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1. Elektronisk kontrollenhet*
2. Trykk måler
3. Sikring
4. Brennertermostat
5. Sikkerhetstermostat

A1. DN 80
A2. DN 80
A3. 3/4”

* = Tillegsutsyr
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Ferroli støpejernskjeler type GN2 er en nyutviklet kjeleserie med 
ytelsesevne fra 94 til 285 kW. GN2 er beregnet for olje- eller 
gassfyring med trykkforstøvning. GN2 er en 3-   trekkskjele med 
ribbesatt brennkammer og røykgang. Med den effektive hetefl aten 
oppnås en virkningsgrad på over 90% ved maksimal yteevne. Det 
betyr en meget økonomisk drift.
Vedlagte kurver fra laboratorie-tester viser de lave netto 
røyktemperaturene, som gjennomgående ligger mellom 170°C og 
180°C netto, d.v.s. når romtemperaturen er fratrukket den målte
temperatur.

Det elegant designede instrumentpanelet – som er 
standardutstyrt -inneholder en kombinert 2-trinns termostat 
for 2-trinns brenner,  overkokningssikring, termometer, 
manometer samt bryter. Elektriske forbindelser er utført for 
tilkobling til brenneren.
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Kjelekropp leveres ferdig samlet, mantling kommer løst.

Alle paneler til GN2 og GN4 serien er bygd 
om for norske forhold. Blant annet kan alle 
fabrikat av olje- og gassbrennere benyttes.

Ferdig koblet euro-plugger og klargjort for 
enkel tilkobling av SD anlegg.

Produkt: Varenr: Kode: Pris:

Ferroli GN2.06 1M3DE09B Ë1M3DE09B´¹μ¹´ºÎ 

Ferroli GN2.07  1M3DE11B Ë1M3DE11B¶ºμ¸´¸Î 

Ferroli GN2.08  1M3DE13B Ë1M3DE13B´»μ¸´¹Î 

Ferroli GN2.09   1M3DE15B Ë1M3DE15B·¹´¸´¹Î 

Ferroli GN2.10  1M3DE17B Ë1M3DE17B¶¸´¸·¸Î 

Ferroli GN2.11   1M3DE19B Ë1M3DE19B´¸μ¹¶¹Î 

Ferroli GN2.12  1M3DE21B Ë1M3DE21B´¹´¸μ»Î 

Ferroli GN2.13  1M3DE23B Ë1M3DE23B´º·¸´¸Î 

Ferroli GN2.14  1M3DE25B Ë1M3DE25B´¸´º·¸Î
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