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Meltemi luftporter:

 Meltemi MU-serie
 Meltemi MC-serie

Modell-gruppene av SABIANA MELTEMI luftporter tilbyr en maksimal 
fl eksibilitet innen beskyttelse av luftstrømmer gjennom dører og porter. Ved 
å montere enheten over dører på f.eks. butikker og lagerbygg, hindres kalde 
eller varme luftstrømmer å komme ut eller inn av lokalene. Dette gir et mer 
stabilt inneklima og temperatur på steder hvor dører åpnes ofte.

Denne modellgruppen av høy effekt luftporter beskytter godt mot kald luft 
som strømmer inn dører    på norske vinterdager, og tapet av kjølig luft i 
rommet når varmen er stor ute.

Bruken av høyhastighetsvifter gjør også disse modellene fra SABIANA godt 
egnet for beskyttelse mot insekter hvor det lages mat. Strømmen av luft som 
slår ned foran døren inn til rommet hindrer insekter i å komme inn. 

Modell MR-600 MR-800 MU-1000 MU-1500* MC-1000* MC-1500 MI-1000 MI-1500

A 640 840 1070 1570 1070 1570 1070 1570

B 256 256 300 300 417 417 530 530

C 160 160 200 200 280 280 363 363

vekt

kg

A 7 8 15 22 25 35 55 72

W 9 10 18 24 30 40 60 76

E 7 9 19 24 - - - -

*MU-1500 og MC-1000 er lagervare.

Horisontal og vertikal installasjon Horisontal installasjon

Modell MR-600 MR-800 MU-1000 MU-1500* MC-1000* MC-1500 MI-1000 MI-1500

Luftmengde m3/h 310 360 950/650 1450/1000 2000/1350 3000/2000 3400/2700 5100/4050

Ytelse 80/60/15 kW 2,6 3,6 5,1 / 4,1 9,0 / 7,6 5,8 / 4,7 13,6 / 11,2 27,4 / 24,0 43,0 / 37,6

Lydtrykk dB(A) 50 50 50/47 51/48 64/54 65/55 70/67 71/68

∆t2   °C 24 29 16/18 18/22 9/10 13/16 24/26 25/27

Opptatt 0,5 0,6 0,4 0,6 1,4 2,6 1,7 2,8

Spenning 230V 230V 230V 230V 230V 230V 400V 400V
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Tekniske data:

MU-serien:
MU serien av luftporter for kontorer og butikkmiljøer kombinerer 
nytten av mest avansert teknologi og fl eksibel modulsystem.
Disse kompakte enhetene kan monteres en og en eller 
kombineres for å gi en bredere luftport. Fjernkontrollen og 
sammenkoblingssettet gir deg mulighet til betjene fl ere enheter 
samtidig med kun en kontroll.
De kraftige viftebladene og en to-akslet motor gir viften god 
ytelse og en ”blåsehøyde” på 2,5 meter. Dette beskytter godt mot 
vinterkulde, sommerhete, støv og forurensning.

MC-serien:
MC serien av luftporter er beregnet på store industribygg med 
større porter/dører. Den har den samme konstruksjon som MU-
serien, med kraftige vifteblader og to-akslet motor, men er enda 
kraftigere og har en ”blåsehøyde” på 4 meter.
Leveres i to bredder: 1 meter og 1,5 meter. Disse kan lett settes 
sammen for å lage en bredere og større luftport. Du trenger også 
her kun en fjernkontroll hvis man ønsker dette.
Muligheten for varmluft er mulig ved å koble modellen opp mot 
en varmtvannskilde.

Veggmontert elektronikk kontroller:
For enheter med varmtvann; MU og MC serien.
- Manuell brytrer for 2 hastighets vifte.
- Sommer/vinter bryter.
- Elektrisk romtermostat for vifte (ON - OFF).
- Elektrisk romtermostat for vannventil (ON - OFF).
- Den tillater kontroll av lavtemperatur cut-out temp.

Produkt:   Varenr: Kode:  Pris:
 
Sabina Meltemi MU-1000      (230V 1-fas z-hastighet. varmtvannsbateri 8bar, 1/2” tilkobling). 0039014 Ë0039014´¸μ¹¶¹Î  

Sabina Meltemi MU-1500      (230V 1-fas z-hastighet. varmtvannsbateri 8bar, 1/2” tilkobling). 0039015 Ë0039015μ¹´¸¶¹Î  

Sabina Meltemi MC-1000      (230V 1-fas z-hastighet. varmtvannsbateri 8bar, 1/2” tilkobling). 0039024 Ë0039024μ¹¶¹´¸Î  

Veggmontert elektronikk kontroller TMO-T   9060161 Ë9060161´ºμ¹´¹Î  

3/4” treveisventil AV/PÅ med motor   9039031 Ë9039031´¸μ¹¶¹Î  

3/4” treveisventil AV/PÅ med motor   9039034 Ë9039034´¸´ºμºÎ  

Sammenkoblings-kit for MV og MC   9039005 Ë9039005μ¹¶¸´¹Î  

Dørbryter   9039001 Ë9039001·¸´¸´ºÎ  



Tlf: 69 26 46 50 Fax: 69 26 46 99

Gulvvarme:

 Neo Pex® rør
 Neo Therm® termostater
 Neo Therm® fordelere

-Gulvvarme gir et sundt inneklima

Hygenisk og allergivennlig
NeoTherm gulvvarmesystem er mye mer enn et lunt gulv på 
badeværelset – NeoTherm er fremtidens bud på oppvarming av 
hele boligen. Med gulvvarme slipper du støvsamlende steder 
som radiatorer og rør. Utover at rengøringen lettes betraktelikt, 
forhindrer den ringe luftcirkulation at støv hvirvles op. Varmen 
afgives nemlig som blid strålevarme fra hele gulvets overfl ade, i 
modsætning til traditionel radiatorvarme, hvor luften og dermed 
støvet er i konstantbevægelse. Samtidig     umuliggør det varme, tørre 
miljø at skimmelsvampe og husstøvmider kan leve og udvikle sig 
– det betyder bedre trivsel for mennesker, ikke mindst hvis der er 
allergikere i familien.

Energibesparende
Når det dreier seg om energiforbruk 
og varmekomfort er det best å holde 
hodet kaldt og føttene varme. En 
tradisjonell radiator sender varmen 
oppunder loftet, hvorfra den 
fordeler seg ned i rommet. Stikk 
motsatt forholder det seg ved 
bruk av gulvvarme. Her blir det 
lunest ved gulvet og kjøligere 
under loftet. Det resulterer i en 
mer behagelig fordeling og en 
mer fornuftig utnyttelse av varmen. 
NeoTherm gulvvarmesystem 
kan desuten suppleres med en 
energibesparende pumpemodul, som 
sørger for at pumpen kun aktiveres når 
sirkulasjon er påkrevet.

Fleksibelt
Systemet kan installeres i alle gulvtyper; betongulv, tregulv, 
svømmende gulve og kombineres lett med allerede eksisterende 
opvarmningssystemer. Varmekilden kan være fastbrendsel, el, olie, 
gass eller alternative energikilder som solvarme og varmepumper. 
Særligt varmepumper går godt i sammen med NeoTherm, da 

gulvvarme ikke krever så høy fremløpstemperatur som radiatorvarme.

Trådløst
NeoTherm fås både som tradisjonelt ledningsført system og som 
trådløst system. Fordelen ved trådløs romregulering er bl.a. at det 
ikke skal trekkes ledninger til romtermostater, som gir en kortere 
installasjonstid. NeoTherm trådløs romregulering anvender den 
nyeste radioteknologi. Den lavfrekvente båndbredde 
og den kraftige sender, sikrer en pålitelig 
dataoverføring, under normale forhold med 
en rekkevidde på min. 25 meter.

Usynlig
Gulvvarme gør det 
langt lettere å innrede 
og møblere et rom. 
Du behøver ikke ta 
hensyn til radiatorer 
og rør, det hele er 

skjult under gulvet. 
Den eneste synlige del, 
romtermostaten, fås i en lang 
rekke farger og kan monteres hvor det er 

mest praktisk.

Lett og betjene
Når først gulvvarmesystemet er monteret og 
innreguleret, skal du kun konsentrere deg om 
romtermostaten. Det monteres en romtermostat i de 

rommene hvor du ønsker individuel temperaturstyring. 
Termostaten regulerer hele tiden varmetilførslen til rommet ved å 
åpne og lukke for termomotoren på fordelerrøret. Systemet kan 
utbygges med et timermodul, som eksempelvis programmeres til å 
senke temperaturen om natten og dermed spare energi. Du kan også 
programmere timeren til å holde lav temperatur mens du er på ferie, 
og heve den igjen umiddelbart før hjemkomsten, så du kommer hjem 
til et deilig og varmt hus.
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Driftsikkert
NeoTherm gulvvarmesystem er uhyre driftsikkert. Kontrollamper 
på den sentrale styreboksen indikerer om romtermostatene er 
aktive, om driftspenningen er normal og om sikringen er intakt. I 
tilfelle det mangler et signal fra en romtermostat, f.eks. som følge av 
dårligt batteri eller sviktende radiokontakt, sørger det innbyggede 
sikkerhetsprogrammet for å oppretholde en minimumstemperatur, så 
frostsprengning undgås. Indkodede oplysninger lagres i styreboksens 
hukommelse, så driften kan gjenopptas øyeblikkelig etter strømsvikt.

Fremtidssikkert
Siden NeoTherm er et modulbasert system er det altid mulighet for 
å utbygge gulvvarmeanlegget, etterhvert som du renoverer, bygger 
nytt eller bygger til. Du risikerer ikke at systemet foreldres, eller at det 
ikke kan skaffes reservedele. Hver enkelt del er desuten omhyggeligt 
utvalgt med funksjonalitet og holdbarhed for øyet. 

Gulvvarmerøret
Selve gulvvarmerøret er et tysk kvalitetsprodukt fra Unatherm. Røret 
er et hypermoderne PE-RT rør, fremstillet av DOWLEX™2344 og 
udmerker seg bl.a. ved en fantastisk fl eksibilitet, som gør det lett og 
legge selv ved temperaturer helt ned til ÷10°C. Den glatte inderside 
sikrer en minimal fl owmotstand.

Slik fungerer det
NeoTherm gulvvarmefordeler og styresystem sørger 
for at varmen når ut til deg

NeoTherm er et vandbårent gulvvarmesystem. Fra 
den sentrale fordeler trekkes gulvvarmerør til 

hvert enkelt rom eller sone og tilbake igjen. 
Vanngjennemstrømningen i kredsløpene 
reguleres etter beregnet behov av 
reguleringsventilerne, som er integreret i 
fordelerens fremløp. Når en romtermostat 
registrerer for lav romtemperatur sendes et 
signal til styreboksen. Beskeden videresendes til 

termomotoren, som åpner ventilen på fordelerens 
returløp. Varmt vand sirkulerer nå ut i røret, 

gulvet opvarmes og romtemperaturen stiger til det 
ønskede nivå.

De enkelte termomotorer kobles til styreboksen med en 
skruefri teknikk, hvor tydeligt afmerkede symboler sikrer en hurtig 
og uproblematisk montering. Ved et kombineret anlegg, hvor der 
eksempelvis både er radiatorkretser og gulvvarme, udvides systemet 
med en pumpeshunt, det sørger for den rette fremløpstemperatur til 
gulvvarmeanlegget.
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Gulvvarmesystem - manuell regulering:

NeoTherm® gulvvarmesystem med manuell regulering 
til fordeling og regulering av gulvvarme

Systemet består av:

- Fordelerrør 1” gjennomløp x 3/4” Eurokonus - Innebygd håndregulert ventil (returløp)
- Automatisk luftutskiller   - Avtappingsventil
- Monteringsbøyle    - Innebygd reguleringsventil (fremløp)
- Omløpssett 20x2mm   - Brukerveiledning

Varenr.: kurser: Senter-
avstand

Lengde Kode: Pris pr. stk

9500142
9500143
9500144
9500145
9500146
9500147
9500148
9500149
9500150
9500151
9500152

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm

165 mm
215 mm
265 mm
315 mm
365 mm
415 mm
465 mm
515 mm
565 mm
615 mm
665 mm

Ë9500142·¸´º´¸Î

Ë9500143μ¹μ¹μ¸Î

Ë9500144μ¹´¹´ºÎ

Ë9500145´¹¶¸μ¹Î

Ë9500146¶¸μ¸¶¸Î

Ë9500147μ¸μ¸μºÎ

Ë9500148´ºμ¸´ºÎ

Ë9500149´ºμ¸¶¸Î

Ë9500150μ¸·¸μ¸Î

Ë9500151·¸´¸´ºÎ

Ë9500152μ¹μ¸μ¹Î

NeoTherm® gulvvarmesystem med el-regulering til 
fordeling og regulering av gulvvarme

Systemet består av:

- Fordelerrør 1” gjennomløp x 3/4” Eurokonus - Innebygd ventil med termomotor 24V (returløp)
- Automatisk luftutskiller   - Avtappingsventil
- Monteringsbøyle    - Elektronisk romtermostat 24V
- Omløpssett 20x2mm   - Brukerveiledning
- Innebygd reguleringsventil (fremløp)  - Basismodul med transformer

Varenr.: kurser: Senter-
avstand

Lengde Kode: Pris pr. stk

9500162
9500163
9500164
9500165
9500166
9500167
9500168
9500169
9500170
9500171
9500172

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm

165 mm
215 mm
265 mm
315 mm
365 mm
415 mm
465 mm
515 mm
565 mm
615 mm
665 mm

Ë9500162´¹μº´¹Î

Ë9500163´¹μ¹¶¸Î

Ë9500164μ¸¶¹´¹Î

Ë9500165¶¹μ¸´¹Î

Ë9500166´º´ºμ¸Î

Ë9500167´¸μ¸¶ºÎ

Ë9500168μ¸´º¶¸Î

Ë9500169¶º´¸μ¸Î

Ë9500170·¸´¸¶¸Î

Ë9500171´¹μ¹´ºÎ

Ë9500172´¹μ¸¶¹Î

 Gulvvarmesystem - el-regulering:
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NeoTherm® gulvvarmesystem med trådløs regulering 
til fordeling og regulering av gulvvarme

Systemet består av:

- Fordelerrør 1” gjennomløp x 3/4” Eurokonus - Innebygd ventil med termomotor 24V (returløp)
- Automatisk luftutskiller   - Avtappingsventil
- Monteringsbøyle    - Trådløs romtermostat med batteri
- Omløpssett 20x2mm   - Brukerveiledning
- Innebygd reguleringsventil (fremløp)  - Basismodul med transformer

Varenr.: kurser: Senter-
avstand

Lengde Kode: Pris pr. stk

9500182
9500183
9500184
9500185
 9500186
9500187
9500188
9500189
9500190
9500191
9500192

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm

165 mm
215 mm
265 mm
315 mm
365 mm
415 mm
465 mm
515 mm
565 mm
615 mm
665 mm

Ë9500182μ¹´¸¶¹Î

Ë9500183¶¹´¹μ¸Î

Ë9500184´¸´ºμºÎ

Ë9500185μº´¸´ºÎ

Ë9500186´º¶¸μ¸Î

Ë9500187¶¸´¸μºÎ

Ë9500188μ¹´»´¸Î

Ë9500189´»´¹μ¸Î

Ë9500190μº´¹´¹Î

Ë9500191μ¹¶¹´¸Î

Ë9500192¶¹´¸μ¹Î

Gulvvarmesystem - trådløs regulering:

Løse omløpssett til NeoTherm® gulvvarmesystem 
med 3/4” Eurokonus

 Omløpssett til gulvvarmerør:

Varenr.: Dimensjon: til rørtype: Kode: Pris pr. stk.

9500200
9500201
9500202
9500203

9500204
9500205

12 x 2,0 mm
15 x 2,5 mm
16 x 2,0 mm
20 x 2,0 mm

16 x 2,0 mm
18 x 2,0 mm

Pex / PE-RT
Pex / PE-RT
Pex / PE-RT
Pex / PE-RT

AluPex
AluPex

Ë9500200´¹´¸μ»Î

Ë9500201´¹μ»´¸Î

Ë9500202´º·¸´¸Î

Ë9500203·¸´¹´¹Î

Ë9500204´¸´º·¸Î

Ë9500205´¸·¸¶¸Î
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NeoTherm® Basismodul 1-gr / 6gr.:

- Hurtig montering ved hjelp av skrufri montasjeteknikk. (stikk -klemmetilslutning)-
- System-trafo 230V / 24V
- Kan utvides med forskjellige moduler

 1-gren 6-gren
Tilslutning: 1 romtermostat 046558 520 6 romtermostater 046558520
 maks. 4 termomotorer 046558 530 maks. 14 termomotorer 046558 530
Kontrollamper for: romtermostat aktiv romtermostat aktiv
 driftsspenning driftsspenning
 deffekt sikring deffekt sikring
Driftsspenning: 24 V 24 V
Farge (kropp): blågrå (RAL 7031) blågrå (RAL 7031)
Farge (deksel): transparent transparent
Mål: H 70, B 75, L 150 H 70, B 75, L 302

Varenr: Betegnelse: Styring Kode: Pris pr.
stk.

9500024
9500025

Basismodul 1-gr.
Basismodul 6-gr.

24 V
24 V

Ë9500024´¸·¸´ºÎ

Ë9500025·¸´¸¶¸Î

NeoTherm® utvidelsesmodul:

- Til utvidelse av NeoTherm® Basis 1-gr. eller NeoTherm Basis 6-gr.
- Hurtig montasje ved hjelp av skruefri montasjeteknikk. (stikk -klemmetilslutning).
- Kan utvides med forskjellge moduler.

Tilslutning: - 2 rumtermostater 46559 520
  - maks. 8 termomotorer 046559 530
    (totalt må det ikke monteres mer enn 14 termomotorer på komplett anlegg)
Driftsspenning: 24 V
Farge (kropp): blågrå (RAL 7031)
Farge (deksel): transparent
Mål:  H 70, B 75, L 93

Varenr: Betegnelse: Styring Kode: Pris pr.
stk.

9500022 Utvidelsesmodul 2-gr. 24V Ë9500022´¹´¸·¹Î
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NeoTherm®   romtermostat 24V:

- Stor temperaturskala med 1/4 grads visning
- Begrensning av temperaturområde
- Indikatordiode for aktiv tilstand

Farge: hvit

Varenr: Betegnelse: Styring Kode: Pris pr.
stk.

9500007 Romtermostat 24V
m/ sokkel

24V Ë9500010μ¹´»´¸Î

NeoTherm® romtermostat 24V:

- Stor temperaturskala med 1/4 grads visning
- Begrensning av temperaturområde

Farge:  hvit
Tilsluttning: stikk (skruefri)
Tilbehør:  Neotherm sokkel 46 6559.515

Varenr: Betegnelse: Styring Kode: Pris pr.
stk.

9500006

---

9500010

Romtermostat 24V
m/sokkel

---

ekstra sokkel

24V

---

Ë9500006·¸´¸´ºÎ

Ë9500010μ¹´»´¸Î
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NeoTherm® Trådløs basismodul 6-gr / 12gr.:

- Hurtig montering ved hjelp av skrufri montasjeteknikk. (stikk -klemmetilslutning)
- System-trafo 230V / 24V
- Sender og mottar på frekvens 868 MHz
- Enkel programmering av trådløse romtermostater
- Beskyttelsessikring mot utfall fra en romtermostat, f.eks ved dårlig batteri
- Feilvisning ved manglende radiosignal
- Kan utvides med forskjellige moduler

 6-gren 12-gren
Tilslutning: 6 romtermostat 46559 620 12 romtermostater 46559620
 maks. 13 termomotorer 046559 530 maks. 13 termomotorer 046559 530
Kontrollamper for: romtermostat aktiv romtermostat aktiv
 driftsspenning driftsspenning
 deffekt sikring deffekt sikring
Driftsspenning: 24 V 24 V
Farge (kropp): blågrå (RAL 7031) blågrå (RAL 7031)
Farge (deksel): transparent transparent
Mål: H 70, B 75, L 302 H 70, B 75, L 302

Varenr: Betegnelse: Styring Kode: Pris pr.
stk.

9500020
9500021

Basismodul 6-gr.
Basismodul 12-gr.

Trådløs
Trådløs

Ë9500020´»´¸μ¹Î

Ë9500021´»μ¹´¸Î

Trådløs

868 MHz

NeoTherm® Trådløs romtermostat:

- Stor temperaturskala med 1/4 grads visning
- Begrensning av temperaturområde
- Bryter for temperatursenkningsfunksjon, ”TIL”, ”FRA”, ”AUTOMATISK”
- Leveres inklusiv monteringssokkel

Farge:  hvit
Sendereffekt: ca. 1 mW
Rekkevidde: ca. 30 m innendørs

Varenr: Betegnelse: Styring Kode: Pris pr.
stk.

9500005 Trådløs romtermostat Trådløs Ë9500005μ¸·¸μ¸Î

NeoTherm® ekstern antenne for basismodul:

Varenr: Betegnelse: Styring Kode: Pris pr.
stk.

9500018 Antenne / mottaker Trådløs Ë9500018´¹μ¹¶¸Î
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NeoTherm® Termomotor 24V:

- Termomotor ventil inklusiv adapter
- Klar funksjonsvisning
- Veldig lav byggehøyde

Driftsspenning: 24V
Funksjon: strømløs - lukket
Farge:  gråhvit
Kabel:  1,0 m

Varenr: Betegnelse: Styring Kode: Pris pr.
stk.

9500008
9500009

Termomotor 24V
Adapter

24 V / Trådløst Ë9500008´ºμ¹´¹Î

Ë9500009´¸¶¹μ¹Î

NeoTherm® Pumpemodul:

- Pumpemodul med relè
- Justerbart avbrytertidspunkt (0, 5, 10 eller 15 min)

Funksjonsvalg: jumper
Driftsspenning: 24V DC / 230V AC 5A
Farge (kropp): blågrå (RAL 7031)
Farge (deksel): transparent
Mål:  H 70, B 75, L 93 mm

Varenr: Betegnelse: Styring Kode: Pris pr.
stk.

9500030 Pumpemodul 24 V / Trådløst Ë9500030´»μ¸´¹Î

NeoTherm® Timermodul:

- 2-kanal digitalur til programmering av varmeperioder
- Enkel programmering med LCD display
- Programmerbar sommer- / vintertid

Batteri back-up: ca. 120 timer
Farge:  blågrå (RAL 7031)
Mål:  H 46, B 75, L 65 mm

Varenr: Betegnelse: Styring Kode: Pris pr.
stk.

9500011 Timermodul 24 V / Trådløst Ë9500011´»´¹μ¸Î
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NeoTherm®  pumpeshunt:

for montering direkte på fordelersystem
leveres i deler - inklusiv monteringsveiledning
Konstanttemperatur

Systemet består av:

- Sirkulasjonspumpe  - Termostatventil 3/4”
- Termometer   - Følerelement 20-50˚C
- Kontraventil   - Rørstykker og -fi ttings

Varenr.: Pumpe: Type: Ytelse
(ca. m²)

Kode: Pris pr. stk

9500032
9500034

9500035

UPS 15-40
UPS 15-60

Alpha+ 15-60

Manuell
Manuell

Manuell

200 m²
350 m²

200 m²

Ë9500032·¹´¸´¹Î

Ë9500034¶¸´¸·¸Î

Ë9500035´º´¹μ¹Î

NeoTherm®  By-passventil:

for montering direkte på fordelersystem

Systemet består av:

- Overstrømningsvetil  - Avstandsrør i PEX
- Automatisk luftutskiller  - Avtappingsventil

Varenr.: Diff. trykk: Senteravstand: Kode: Pris pr. stk

9500038 0,1 - 0,6 bar 210 mm Ë9500038¶¹´¹μ¸Î

NeoTherm®  minishunt:

for 1- eller 2-krets gulvvarmeanlegg
leveres komplett montert på aluminiumsplate
Konstanttemperatur

Systemet består av:

- Sirkulasjonspumpe UPS 15-40 - Kontraventil
- Termostatventil 3/4”  - Ventiler
- Følerelement 20-70˚C  - Rørstykker og -fi ttings

Varenr.: Krets: Type: Ytelse
(ca. m²)

Kode: Pris pr. stk

9500040
9500042
9500044

1
2
3

Manuell
Manuell
Manuell

35 m²
70 m²
105 m²

Ë9500040´º·¸´¸Î

Ë9500042´¸´º·¸Î

Ë9500044´¹´ºμ¹Î
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Unatherm®  PE-RT rør for  gulvvarmerør:

med diffusjonstetting, fremstilt av Dowlex 2344, etter DIN 16833
difusjonstette av EVOH etter DIN 4726/4729
Driftsbetingelser: 6 bar og 95˚C

Varenr.: Dimensjon: Meter: Kode: Pris pr. 
meter

9500001
9500000
9500002

16 mm

20 x 2,0 mm
20 x 2,0 mm
20 x 2,0 mm

-

120 m
240 m
500 m

Ë9500001·º´¸´¸Î

Ë9500000¶¸´ºμ¸Î

Ë9500002´¸μ¹´»Î

Kompositrør  ALU-PEX for gulvvarme og radiatorer:
med diffusjonstetting, fremstilt av PE-Xb/Alu/PEX-b
Driftsbetingelser: 10 bar og 95˚C

Varenr.: Dimensjon: Meter/rulle Kode: Pris pr. 
meter

9500050
9500051

14 x 2,0 mm
16 x 2,0 mm

200 m
200 m

Ë9500050´¹·¹´¸Î

Ë9500051´¸´¸·ºÎ

 Rørføring for PEX-rør:

Varenr.: Dimensjon: Materiale: Kode: Pris pr. 
stk

9500055
9500056
9500003
9500057
9500058

9500004
9500059

12-15 mm
16-18 mm
20-22 mm
24-26 mm

34 mm

20mm
16-18mm

Stål
Stål
Stål
Stål
Stål

Plast
Plast

Ë9500055´¹¶¹μ¸Î

Ë9500056¶¸´¹μ¹Î

Ë9500003μ¹´¸´»Î

Ë9500057μ¸μºμ¸Î

Ë9500058´ºμº´¸Î

Ë9500004´¸·¹´¹Î

Ë9500059´¸¶¸μºÎ
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 Ståltrådbinder, blank:

Varenr.: Dimensjon: Kode: Pris pr.  
bunt

9500016
9500017

150 x 1,25 mm
150 x 1,25 mm

Bunt à 1000 stk.
Bunt à 250 stk.

Ë9500016μ¸μ¹μ¹Î

Ë9500017´¹μº´¹Î

 Varmefordelingsplater:

For alminnelig tregulvkonstruksjon.

Materiale: Aluminium
Rørdimensjon: 20 mm

Varenr.: L x B Platetykkelse: Antall 
spor:

Kode: Pris pr. 
stk

9500014
9500015

1000 x 280 mm
495 x 595 mm

0,5 mm
0,5 mm

1
2

Ë9500014μ¸μ¸·¸Î

Ë9500015´¸·º´¸Î

 Fordelerskap til innbygging:

Varenr.: Innvending
H x B

Innvendig
Dybde

Antall kretser
u. shunt / m. 

shunt

Kode: Pris pr. 
stk

9500060
9500061
9500062

665 x 545 mm
665 x 695 mm
665 x 845 mm

115-175 mm
115-175 mm
115-175 mm

2-6 / 1-2
7-9 / 3-6

10-12 / 7-9

Ë9500060·¸μ¸μ¸Î

Ë9500061·¸´º´¸Î

Ë9500062μ¹μ¹μ¸Î

Materiale: Pulverlakkert stålplate
Farge:  Hvit RAL 9010
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 Gulvvarmerør list:

Varenr.: Rør dimensjon: Lengde: Kode: Pris pr.  
bunt

9500019
9500012

16 mm
20 mm

2000 mm
2000 mm

Ë9500019μ¸¶¹´¹Î

Ë9500012μ»´¹´¸Î

Holdere for gulvvarmerør list:

Varenr.: Kode: Pris pr. 
stk

9500013 Holder for gulvvarmerør list Ë9500013´¹´¹·¸Î
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LETT OG BRUKE

4 linjers display:
Det kraftige LED bakly-
set gir et bra bildet selv 
ved dårlige lysforhold.

Hurtig tilkobling:
Alle tilkoblinger kjøres 
ved et “klikk”. Raskt og 
enkelt.

LANG LEVETID

Li-ion batteri:
Oppladbare høykvalitets 
batterier som gir en god 
arbeidsdag. (ekstra).

Måle celler:
Celler som O2, CO osv 
er like enkelt å bytte 
som et batteri.

     Testo 327-1 / 327-2

Den nye generasjonen røkgassanalyseutstyr 
Testo 327 er meget robust og sikkert. Dette 
er et enkelt instrument men med mange 
muligheter. Et meget godt start instrument som 
måler O2, CO, CO2, °C og hPa. Instrumentet 
bruker selvkalibrende celler som lett kan 
byttes ut av brukeren.

Instrumentet leveres i en robust koffert med tilhørende 
slangesett. Det kan også leveres en trådløs printer som gjør 
det enkelt å dokumentere målinger for senere bruk. Det er 
også muligheter for å koble instrumentet opp mot PC via USB 
kabel. Dette er ekstrautstyr.

Instrumentet veier kun 500g, dette gjør det til et hendig 
apparat å bruke, det er også ustyrt med magneter så den lett 
kan henges opp på en kjelekropp el. Dekselet på instrumentet 
er laget av gummi så det beskyttes mot skader.

Måleinstrumenter:

O2
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Produkt:   Varenr: Kode: Pris:
 
Testo 327-1 Røkgassanalysator   0632 3201 Ë06323201μ¹¶¸´¹Î  
Inneholder: Koffert, instrument, slangesett 300mm/2.2m, lader, 10 stk fi lter

Måler: forbrenningsvirkningsgrad, røykgasstap, O2, CO2, CO og trekk, temperatur

Testo 327-2 Røkgassanalysator   0632 3202 Ë06323201μ¹¶¸´¹Î  
Lik som 327-1, i tillegg H2 kompensert CO celle, lenger batter og differansetrykk

Trådløs IR Printer (inkl. en rull papir + 4 AA batterier)   0554 0547 Ë05540547μ¹´º´¹Î 

Papir til printer (6 ruller i en pakke)   0554 0568 Ë05540568μºμ¸μ¸Î  

Filter til slangesett (10 stk i en pakke)   0554 3385 Ë05540040¶¸μ¹´¹Î 

EasyHeat PC program (fullversjon)   0554 3332 Ë05543332´¸μ¹´»Î  

Slangesett 300mm 500°C (2.2 meter lengde)   0600 9741 Ë06009741´¸´º·¸Î 

Instrumentet inkluderer alle basisfunksjoner • 
som forbrenningsvirkningsgrad, røykgasstap, 
O2, CO2, CO og trekk
Robust og beskyttet mot støt/slag med deksel • 
av elastisk plast
Lett og bruke• 
Effektiv å bruke takkevære raske menyer og • 
snartveier på display
Stabil avlesing etter 30 sek.• 
Samtlige prober til 330-serien passer også til • 
327-serien
Lav vekt (500g)• 
20 lagringsplasser i minnet• 

Informasjon:
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LL = LONGLIFE

LongLife celler:
Instrumentet er levert med celler for lang levetid. O2 
og CO cellene kan leve opp til 6år og Testo garan-
terer 4års levetid.

BRUKERVENLIG

Lett og bruke og vedlikeholde:
Testo sine instrumenter er meget lett og bruke og 
holde vedlike. Hurtigkoblinger på slangesett og 
moderne design.

 Testo 330-2LL

Takke være de nye LL-cellene (LongLife) er 
Testo 330-2LL et instrument med lang levetid 
på celler og gir raske måleresultater.

Instrumentet er meget brukervenlig og kan lett kobles til en 
printer eller mot en PC via USB-kabel. Instrumentet veier kun 
600g og har et moderne design.

Måleområder er temperatur, forbrenningsvirkningsgrad, 
røykgasstap, O2, CO2 og trekk. Den kan også bygges ut så 
den måler NO og NOlow.

Ved å kombinere instrumentet med en trådløs printer kan man 
raskt og enkelt skrive ut måleresultater. De kan også lagres i 
instrumentet for senere bruk.

Måleinstrumenter:

O2

LLLLL4 års garanti på
insturment og probe
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Produkt:   Varenr: Kode: Pris:
 
Testo 330-2LL Røkgassanalysator   0632 3305 Ë06323305¶¸·¸´¸Î  
Inneholder: Koffert, instrument, slangesett 300mm/2.2m, lader, 10 stk fi lter

Måler: forbrenningsvirkningsgrad, røykgasstap, O2, CO2, CO og trekk, temperatur

NO celle 0-3000 ppm (ekstrautstyr - ved nyinstallasjon)  0440 3922 Ë04403922·¸¶¸´¸Î  

NO celle 0-300 ppm (ekstrautstyr - ved nyinstallasjon)   0440 3931 Ë04403931μ¹´¸´»Î  

Trådløs IR Printer (inkl. en rull papir + 4 AA batterier)   0554 0547 Ë05540547μ¹´º´¹Î  

Papir til printer (6 ruller i en pakke)   0554 0568 Ë05540568μºμ¸μ¸Î 

Filter til slangesett (10 stk i en pakke)   0554 3385 Ë05540040¶¸μ¹´¹Î  

EasyHeat PC program (fullversjon)   0554 3332 Ë05543332´¸μ¹´»Î 

Slangesett 300mm 500°C (2.2 meter lengde)   0600 9761 Ë06009761´¹´ºμ¹Î  

Instrumentet inkluderer alle basisfunksjoner • 
som forbrenningsvirkningsgrad, røykgasstap, 
O2, CO2, CO og trekk
Robust og beskyttet mot støt/slag med deksel • 
av elastisk plast
Lett og bruke• 
Effektiv å bruke takkevære raske menyer og • 
snartveier på display
Stort utvalg av prober kan ettermonteres• 
Lav vekt 600g (standard batteri)• 
200 lagringsplasser i minnet• 
USB interface for PC• 
Kan koble på rel etester, se side: 121• 

Informasjon:

Tekniske data

Meas. range -40 to +1200 °C
Accuracy ±0,5 °C (0.0 to +100.0 °C)

±0,5 % of mv (remaining range)

-9.99 to +40 hPa

0 to 21 Vol. %
0.1 Vol. %
±0.2 Vol. %

Meas. range
±0.02 hPa or ±5 % of mv (-0.50 to +0.60 hPa)
±0.03 hPa (+0.61 to +3.00 hPa)
±1.5 % of mv (+3.01 to +40.00 hPa)

Accuracy

Meas. range
Resolution

0.01 hPaResolution

0.1 °C (-40 to 999,9 °C)
1 °C (remaining range)

Resolution

Accuracy
< 20 sAdjustment time t90

Temperature

Meas. range 0 to 120 %
Resolution 0.1 %

Efficiency
(Eta)

Meas. range 0 to 99.9 %
Resolution 0.1 %

Flue gas loss

Draught measurement

0 to 200 hPaMeas. range
±0.5 hPa (0.0 to 50.0 hPa)
±1 %  of mv (50.1 to 100.0 hPa)
±1.5 %  of mv (remaining range)

Accuracy

0.1 hPaResolution

Pressure measurement

O2 measurement

0 to CO2 max
0.1 Vol. %
±0.2 Vol. %

Display range
Resolution
Accuracy

Digital calculation from O2Determination
< 40 sAdjustment time t90

< 30 sAdjustment time t90

< 30 sAdjustment time t90

CO2 measurement

0 to 300 ppm
0.1 ppm
±2 ppm (0.0 to 40.0 ppm)
±5% of mv (remaining range)

Meas. range
Resolution
Accuracy

Option: NO low

measurement

0 to 3000 ppm
1 ppm
±5 ppm (0 to 100 ppm)
±5% of mv (101 to 2000 ppm)
±10% of mv (2001 to 3000 ppm)

Meas. range
Resolution
Accuracy

Option: NO
measurement

Approx. 35 sAdjustment time t90

0 to 500 ppm
1 ppm
±5 ppm (0 to 100 ppm)
±5% of mv (>100 ppm)

Meas. range
Resolution
Accuracy

Ambient CO
measurement (with CO
probe)

Approx. 35 sAdjustment time t90

0 to 1 Vol. %
0 to 10000 ppm
±(50 ppm ±2 % of mv) (0 to 5000 ppm)

Meas. range

Accuracy

Ambient CO 2

measurement (with
ambient CO 2 probe)

Display range 0 to 10,000 ppm CH 4 / C 3H8

Signal Optical display (LED) 
audible display via buzzer

Adjustment time t90 < 2 s

Gas leak measurement
for combustible gases
(with gas leak detection
probe)

Graphics display: 160 x 240 pixelDisplay

200 Sites
600 g (without rechargeable battery)
270 x 90 x 65 mm

Memory
Weight
Dimensions

-20 to +50 °CStorage temp.
-5 to +45 °COper. temp.

General Technical Data

Rech. block: 3.7V/2.2Ah
Power: 6V/1.2A

Power supply

0 to 8000 ppm
1 ppm
±10 ppm or ±10% of mv (0 to 200 ppm)
±20 ppm or ±5% of mv (201 to 2000 ppm)
±10% of mv (2001 to 8000 ppm)

Meas. range
Resolution
Accuracy

< 40 sAdjustment time t90

CO measurement
(H2 compensated)

from 8000 ppm Display range 8000 to 30000 ppm (automatic dilution)
Resolution 500 ppm

ytnarraW Instrument/probe/cells (O 2, CO) 48 months
NO, NO low shtnom 42llec
Thermocouple and rechargeable battery 12 months

testo 330-2 LL
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TRÅDLØS PRINTER

 Testo 335

Instrument for den kresene bruker med store 
utbygningsmuligheter og programmering 
av egendeffi nerte menyer for å skreddersy 
instrumentet til ditt personlige bruk.

Et avansert, men robust og driftsikkert instrument. Det slekter 
på sine mindre modeller i både design og brukevenlighet, 
men har også store utvidelsesmuligheter.

Den måler alle de vanlge verdiene som temperatur, 
forbrenningsvirkningsgrad, røykgasstap, O2, CO2 og trekk. 
Den kan også bygges ut så den måler NO og NOlow.
Instrumentet kan også bygges ut med forskjellige andre 
sensorer så den kan måle: CO/H2, COlow/H2, NO2, SO2, 
m3/s, kg/h, qA.

Ved å kombinere instrumentet med en trådløs printer kan man 
raskt og enkelt skrive ut måleresultater. De kan også lagres i 
instrumentet for senere bruk. Støtter også overføring til data 
via USB-kabel.

Måleinstrumenter:

Printer & USB:
Testo 335 støtter bruk av trådløs IR printer for raske 
utskrifter på servicer. Kan også kobles opp mot PC 
via USB kabel.

CELLER & FILTER

Celler og fi lter:
Alle sine Testo instrumenter har selvkalibrerende 
celler som er lett og skifte ut av bruker. Filter er 
plassert bak på måleproben, som gjør det raskt
å bytte ut.
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Produkt:   Varenr: Kode: Pris:
 
Testo 335 Røkgassanalysator   0632 3350 Ë06323350¶¸´ºμ¸Î  
Inneholder: Koffert, instrument, slangesett 300mm/2.2m, lader, 10 stk fi lter

Måler: forbrenningsvirkningsgrad, røykgasstap, O2, CO2, CO (0-10000ppm) og trekk, temperatur

NO celle 0-3000 ppm (ekstrautstyr)   0440 3935 Ë04403935´º´¹μ¹Î  

NO celle 0-300 ppm (ekstrautstyr)   0440 3928 Ë04403928μ¹¶¸´¹Î  

NO2 celle 0-500 ppm (ekstrautstyr)   0440 3926 Ë04403926´¹μ¹´ºÎ  

Trådløs IR Printer (inkl. en rull papir + 4 AA batterier)   0554 0547 Ë05540547μ¹´º´¹Î  

Papir til printer (6 ruller i en pakke)   0554 0568 Ë05540568μºμ¸μ¸Î  

Filter til slangesett (10 stk i en pakke)   0554 3385 Ë05540040¶¸μ¹´¹Î  

EasyHeat PC program (fullversjon)   0554 3332 Ë05543332´¸μ¹´»Î  

Slangesett 300mm 500°C (2.2 meter lengde)   0600 9766 Ë06009761´¹´ºμ¹Î 

Informasjon:

Instrumentet inkluderer alle basisfunksjoner • 
som forbrenningsvirkningsgrad, røykgasstap, 
O2, CO2, CO og trekk
Store utbygningsmuligheter• 
Støtter egendeffi nerte menyer• 
Robust og beskyttet mot støt/slag med deksel • 
av elastisk plast
Lett og bruke• 
Effektiv å bruke takkevære raske menyer og • 
snartveier på display
Stort utvalg av prober kan ettermonteres• 
Lav vekt 600g (standard batteri)• 
100 kataloger/10 sider pr katalog/ 200 data pr • 
side - kan lagres
USB interface for PC• 
Kan koble på rel etester, se side: 121• 



Tlf: 69 26 46 50 Fax: 69 26 46 99Tlf: 69 26 46 50 Fax: 69 26 46 99

UTVIDELSE

 Testo 350-S / 350-XL

Testo 350 er et meget kraftig instrument 
beregnet på storindustri. Instrumentet har 
mange utbygningsmuligeter og det er mulighet 
for sammenkobling av fl ere 350-enheter som 
kan styres fra en PC.

Den måler alle de vanlige verdiene som temperatur, 
forbrenningsvirkningsgrad, røykgasstap, O2, CO2 og trekk. 
Instrumentet kan også bygges ut med forskjellige andre 
sensorer så den kan måle: CO/H2, COlow/H2, NO2, SO2, 
m3/s, kg/h, qA, NO, NOlow, HC, H2S, mA, mV, m/s, t/y.

Instrumentet leveres med internt printer for rask utskrift av 
målinger. Det kan også kobles til PC for å lagre målinger.

Måleinstrumenter:

Utvidelse:
Flere testo 350 enheter kan kobles sammen for å 
måle store anlegg, dette kan leses av på en pc.



Tlf: 69 26 46 50 Fax: 69 26 46 99

Produkt:   Varenr: Kode: Pris:
 
Testo 350 XL Røkgassanalysator-enhet   0563 0350 Ë05630350μ¸¶¸´ºÎ  

Testo 350 S Røkgassanalysator-enhet   0563 0368 Ë05630368μ¹´¸¶¹Î  

Testo 350 XL Kontroll-enhet   0563 0353 Ë05630353μ»´¹´¸Î  

Testo 350 S Kontroll-enhet   0563 0369 Ë05630369¶¸μ¹´¹Î  

2m datakabel   0449 0042 Ë04490042¶¸μº´¸Î  

5m datakabel   0449 0043 Ë04490043´¹´»μ¸Î  

20m datakabel   0449 0044 Ë04490044´»μ¹´¸Î  

Nyinstallasjon eller oppgradering av celler: NO, NO2, COlow, SO2, HC, H2S  
Utskifting av deffekte celler: NO, NO2, COlow, SO2, HC, H2S   

Control unit testo 350-S Control unit testo 350-XL

Connection RS232

Testo databus connection

Connection RS232

Testo databus connection

Connection additional probes

Connection differential
pressure/velocity
measurement
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KJENTE RELÈ

 Testo  Relètester

Med Testo relètester for instrument 330-2LL og 
335kan du raskt og enkelt lese av feilkoder i 
digitale relèer.

Monter testeren på reset knappen på relè, tilkoble kabelen til 
ditt Testo 330-2LL eller 335 og du er i gang. Du får autmatisk 
data fra relè med alle verdier.

Grafi sk presentasjon av de viktigste komponentene som 
motor, oljeforvarmer, tenning, fl amme, magnetventil og 
luftkontroller (Santronic).

Måleinstrumenter:

Tester:
Testo relètester tar de mest bruke relène på 
markedet som Siemens, Danofss og Satronic.

µA

Volt

S



Produkt:   Varenr: Kode: Pris:
 
Testo Relètester   0981 5654 Ë09815654¶¹μ¹´¸Î  
Passer for instrument: Testo 330-2LL og Testo 335

Informasjon:

1 universal adapter for forskjellige målinger av relè som Honeywell-Satronic, • 
Siemens Landis & Staefa og Danofss.
Automatisk diagnose• 
Større bredde på diagnosene• 
Direkte rapport over brennerens oppsett• 
Direkte informasjon om grunnen til funksjonsfeil• 
Rask og enkel feilsøking• 
Viser: Hovedstrøm, sikkerhetsmarginer og fl ammeintensitet• 

Technical data
Cable length

2 SPgulP
1,80 m

Weight adapter and packaging approx. 88 g
Voltage supply 5 Volts
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 Testo 510 Differensialtrykk måler:

Produkt: Varenr: Kode: Pris:
 
Testo 510 Differensialtrykk måler 0560 0510 Ë05600510¶¸μ¸¶¸Î  
0 til 100hPa

Testo differensialtrykk måler for 
fyringsteknikkere.

Liten og hending med digitalt display med tydelige 
tall gir lette målinger. Meget enkel å bruke.

Kan vise trykket i Pa over hele måleområdet• 
Temperaturkompensert• 
Magneter på baksiden gir beggen hender fri• 
Måler lufthastighet med pitot rør• 
Kompensering for luftens tetthet• 

 Trykk

Måleområde: 0 lil 100 hPa

Oppløsning: 0.01 hPa

Nøyakt¡ghet: r 0.03 hPa
(0 t¡l 0.30 hPa)
r0.05 hPa
(0.31 t¡l ‘1.00 hPa)
t (0.1 hPa +1.57o av mv)
(1.01 hPa til.100 hPa)

Enheter: hPa, mbar, Pa,
mmH2O, mmHg,
inH2O, inHg, psi,
m/s, fpm

Brukstemp.: 0 til +50 ‘C

Batteritype: Alkaliske (2 x AAA)

Levetid batteri: 500 t. (gjennomsnitt,
uten displaylys)

Dimensjoner: 119 x 46 x 25 mm
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