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RL/B serien er  monoblock      brennere hvor alle komponentene 
er plassert rett på brenneren. Dette gjør installasjon og service 
enklere og raskere. Kapasitetsområdet fra 600 til 4450 kW, 
brennerene benyttes for varmtvann, hetolje og dampkjeler.

The innovative combustion head is able to reach good performances 
in term of Low NOx either during gas or light oil working and helps 
in reducing noise emissions.





RL 300/B MZ 600/1250 ÷ 3550   kW 
RL 400/B MZ 1000/2000 ÷ 4450   kW 

Useful working fi eld
for choosing the
burner

Modulation range

Test conditions
conforming to EN267 
Temperature: 20°C
Pressure: 1013,5 mbar
Altitude: 0 m a.s.l.



Produkt: Varenr: Kode: Pris:

Riello RL 300/B MZ 347 8410 Ë3478410¶¸μ¸¶¸Î 
Riello RL 400/B MZ 347 8512 Ë3478512´¸μ¸¶ºÎ 
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MODELL A D E F H I O S 

RL 300/B MZ 720 890 1325 510 313 605 1055 1175

RL 400/B MZ 775 890 1325 510 313 605 1055 1175

MODELL D1 D2 Ø 

RL 300/B MZ 350 452 M18 

RL 400/B MZ 350 452 M18 


