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RLS serien dekker et kapasitetsområde fra 100 til 1395 kW 
og er beregnet for bruk til varmtvannskjeler, dampkjeler, 
varmluftsaggregater og hetoljekjeler.

Dette er to-trinnsbrennere som blir levert med LED panel 
som viser    funksjoner til en hver tid. Reduksjon av støy fra 
brenneren er garantert fordi Riello har en spesialutviklet 
viftekonstruksjon. 

Brenneren har et høyt stabilt trykk i hele kapasitetsområdet 
og passer derfor til de aller fl este kjeler.

Gasstyper: LPG eller naturgass





RLS 28 100/163 ÷ 325 kW
RLS 38 116/232 ÷ 442 kW
RLS 50 145/290 ÷ 581 kW
RLS 70 232/465 ÷ 814 kW
RLS 100 349/698 ÷ 1163 kW
RLS 130 465/930 ÷ 1395 kW

Useful working fi eld
for choosing the
burner

Modulation range

Test conditions
conforming to EN267- 
EN676 
Temperature: 20°C
Pressure: 1013,5 mbar
Altitude: 0 m a.s.l.



Modulerings-sett, følere og dyser er tilleggsutstyr. Se side 36.

Produkt: Varenr: Kode: Pris:

Riello RLS 28 348 3201 Ë3483201´¸·¸¶¸Î

Riello RLS 38 348 4101 Ë3484101´¸¶¸·¸Î 
Riello RLS 50 348 4601 Ë3484601μ¸¶¹´¹Î 
Riello RLS 70 348 5001 Ë3485001·¸´º´¸Î

Riello RLS 100 348 5201 Ë3485201´º´¹μ¹Î

Riello RLS 130 348 5401 Ë3485401´¸¶¹μ¹Î 
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  RLS 28 - 38 - 50       RLS 70 - 100 - 130

Model D1 D2 Ø

RLS 28 160 224 M8

RLS 38 160 224 M8

RLS 50 160 224 M8

RLS 70 185 275-325 M12

RLS 100 195 275-325 M12

RLS 130 195 275-325 M12

Model A B C D E F - F(1) H I L M N O - O(1) S V

RLS 28 476 474 580 191 - 326 140 352 164 1”1/2 108 810 - 810 367 168

RLS 38 476 474 580 201 - 336 152 352 164 1”1/2 108 810 - 810 367 168

RLS 50 476 474 580 216 - 351 152 352 164 1”1/2 108 810 - 810 367 168

RLS 70 691 296 395 555 840 250 - 385 179 430 214 2” 134 1161 - 1361 - 221

RLS 100 707 312 395 555 840 250 - 385 189 430 214 2” 134 1161 - 1361 - 221

RLS 130 733 338 395 555 840 250 - 385 189 430 214 2” 134 1161 - 1361 - 221


