
Brennere for 
biobrensel, olje og gass 
fra Riello

CO2

CO2-
nøytral



Drivhuseffekt, CO2 -kvoter, klimameldinger - mange har tenkt at brennernes dager er talte. 
Vi må innrømme at vi også har sett oss nødt til flytte noe av vårt fokus over mot fornybare 
alternativer.  – Men brennerene er ikke døende. Vi må bare tenke litt annerledes, for 
mulighetene er flere enn noen gang.

Mulighetenes  anlegg

Viftekonvektorer
(fan coils)

Akkumulatortank 

Brenner 
og kjel 

Tappevann



Mulighetenes  anlegg

Gassbrennere vil, etter den siste klimameldingen, forsatt være lovlige 
å bruke i alle typer bygg. Olje vil bli faset ut i boliger, men dette skjer 
først i 2020. Olje vil fortsatt kunne benyttes som spisslast i eksiste-
rende yrkesbygg. Brenneren er med andre ord, på ingen måte død.
Det gjelder bare å tenke litt nytt. Man kan konvertere brenneren til å 

bruke biobrensel, eller bytte ut brenneren til en som går på gass. Man 
kan også kombinere brenner med andre varmekilder.
Det finnes, i følge Norsk Varmeteknisk Forening , ca 120 000 
oljekjeler i Norge. Mange av disse er mode for utskifting. Vi har det 
som skal til for å modernisere disse anleggene. Lykke til!.

Varmluftsvifter 
for industri- og 
lagerbygg

Her ser du et varmeanlegg med brenner og kjel, kombinert 

med solvarme. Man kan også kombinere med andre 

energikilder. Disse finner du i egne brosjyrer.
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Miljøvennlig fyring

4



Biobrensel er et miljøvennlig alternativ til fossilt 
brensel. Grunnen er at det har tatt millioner av år 
å danne det fossile brenslet. Når dette brennes 
frigjøres, CO2 i atmosfæren, og CO2-mengden øker. 
Når vi derimot brenner fornybare energikilder, er disse 
hentet fra biologisk produksjon som har gått mye raskere og som 
fremdeles pågår. Og så lenge man hele tiden lar planter få vokse opp 
på de samme stedene hvor det er høstet, blir hele tiden nytt CO2 
bundet opp, på svært kort tid. Dermed fører ikke brenning av 
biobrensel til økning av totalmengden av CO2 i atmosfæren.

Biofyringsolje (EN14214)
De fornybare, flytende oljene, som til nå har vært mest vanlig å bruke 
som erstatning for fossil fyringsolje, er bioolje og biodiesel(EN14213). 
Viskositeten er den samme som for lettolje (fyringsolje) som brukes 
for oppvarming i ordinære oljebrennere. Biofyringsolje kan være 
vegetabilsk eller animalsk.

Vegetabilsk olje
Vegetabilske oljer (SVO - stright vegetable oil) utvinnes av planter 
eller planteoljer (raps, solsikke, soya, druesteiner osv.),  eller fra andre 
planter,  med en viskositet som er 60-75 mm2/s ved 20°C  i forhold til 
2-8 mm2/s ved 20°C hos fyringsolje (lettolje).

Animalsk olje
Ulike typer fett fra næringsmiddelindustrien kan foredles og brukes til 
fyring. Fiskeolje er den mest aktuelle kilden i Norge. Dette er 
over skudd etter produksjon av omega3-fettsyrer og andre verdifulle 
stoffer. Inneholder en del urenheter, og krever bruk av egen 
biobrenner - se neste side.

Biogass 
Biogass dannes ved nedbrytning av organisk materiale uten tilgang 
på oksygen. Det organiske materialet kan for eksempel være planter 
eller dyr, matavfall og eller kloakkslam. Gassen som oppstår består av 
ca 65 prosent metan(CH4) og 35 prosent CO2. Denne gassen kan 
brukes direkte i en brenner med biogass-kit. 

VV Parts satser for fullt med Riellos miljø-
vennlige biobrennere og ombyggingssett for 

eksisterende oljebrennere. Riello kan tilby et 

vidt spekter av brennere som kan fyres med 

biodiesel, biogass eller vegetabilsk olje.

CO2-
nøytral
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 Press P/NA Eco   
Modulerende biooljebrennere 
 
Effekt: 400 - 5130 kW 
Å foredle bioolje som er god nok til forbrenning kan være en kostbar 
prosess. Press P/NA Eco gjør det økonomisk forsvarlig å fyre 
miljøvennlig og CO2-nøytralt med bioolje. 
P/NA Eco er utviklet fra en serie med tradisjonelle modulerende 
tungoljebrennere. Oppgraderingen gjør det mulig å brenne olje av 
svært lav kvalitet og alikevel kunne oppnå mindre utslipp, særlig av 
partikler og NOx. Den nye serien har fått et nytt forstøvningssystem 
kalt “assisted air/steam atomising”, som gjør den i stand til å takle 
urene, men billige oljer som f.eks. fiskeolje. 

Kapasitetsområde

Press 140 P/NA Eco  400/800 - 1600 kW
Press 200 P/NA Eco  570/1140 - 2280 kW
Press 300 P/NA Eco  683/1710 - 3420 kW
Press 450 P/NA Eco  1140/2615 - 5130 kW

CO2-
nøytral

Anbefalt arbeidsområde

Testforhold i henhold til EN267; temperatur: 20°C, trykk: 1013,5 mbar, høyde over havet: 0 m a.s.l.

Arbeidsområde første trinn

6



Modell L M N P 

Press 140 P/NA Eco 260 230 M 14 225 

Press 200 P/NA Eco 260 - M 16 255
Press 300 P/NA Eco 260 - M 18 300

Press 450 P/NA Eco 310 - M 20 350 

Modell A B C E F - F(1) G H O - O(1)

Press 140 P/NA Eco 900 396 504 890 323 - 433 222 467 1370 - 1370

Press 200 P/NA Eco 900 396 504 890 352 - 462 250 467 1370 - 1370

Press 300 P/NA Eco 984 447 537 1000 376 - 506 295 496 1515  - 1665

Press 450 P/NA Eco 1100 508 592 1090 435 - 565 336 525 1665  - 1820

)1(F - FEA

G

B C

H

O - O(1)

Riello Press P/NA 140 Eco Varenr: 20026900

Riello Press P/NA 200 Eco Varenr: 20017919

Riello Press P/NA 300 Eco

Riello Press P/NA 450 Eco

Produkt:

(1) lengde med utvidet flammehode

Mål brennerflens

Mål brenner

Anbefalt tilbehør:
Selvrensende oljefilter Varenr: 3010022
RWF-regulator  Varenr: 3010211
Temperatursensor Varenr: 3010110
Trykksensor 0-2,5 bar Varenr: 3010213
Trykksensor 0-16 bar Varenr: 3010214
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Gjør oljebrenneren
          miljøvennlig
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 Biofyringsolje ombyggingssett   
for lettoljebrennere 
 
Selv uten konvertering kan et fyringsanlegg bruke vanlig fyringsolje med 5 % innblanding av bioolje.  Dette kan i mange tilfeller lett økes til 30 % 
innblanding. Overgang til 100 % bioolje krever noen få tekniske tiltak, som utskifting av visse komponenter og deler, samt justeringer, som 
uansett må gjøres på alle fyringsanlegg med jevne mellomrom.  Dette kan du oppnå uten ytre arbeider eller bygningsmessige endringer. De 
fleste av våre lettoljebrennere kan bygges om for miljøvennlig brenning. Enten du har en Riello lettoljebrenner fra før, eller du kjøper ny, finnes 
det enkle ombyggingssett, til mange av dem. Se liste og varenummer under.  

Riello Gulliver RG0.1R Varenr: 3002747

Riello Gulliver RG0.1 Varenr: 3002747

Riello Gulliver RG0 Varenr: 3002747

Riello Gulliver RG1 Varenr: 3002747

Riello Gulliver RG1RK Varenr: 3002747

Riello Gulliver RG2 Varenr: 3002747

Riello Gulliver RG3 Varenr: 3002747

Riello Gulliver RG4S Varenr: 20039810

Riello Gulliver RG5D Varenr: 20039811

 

Riello RL 34 Varenr: 20039806

Riello RL 44 Varenr: 20039808

Riello RL 50 Varenr: 20039814

Riello RL 70 Varenr: 20039818

Riello RL 100 Varenr: 20039820

Riello RL 130 Varenr: 20039820

Riello RL 190 Varenr: 20046126

Riello RL 300 Varenr: 20046126

Riello RL 400 Varenr: 20046126

Riello RL 28/M Varenr: 20046129

Riello RL 38/M Varenr: 20046120

Riello RL 50/M Varenr: 20046120

Riello RL 70/M Varenr: 20046121

Riello RL 100/M Varenr: 20046121

Riello RL 130/M Varenr: 20046121

Riello RL 190/M Varenr: 20046126

Ombyggingssett til:

Eksempel på ombyggingssett 
for biofyringsolje
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Olje nå - bytte  senere
Lettoljebrennere
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En gang i fremtiden kan det kanskje være fornuftig å 
konvertere ditt oljefyringsanlegg. Nå vil det beste 
være å modernisere og effektivisere det. Riello´s 
lettoljebrennere er meget økonomiske i drift, 
samtidig som de har lave utslipp av CO2 og 

nitrogenoksider(NOx). Om du allerede nå ønsker å 
redusere ditt miljøavtrykk, kan det være en god løsning 

å kombinere brenneren med andre energikilder som for 
eksempel varmepumpe eller sol. Du kan også bygge om 

brenneren slik at den kan gå på biofyringsolje. Vi leverer 
ombyggingssett til flere av Riello´s lettoljebrennere.

VV Parts har løsninger for et hvert varme- eller prosessanlegg. 
Riello er verden største produsent av brennere, og deres 

høykvalitets lettoljebrennere er designet med tanke på enkel 
installasjon, service og drift. Brennerne blir produsert i Italia, ikke 

langt fra Modena, og har mer enn fargen til felles med superbilenes 
nummer 1. Riello´s brennere er synonymt med lekker design, 
teknologi og høy effekt. I motsetning til sportsbil-produsentene har vi  
et stort produktspekter, og leverer brennere med effekt fra 16,6 - 
11500 kW. 

Det er ingen grunn til å ha hastverk med å 

kaste ut din lettoljebrenner. Ingen lover eller 

forskrifter forbyr oljefyring - og dessuten 

forurenser en moderne lettoljebrenner like lite 

som en elektrisk varmekilde.

Olje nå - bytte  senere
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Kapasitetsområde

RG0.R  16,6 - 27,3 kW
RG1RK 15,0 - 60,0 kW 
RG2 47,0 - 119,0 kW 
RG3 83,0 - 178,0 kW
RG4S 118,5 - 237,0 kW

 Riello Gulliver RG 
Ett-trinns lettoljebrennere 
 
Effekt: 16,6 - 237 kW 
Riello Gulliver RG-serie ett-trinns lettoljebrennere er en komplett serie 
av produkter utviklet for alle behov for boligoppvarming. Gulliver RG-
seien er tilgjengelig i ti forskjellige modeller med en avgitt effekt fra 
16,6 til 237 kW, delt opp i fire forskjellige strukturer.

Alle modeller bruker de samme komponenter designet av Riello for 
Gulliver-serien. Det høye kvalitetsnivået garanterer sikker funksjon. 
I utviklingen av disse brennerene ble det lagt spesielt vekt på lavt 
støynivå, enkel installasjon og innjustering. Liten fysisk størrelse for å 
passe til de aller fleste kjeler og varmluftsaggregater.

Alle modeller er godkjent i følge EN267 Europeisk standard og i følge det 
europeiske direktiv for EMC, lav spenning, maskin og kjeleeffektivitet. 
Alle Gulliver RG-brennere er testkjørt før de forlater fabrikken.

Anbefalt arbeidsområde

Testforhold i henhold til EN267; temperatur: 20°C, trykk: 1013,5 mbar, høyde over havet: 0 m a.s.l.
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Modell A D E F H I L 

RG0.R 255 mm 210 mm 205 mm 93 mm 84 mm 168 mm 5 mm

RG2 255 mm 280 mm 202 mm 115 mm 95 mm 230 mm 10 mm

RG3 300 mm 345 mm 228 mm 142 mm 123 mm 285 mm 12 mm

RG4S 300 mm 345 mm 228 mm 142 mm 123 mm 285 mm 12 mm

RG1RK 234 mm 254 mm 196 mm 111 mm 84 mm 210 mm 4 mm

Riello Gulliver RG0.R Varenr: 373 6520

Riello Gulliver RG1RK Varenr: 373 6220

Riello Gulliver RG2 Varenr: 373 7720

Riello Gulliver RG3 Varenr: 373 9320

Riello Gulliver RG4S Varenr: 373 9620

Produkt:

Mål brenner

Modell A-D C1 C2 F Q R S T 

RG0.R   
RG1RK

91 130 150 180 45 11 72 72 

RG2 106 140 168 189 45 11 83 83 

RG3 - RG4S 127 160 190 213 90 11 99 99 

Mål brennerflens RG0.R - RG1RK - RG2 RG3 - RG4S 

Gulliver RG0.R Gulliver RG1RK, RG2, RG3, RG4S

13



 Riello Gulliver RGD 
To-trinns lettoljebrennere 
 
Effekt: 95/142 - 296 kW 
Riello Gulliver RGD-serie to-trinns lettoljebrennere er en komplett serie 
av produkter utviklet for alle behov for boligoppvarming. Gulliver RGD-
seien er tilgjengelig med en avgitt effekt fra 14 til 296 kW, delt opp i 
fire forskjellige strukturer.

Alle modeller bruker de samme komponenter designet av Riello for 
Gulliver-serien. Det høye kvalitetsnivået garanterer sikker funksjon. 
I utviklingen av disse brennerene ble det lagt spesielt vekt på lavt 
støynivå, enkel installasjon og innjustering. Liten fysisk størrelse for å 
passe til de aller fleste kjeler og varmluftsaggregater.
To-trinns brenneren garanterer en høy varmeteknisk virkningsgrad.
Alle modeller er godkjent i følge EN267 Europeisk standard og i følge det 
europeiske direktiv for EMC, lav spenning, maskin og kjeleeffektivitet. 
Alle Gulliver RG-brennere er testkjørt før de forlater fabrikken.

Anbefalt arbeidsområde

Testforhold i henhold til EN267; temperatur: 20°C, trykk: 1013,5 mbar, høyde over havet: 0 m a.s.l.

Arbeidsområde første trinn

Kapasitetsområde
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Mål brenner

A 300 mm
D 345 mm
E 247 mm
F 159 mm
H 125 mm
I 285 mm
L 12,5 mm

Mål brennerflens

A 127 mm
C 198 mm
C1 160 mm
C2 190 mm
D 127 mm
F 213 mm
Q 45 mm
R 11 mm

Riello Gulliver RG5D Varenr: 373 9820

Produkt:

15



RL 34 MZ 97/154 - 395 kW
RL 44 MZ 155/235 - 485 kW
RL 50 148/296 - 593 kW

Anbefalt arbeidsområde

 Riello RL 34-50 
To-trinns lettoljebrennere 
 
Effekt: 97 - 593 kW 
RL-serien dekker et kapasitetsområde fra 90 til 2700 kW. De har blitt 
designet for bruk til varmtvann/damp-kjeler, varmluftsaggregater og 
hetoljekjeler. 
RL-brennerene har garantert lavt støynivå, dette på grunn av viftens 
fremoverbøyde skovleblader og lyddempende materiale i luftinntaket. 
Den høye ytelsen på vifte og forbrenningshode sørger for et fleksibelt 
kapasitetsområde. 
Serien har et kompakt design, er enkle i bruk og å vedlikeholde.
Brennerne kan enkelt bygges om til å kunne brenne biofyringsolje, 
noe som gjør dem meget miljøvennlige i bruk.
For modeller med høyere kapasitet se neste side.

Testforhold i henhold til EN267; temperatur: 20°C, trykk: 1013,5 mbar, høyde over havet: 0 m a.s.l.

Arbeidsområde første trinn

Kapasitetsområde
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Modell D1 D2 Ø 

RL 34 MZ 160 224 M8 

RL 44 MZ 160 224 M8 

RL 50 160 224 M8 

Mål brennerflens
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Modell A B C D E F - F(1) H I L O - O(1)

RL 34 MZ 442 - - 422 508 216 - 351 140 305 138 780 - 915

RL 44 MZ 442 - - 422 508 216 - 351 152 305 138 780 - 915

RL 50 476 - - 474 468 216 - 351 152 352 52 672 - 807

Mål brenner

F(1) med forlenget brennerrør      O(1) i service-possisjon

Riello RL 34 MZ Varenr: 347 0210

Riello RL 44 MZ Varenr: 347 0340

Riello RL 50 Varenr: 347 4632

Produkt:

RL 34 - 44 MZ RL 50
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RL 64 MZ 200/400 - 820 kW
RL 70 255/474 - 830 kW
RL 100 356/711 - 1186 kW
RL 130 486/948 - 1540 kW
RL 190 759/1423 - 2443 kW
RL 250 MZ 600/1250 - 2700 kW

Anbefalt arbeidsområde

 Riello RL 64-250 
To-trinns lettoljebrennere 
 
Effekt: 200 - 2700 kW 
RL-serien dekker et kapasitetsområde fra 90 til 2700 kW. 
De har blitt designet for bruk til varmtvann/damp-kjeler, 
varmluftsaggregater og hetoljekjeler. 
RL-brennerene har garantert lavt støynivå, dette på grunn av viftens 
fremoverbøyde skovleblader og lyddempende materiale i luftinntaket. 
Den høye ytelsen på vifte og forbrenningshode sørger for et fleksibelt 
kapasitetsområde. 
Serien har et kompakt design, er enkle i bruk og å vedlikeholde.
Brennerne kan enkelt bygges om til å kunne brenne biofyringsolje, 
noe som gjør dem meget miljøvennlige i bruk.

Testforhold i henhold til EN267; temperatur: 20°C, trykk: 1013,5 mbar, høyde over havet: 0 m a.s.l.

Arbeidsområde første trinn

Kapasitetsområde
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Modell D1 D2 Ø 

RL 64 MZ 185 275-325 M12 

RL 70 185 275-325 M12 

RL 100 185 275-325 M12 

Modell D1 D2 Ø 

RL 130 195 275-325 M12 

RL 190 230 325-368 M16 

RL 250 MZ 230 325-368 M16 

Modell A B C D E F - F(1) H I L O - O(1)

RL 64 MZ 538 300 238 490 477 250  - 385 179 335 60 680 - 545

RL 70 580 296 284 555 680 250  - 385 179 430 - 951 -1086

RL 100 599 312 287 555 680 250  - 385 179 430 - 951 -1086

RL 130 625 338 287 555 680 250  - 385 189 430 - 951 -1086

RL 190 756 366 390 555 712 370 - 222 430 - 1166  -

RL 250 MZ 910 432 478 596 705 378 - 222 436 - 1163  -

F(1) med forlenget brennerrør      O(1) i service-possisjon

Riello RL 64 MZ Varenr: 347 0410

Riello RL 70 Varenr: 347 5032

Riello RL 100 Varenr: 347 5232

Riello RL 130 Varenr: 347 5432

Riello RL 190 Varenr: 347 5613

Riello RL 250 MZ Varenr: 347 0010

Produkt:

Mål brennerflens

Mål brenner

RL 64 MZ RL 70 - 100 - 130 - 190 - 250 MZ
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RL 28/M  95/166 - 332 kW
RL 38/M 101/237 - 450 kW
RL 50/M 130/296 - 593 kW
RL 70/M 261/474 - 1043 kW
RL 100/M 332/711 - 1482 kW
RL 130/M 498/948 - 1779 kW
RL 190/M 534/1423 - 2431 kW

 Riello RL 28-190/M 
Mekanisk modulerende lettoljebrennere 
 

Effekt: 95 - 2431 kW 
RL/M-serien dekker et kapasitetsområde fra 90 til 2400 kW. De har 
blitt designet for bruk til varmtvann/damp-kjeler, varmluftsaggregater 
og hetoljekjeler. Brenneren kan fungere som glidende to-trinns eller 
alternativ modulerende ved installasjon av modulerings-sett og føler. 

RL/M-brennerene har et garantert høyt effektivitetsnivå i alle 
områder, dette gir en god utnyttelse av brenselsforbruket. 
RL/M-brennerene har et lavt støynivå, dette på grunn av viftens 
fremoverbøyde skovleblader og lyddempende materiale i luftinntaket. 
Den høye ytelsen på vifte og forbrenningshode garanterer et 
fleksibelt kapasitetsområde. 
Serien har et kompakt design, er enkle i bruk og å vedlikeholde.
Brennerne kan enkelt bygges om til å kunne brenne biofyringsolje, 
noe som gjør dem meget miljøvennlige i bruk.

Kapasitetsområde

Anbefalt arbeidsområde

Testforhold i henhold til EN267; temperatur: 20°C, 
trykk: 1013,5 mbar, høyde over havet: 0 m a.s.l.

Arbeidsområde første trinn
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Modell A B C D E F - F(1) H I O - O(1)

RL 28/M 476 - - 474 468 241 - 351 140 352 672 - 807

RL 38/M 476 - - 474 468 241 - 351 140 352 672 - 807

RL 50/M 476 - - 474 468 241 - 351 152 352 672 - 807

RL 70/M 663 296 367 555 680 272  - 385 179 430 951 -1086

RL 100/M 679 312 367 555 680 272  - 385 179 430 951 -1086

RL 130/M 705 338 367 555 680 272  - 385 189 430 951 -1086

RL 190/M 813 366 447 555 712 370 - 222 430 1166 -

RL 28/M - 38/M - 50/M RL 70/M - 100/M - 130/M - 190/M

Riello RL 28/M Varenr: 347 1002

Riello RL 38/M Varenr: 347 1402

Riello RL 50/M Varenr: 347 1602

Riello RL 70/M Varenr: 347 7012

Riello RL 100/M Varenr: 347 7212

Riello RL 130/M Varenr: 347 7412

Riello RL 190/M Varenr: 347 7811

Produkt:

Modell D1 D2 Ø 

RL 28/M 160 224 M8 

RL 38/M 160 224 M8 

RL 50/M 160 224 M8 

RL 70/M 185 275-325 M12 

Modell D1 D2 Ø 

RL 100/M 185 275-325 M12 

RL 130/M 195 275-325 M12 

RL 190/M 230 325-368 M16 

Mål brennerflens

Mål brenner

F(1) med forlenget brennerrør      O(1) i service-possisjon
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 Riello RL 300-1200/E-EV 
Elektronisk modulerende lettoljebrennere 
 

Effekt: 600 - 11500 kW 
RL/E-EV serien har til nå bare vært tilgjengelig oppt il 8000 kW. 
Serien er utvidet med fire nye toppmodeller, RL 1000/E-EV og 
1200/E-EV, med fyringskapasitet på henholdsvis 1300-9400 
kW og 1500-11500 kW. I løpet av 2013 kommer de også i ny 
design (se RL E-EV). De nye brennerne kombinerer Riello´s 
kvalitet og pålitelighet med de mest avanserte løsninger hva 
gjelder kontroll av energiuttak og ventilasjon. RL/E-EV er, som 
de andre modellene i serien, monoblck-brennere. Dette sikrer 
enkel innstallasjon og service, og gjør dem meget brukervennlige 
og sikre. Brenneren kan åpnes slik at innvendige komponenter nås 
enkelt. 

RL/E modellene er elektronisk modulerende, RL/EV er elektronisk 
modulerende med variabel viftehastighet.

Kapasitetsområde

RL 300/E      600/1250 -  3550  kW
RL 400/E  800/1800 -  4300  kW
RL 500/E  1120/2500 -  5050  kW
RL 650/E  1430/3000 -  6550  kW
RL 800/E  1750/3500 -  8000  kW
RL 1000/E     1300/3800 - 9400  kW
RL 1200/E 1500/5500 - 11500  kW
RL 300/EV  600/1250 -  3550  kW
RL 400/EV  800/1800 -  4300  kW
RL 500/EV  1120/2500 -  5050  kW
RL 650/EV  1430/3000 -  6550  kW
RL 800/EV  1750/3500 -  8000  kW
RL 1000/EV 1300/3800 - 9400  kW
RL 1200/EV 1500/5500 - 11500  kW

Anbefalt arbeidsområde

Testforhold i henhold til EN267; temperatur: 20°C, 
trykk: 1013,5 mbar, høyde over havet: 0 m a.s.l.

Arbeidsområde første trinn
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Modell D1 D2 Ø 

RL 300/E-EV 350 452 M18 

RL 400/E-EV 350 452 M18 

RL 500/E-EV 390 452 M18 

RL 650/E-EV  440 495 M18 

RL 800/E-EV  440 495 M18 

RL 1000/E-EV 460 608 M20 

RL 1200/E-EV  500 608 M20 

Mål brennerflens

Riello RL 300/E Varenr: 2015

Riello RL 400/E Varenr: 2016

Riello RL 500/E Varenr: 2018

Riello RL 650/E Varenr: 2019

Riello RL 800/E Varenr: 2010

Riello RL 1000/E  Varenr: 2021

Riello RL 1200/E  Varenr: 2023

Riello RL 300/EV Varenr: 2024

Riello RL 400/EV Varenr: 2025

Riello RL 500/EV Varenr: 2026

Riello RL 650/EV Varenr: 2027

Riello RL 800/EV Varenr: 2028

Riello RL 1000/EV  Varenr: 2029

Riello RL 1200/EV  Varenr: 2030

Produkt:

RL 1000/E-EV
RL 1200/E-EV
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Flere muligheter
Kombibrennere
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Riello´s  RLS-brennerserie gir deg muligheten til å utnytte flere 
energikilder på en og samme brenner. Bio-, naturgass eller LPG( med 
eget kit) kan kombineres med lettoljer, eller lette biooljer som 
vege  tabilske oljer eller bio-diesel. Gass og bio-lettolje kan kombineres 
om man ønsker miljøvennlig fyring, eller du kan benytte den energi-
kilden som for tiden er mest lønnsom. Brennerne er meget effektive, 
har lavt forbruk og små utslipp.

Alle brennerne har monoblock-konstruksjon, for enkel innstallasjon og 
service, drift og betjening. Brennerne kan utstyres 

med 02- og variabel viftestyring for optimal 
forbrenneing i alle kapasitetsområder. Brennerne 
leveres med effekt fra 600 til 11500 kW.

Riello leverer sine kvalitesbrennere til private og 
næring over hele verden. To kombibrennere er 

innstallert hos Diageo´s fabrikk i Belfast, og er med å sørge for at 
du kan kjøpe Bailey’s Irish Cream når du er ute og reiser. 

Kvalitet og funksjonalitet er prioritert høyest, men Riello legger, i 
henhold til italiensk tradisjon, også stror vekt på design. I løpet av 

2013 vil de største brennerne skifte utseende, og  RLS-serien er 
først ut.

Kombinere gass og lettolje, mulighet 

til å benytte, den til enhver tid, billigste 

energikilden, velge miljøvennlig brensel. 

Mulighetene er mange med Riello´s 

kombibrennere.
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 Riello RLS 300-800/E-EV 
Elektronisk modulerende kombibrennere 
 

Effekt: 600 - 8000 kW 
RLS/E-EV serien har monoblockstruktur, hvor alle nødvendige 
komponenter er samlet i en enhet. Dette gjør dem enklere og 
raskere å innstallere, og fremfor alt gjør dem meget fleksible i  
bruk. Brennerne har en fyringskapasitet fra 1250 til 8000 kW, 
og de er designet spesielt for bruk ved varmtvanns kjeler og 
industri dampkjeler.  Brenner hodet er utformet for å gi best 
mulig modulering og redusert støy og forurensing.  
 
RLS/E modellene er elektronisk modulerende, RLS/EV er 
elektronisk modulerende med variabel viftehastighet.  
I løpet av 2013 kommer serien i nytt design (som vist på bildet). 

Kapasitetsområde

Anbefalt arbeidsområde

Testforhold i henhold til EN267; temperatur: 20°C, 
trykk: 1013,5 mbar, høyde over havet: 0 m a.s.l.

Arbeidsområde første trinn

RLS 300/E MX     600/1250 -  3550  kW
RLS 400/E MX 800/1800 -  4300  kW
RLS 500/E MX 1120/2500 -  5050  kW
RLS 650/E MX 1430/3000 -  6550  kW
RLS 800/E MX 1750/3500 -  8000  kW
RLS 300/EV MX 600/1250 -  3550  kW
RLS 400/EV MX 800/1800 -  4300  kW
RLS 500/EV MX 1120/2500 -  5050  kW
RLS 650/EV MX 1430/3000 -  6550  kW
RLS 800/EV MX 1750/3500 -  8000  kW
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Modell A D E F G* H I M N O P Q S

RLS 300/E-EV MX 720 890 1325 508 365 313 605 DN80 164 1055 342 320 1175

RLS 400/E-EV MX 775 890 1325 508 365 313 605 DN80 164 1055 342 320 1175

RLS 500/E-EV MX 815 890 1325 544 390 370 605 DN80 164 1055 342 320 1175

RLS 650/E-EV MX 880 950 1325 562 360 410 630 DN80 164 1055 427 320 1175

RLS 800/E-EV MX 940 937 1325 558 382 428 630 DN80 164 1055 427 320 1175

Modell D1 D2 Ø 

RLS 300/E-EV MX 350 452 M18 

RLS 400/E-EV MX 350 452 M18 

RLS 500/E-EV MX 390 452 M18 

RLS 650/E-EV MX 440 495 M18 

RLS 800/E-EV MX 440 495 M18 

Mål brennerflens

Mål brenner

* Maks dybde på kjeledør, inkludert brennerflenspakning.

Riello RLS 300/E MX Varenr: 3898530

Riello RLS 400/E MX Varenr: 3898632

Riello RLS 500/E MX Varenr: 3899632

Riello RLS 650/E MX Varenr: 20026857

Riello RLS 800/E MX Varenr: 3911132

Riello RLS 300/EV MX Varenr: 20022571

Riello RLS 400/EV MX Varenr: 20022570

Riello RLS 500/EV MX Varenr: 20005681

Riello RLS 650/EV MX Varenr: 20026959

Riello RLS 800/EV MX Varenr: 20011318

Produkt:

Anbefalt tilbehør:
LPG-kit
Gassrampe - maks 200 mbar
Itron gassregulator -
4000 mbar inn/150 mbar ut
FMG gassmåler
RWF-regulator(ikke til RLS/EV) 
Temperatursensor 

Trykksensor 
Ventilasjonssett
Skilletrafo
Adapter
Dyse på forespørsel  

Se tabell bakerst i brosjyren. 

M
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F

H

N

P

M

O

S

Q

Q

G*

A

D

RLS 510

Alle gassbrennere leveres med naturgass-kit som standard. 
For bruk med andre typer gasser se tilbehør på www.vvparts.no
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 Riello RLS/1000-1200E-EV 
Elektronisk modulerende kombibrennere 
 

Effekt: 1300 - 11500 kW 
RLS 300-800/E-EV serien har til nå bare vært tilgjengelig oppt il 8000 
kW. Serien er utvidet med fire nye toppmodeller, RLS 1000/E-EV og 
1200/E-EV, med fyringskapasitet på henholdsvis 1300-9400 
kW og 1500-11500 kW. I løpet av 2013 kommer de også i ny 
design (som vist på bildet). De nye brennerne kombinerer Riello´s 
kvalitet og pålitelighet med de mest avanserte løsninger hva 
gjelder kontroll av energiuttak og ventilasjon. RLS/E-EV er, som de 
andre modellene i serien, monoblck-brennere. Dette sikrer enkel innstallasjon og 
service, og gjør dem meget brukervennlige og sikre. Brenneren kan åpnes slik at 
innvendige komponenter nås enkelt. 

RLS/E modellene er elektronisk modulerende, RLS/EV er elektronisk modulerende 
med variabel viftehastighet.

Kapasitetsområde

Anbefalt arbeidsområde

Testforhold i henhold til EN267; temperatur: 20°C, 
trykk: 1013,5 mbar, høyde over havet: 0 m a.s.l.

Arbeidsområde første trinn

RLS 1000/E     1300/3800 - 9400  kW
RLS 1200/E 1500/5500 - 11500  kW
RLS 1000/EV 1300/3800 - 9400  kW
RLS 1200/EV 1500/5500 - 11500  kW

RLS 1000/E-EV
RLS 1200/E-EV
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Modell A D E F G* H I M N O Q S

RLS 1000/E-EV 1223 1311 1574 674 485 413 884 DN80 200 1330 299 1422

RLS 1200/E-EV 1293 1311 1574 658 464 456 884 DN80 200 1330 299 1422

Modell D1 D2 Ø 

RLS 1000/E-EV 460 608 M20 

RLS 12000/E-EV  500 608 M20 

Mål brennerflens

Mål brenner

* Maks dybde på kjeledør, inkludert brennerflenspakning.

RLS 1200

Riello RLS 1000/E  Varenr: 20034416

Riello RLS 1200/E  Varenr: 20034412

Riello RLS 1000/EV  Varenr: 20034417

Riello RLS 1200/EV  Varenr: 20034421

Produkt:

Anbefalt tilbehør:
LPG-kit
Gassrampe - maks 200 mbar
Itron gassregulator -
4000 mbar inn/150 mbar ut
FMG gassmåler
Temperatursensor 

Trykksensor 
Ventilasjonssett
Skilletrafo
Adapter
Dyse på forespørsel  

Se tabell bakerst i brosjyren. 
Alle gassbrennere leveres med naturgass-kit som standard. 
For bruk med andre typer gasser se tilbehør på www.vvparts.no
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Fremtidens bren nere
Gassbrennere
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Gassbrennere vil bli fremtidens energikilde. 

De fleste store varme- og fjernvarme anlegg 

vil fases over på gass, enten naturgass, bio-

gass eller LPG.

Fremtidens bren nere
Da vil Riello´s gassbrennere være et naturlig valg. 
Som verdens største og ledende leverandør av 
av brennere, har de stort fokus på utvikling 
av mer effektive og miljøvennlige brennere. 
Riello gassbrennere gir meget lave utslipp 
av CO2, nitrogenoksider(NOx), svovel og sot. 
Dette er mulig gjennom mange års forskning, 
og bruk av elektronisk cam, digital styrings-
automatikk, premiks teknologi og effektiv 
modulering. 

Forskningen har også medført andre fordeler som 
lavt støynivå, mindre forbruk, kompakte størrelser og, 

ikke minst, høy kvalitet 
og pålitlighet. 

Dette er kvaliteter 
som private og 
nærigsliv, over 

hele verden, 
setter pris på. 

Riello´s gassbrennere 
finner du blant annet i Ferrari´s   
 moderne fabrikk i Maranello. 

Riello´s gassbrennere har 
optimale forbrenningsverdier og 
kapasitet mellom 16 og 11500 kW. 
Dette gjør oss i stand til å levere 
brennere for alle formål, fra små 

villakjeler til store varmtvanns-
kjeler og dampkjeler til industrien. 

Vi har brennere for alle typer 
varme- og prosessanlegg som for 

eksempel bakeriovner, støpeovner, 
              billakkeringskabiner, korntørkere osv.

CO2
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 Riello RX 
Modulerende premiks gassbrennere 
 
Effekt: 12-390 kW 
Vi kan nå tilby en serie med revolusjonerende premiks gassbrennere. 
Riello RX er meget allsidige. De er designet for å kunne brukes i alle 
slags HVAC-systemer og i fyrkjeler, luftvarmere, forbrenningsovner, 
absorbsjonskjølere, bakerovner, korntørkere, lakkeringskabiner, etc.). 

Riello RX premiks gassbrennere gir deg lave utslipp, høy effektivitet 
og lavt støynivå. Blandingen av gass og luft finner sted før den når 
brennerhodet, ikke i enden av hodet, som i tradisjonelle brennere. 
Riello´s egen børsteløse motor(modeller opp til 250 kW) styrer 
viftehastighet og ventiler, og sørger dermed for optimal forbrenning 
og full kontroll av energiuttaket. Brennerhodet har en patentert 
strømpe som forebygger termisk stress, og sammen med den effektive 
blandingen av gass og luft gir brenneren gode moduleringsegenskaper.

• Meget bra moduleringsegenskaper

• Perfekt for kondenserende anlegg

• Kompakt flammegeometri - for mindre brennkammer

• Lavt utslipp av CO2 og NOx - under Europeisk Standard

• Lavt støynivå

CO2
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flamme

luft gass

brennerhode 
med mange 
gassporter, og 
gitterstrømpe

lufttett turbin

flamme

brennerhode 
med mange 
gassporter, og 
gitterstrømpegass

luft

standard turbin(ikke lufttett)

Funksjon

Modellene RX 70 og RX 250 har gassventilen plassert i luftinntaket 
på brennerens turbin, mens i RX 150 og RX 350 blir gassen tillført, og 
blandet med luft, rett etter viften. Se illustrasjoner over.

En premiks-flamme har kompakt geometri fordi forbrenningen 
skjer nær fiberstrømpen. Dette reduserer sjansen for kontakt 
mellom flammen og brennkammerets vegger, og dermed også  feil 
forbrenning, ”hot spots” og lokal koking. Den kompakte flammen gjør 
det mulig å minske forbrenningskammeret, noe som gjør det mulig 
å plassere brennerne i mange forskjellige applikasjoner som f.eks. 
luftkanaler, bakeriovner, korntørkere og lakkeringskabinett. Brennerne 
kan fås med eller uten deksel.

RX 70 S/PV
Effekt: 12-70 kW
For bruk i: Bakerovner, kondenserende kjeler, korntørkere, etc.

RX 150 S/PV
Effekt: 25-145 kW
For bruk i: Bakerovner, kondenserende kjeler, korntørkere, etc
Produsert for brennkammer med negativt trykk.

RX 250 S/PV
Effekt: 40-250 kW
For bruk i: Bakerovner, kondenserende kjeler, korntørkere, 
luftvarmere, lakkeringskabinett,etc
Produsert for brennkammer med negativt trykk.

RX 350 S/P
Effekt: 55-390 kW
For bruk i: Bakerovner, kondenserende kjeler, korntørkere, 
luftvarmere, lakkeringskabinett,etc
Produsert for brennkammer med negativt trykk.

Riello RX 70 S/PV

Riello RX 150 S/PV

Riello RX 250 S/PV

Riello RX 350 S/P

Produkt:

Anbefalt tilbehør:
LPG-kit
Gassrampe - maks 200 mbar
Itron gassregulator -
4000 mbar inn/150 mbar ut
FMG gassmåler
RWF-regulator

Temperatursensor 
Trykksensor 
Ventilasjonssett
Skilletrafo
Adapter 

Se tabell bakerst i brosjyren. 
Alle gassbrennere leveres med naturgass-kit som standard. 
For bruk med andre typer gasser se tilbehør på www.vvparts.no
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Gulliver BS1 16 - 52 kW
Gulliver BS2 35 - 91 kW 
Gulliver BS3 65 - 189 kW 
Gulliver BS4 110 - 246 kW 

 Riello Gulliver BS 
Ett-trinns gassbrennere 
 

Effekt: 16 - 245 kW 
Riello Gulliver BS-serie består av ett-trinns gassbrennere utviklet 
som Low NOx-produkter, til bruk for bolig og mindre industrianlegg. 
Brennerserien er tilgjengelig i fire forskjellige modeller, med en avgitt 
effekt fra 16 til 246 kW, fordelt i fire forskjellige strukturer.

Alle modellene bruker samme komponenter, utviklet kun for Gulliver-
serien. Det høye kvalitetsnivået garanterer sikker drift. Ved utviklingen 
av brennerene ble det lagt vekt på lavt støynivå, enkel installasjon og 
justering.

Brenneren har liten fysysk størrelse for å passe på alle kjeletyper. 
Alle modellene er testet i følge EN-676 (Europeisk standard), LRV/92 
(Sveitsisk standard) og BlmSchv1996 og Europeiske Direktiver, EMC, 
Lav-volt. Alle Gulliver BS brennere er testet før de forlater fabrikken.

Kapasitetsområde

Anbefalt arbeidsområde

Testforhold i henhold til EN267; temperatur: 20°C, trykk: 1013,5 mbar, høyde over havet: 0 m a.s.l.
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Mål brenner

Mål brennerflens

Modell A B C D E E1 F F2 H I L

BS1 234 122 112 295 230 276 116 70 89 210 41

BS2 255 125,5 125,5 325 238 252 114 100 106 230 45

BS3 300 150 150 391 262 280 128 110 129 285 45

BS4 300 150 150 392 278 301 168 145 137 286 45 

Modell A C C1 C2 D F O Q R

BS1 89 167 140 170 89 192 66 45 11

BS2 106 167 140 170 106 192 66 45 11

BS3 129 201 160 190 129 216 76,5 45 11

BS4 137 203 170 200 137 218 80,5 45 11 

Riello Gulliver BS1 Varenr: 376 1158

Riello Gulliver BS2 Varenr: 376 1258

Riello Gulliver BS3 Varenr: 376 1358

Riello Gulliver BS4 Varenr: 376 1458

Produkt:

Anbefalt tilbehør:
LPG-kit
Gassrampe - maks 200 mbar
Itron gassregulator -
4000 mbar inn/150 mbar ut
FMG gassmåler

Temperatursensor 
Trykksensor 
Ventilasjonssett
Skilletrafo
Adapter 

Se tabell bakerst i brosjyren. 

Alle gassbrennere leveres med naturgass-kit som standard. 
For bruk med andre typer gasser se tilbehør på www.vvparts.no
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 Riello RS 34-50/E   
Elektronisk moduledende gassbrenner 
 
Effekt: 44 - 580 kW 
Riello RS/E 34-50 serien dekker et kapasitetsområde fra 44 til 
580 kW. De har blitt utviklet for bruk til varmtvannskjeler, varmluft, 
steamkjeler og hetoljekjeler. Reguleringen kan være to-trinns 
glidende eller modulerende(ved montering av en PID logisk 
regulator og sensor). Serien er utstyrt med den digitale 
brennerstyringen Riello REC27.

Brennerene har en garantert høy virkningsgrad i hele regulerings-
området, dette reduserer brennstoffforbruket. Brennerene har lavt 
lydnivå takket være bruk av vifte med fremoverbøyde blader og 
lyddempende materiale i luftinntaket. Viften og flammehodet er 
spesielt utviklet for optimal forbrenning i hele kapasitetsområdet.
For modeller med høyere kapasitet se neste side.

Kapasitetsområde

RS 34/E MZ  44/130 - 390 kW
RS 44/E MZ  80/200 - 550 kW
RS 50/E MZ  85/290 - 580 kW
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Modell A D E F G - G(1) H I L M N O - O(1)

RS 34/E MZ 442 422 508 138 216 - 351 140 305 177 1”1/2 84  780

RS 44/E MZ 442 422 508 138 216 - 351 152 305 177 1”1/2 84  780

RS 50/E MZ 476 474 580 164 216 - 351 152 352 168 1”1/2 108  810

Mål brenner

Modell D1 D2 Ø 

RL 34 MZ 160 224 M8 

RL 44 MZ 160 224 M8 

RL 50 160 224 M8 

Mål brennerflens

RS 34/E MZ - 44/E MZ RS 50/E MZ

Riello RS 34/ E MZ Varenr: 378 9410

Riello RS 44/E MZ Varenr: 378 9540

Riello RS 50/E MZ Varenr: 378 1632

Produkt:

Anbefalt tilbehør:
LPG-kit
Gassrampe - maks 200 mbar
Itron gassregulator -
4000 mbar inn/150 mbar ut
FMG gassmålert
RWF-regulator

Temperatursensor 
Trykksensor 
Ventilasjonssett
Skilletrafo
Adapter 

Se tabell bakerst i brosjyren. 

F(1) med forlenget brennerrør      O(1) i service-possisjon

Alle gassbrennere leveres med naturgass-kit som standard. 
For bruk med andre typer gasser se tilbehør på www.vvparts.no
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 Riello RS 64-250/E   
Elektronisk moduledende gassbrenner 
 
Effekt: 150 - 2650 kW 
Riello RS/E 64-250 serien dekker et kapasitetsområde fra 150 til 
2650 kW. De har blitt utviklet for bruk til varmtvannskjeler, varmluft, 
steamkjeler og hetolje kjeler. Reguleringen kan være to-trinns 
glidende eller modulerende, ved montering av en PID logisk regulator 
og sensor, de er utstyrt med Riello´s digitale brennerstyring  REC27.

Brennerene har en garantert høy virkningsgrad i hele regulerings-
området, dette reduserer brennstoffforbruket. Brennerene har lavt 
lydnivå takket være bruk av vifte med fremoverbøyde blader og 
lyddempende materiale i luftinntaket. Viften og flammehodet er 
spesielt utviklet for optimal forbrenning i hele kapasitetsområdet.

Kapasitetsområde

RS 64/E MZ  150/400 - 850 kW
RS 70/E  135/465 - 814 kW
RS 100/E  150/698 - 1163 kW
RS 130/E  160/930 - 1512 kW
RS 190/E MZ 470/1279 - 2290 kW
RS 250/E MZ  600/1250 ÷ 2650 kW  

Anbefalt arbeidsområde

Testforhold i henhold til EN267; temperatur: 20°C, 
trykk: 1013,5 mbar, høyde over havet: 0 m a.s.l.

Arbeidsområde første trinn
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Modell A B C D E F G - G(1) H I L M N O - O(1) P

RS 64/E MZ 533 300 - 490 640 222 250 - 385 179 352 221 2” 134  810 719

RS 70/E MZ 511 296 215 555 840 214 250 - 385 179 430 221 2” 134  1161 - 1296 -

RS 100/E MZ 527 312 215 555 840 214 250 - 385 179 430 221 2” 134  1161 - 1296 -

RS 130/E  553 338 215 555 840 214 280 - 415 189 430 221 2” 134  1161 - 1296 -

RS 190/E MZ 675 370 305 555 856 230 372 - 530 222 436 223 2” 150  1328  -

RS 250/E MZ 732 427 305 555 872 230 370 - 520 222 436 264 2” 150  1322 - 1467 -

Mål brenner

Modell D1 D2 Ø 

RL 64 MZ 185 275-325 M12 

RL 70 185 275-325 M12 

RL 100 185 275-325 M12 

Modell D1 D2 Ø 

RL 130 195 275-325 M12 

RL 190 MZ 230 325-368 M16 

RL 250 MZ 230 325-368 M16 

Mål brennerflens

RS 64/E MZ RS 70/E MZ - 100/E MZ - 130/E MZ - 
190/E MZ - 250/E MZ

Riello RS 64/E MZ Varenr: 378 9910

Riello RS 70/E MZ Varenr: 378 7032

Riello RS 100/E MZ Varenr: 378 7232

Riello RS 130/E MZ Varenr: 378 7432

Riello RS 190/E MZ Varenr: 378 7632

Riello RS 250/E MZ Varenr: 378 9240 

Produkt:

Anbefalt tilbehør:
LPG-kit
Gassrampe - maks 200 mbar
Itron gassregulator -
4000 mbar inn/150 mbar ut
FMG gassmålert
RWF-regulator

Temperatursensor 
Trykksensor 
Ventilasjonssett
Skilletrafo
Adapter 

Se tabell bakerst i brosjyren. 

F(1) med forlenget brennerrør      O(1) i service-possisjon

Alle gassbrennere leveres med naturgass-kit som standard. 
For bruk med andre typer gasser se tilbehør på www.vvparts.no
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 Riello RS 300-800/E-EV 
Elektronisk modulerende gassbrennere 
 

Effekt: 500 - 8000 kW 
RS/E-EV serien har monoblockstruktur, hvor alle nødvendige 
komponenter er samlet i en enhet. Dette gjør dem enklere 
og raskere å innstallere og, fremfor alt, meget fleksible i 
bruk. Brennerne har en fyringskapasitet fra 1350 til 
8000 kW, og de er designet spesielt for bruk ved 
varmtvanns kjeler og industri dampkjeler. Brennerne leverer 
akkurat den energien som er nødvendig, noe som garanterer 
høy effektivitet og reduserte kostnader. Brennerhodet er 
utformet for å gi best mulig modulering og redusert støy og 
forurensing. 
RS/E modellene er elektronisk modulerende, RS/EV er elektronisk 
modulerende med variabel viftehastighet.

Kommer i nytt design i løpet av 2013. Se RLS 300-800.

Kapasitetsområde

Anbefalt arbeidsområde

Testforhold i henhold til EN267; temperatur: 20°C, 
trykk: 1013,5 mbar, høyde over havet: 0 m a.s.l.

Arbeidsområde første trinn

RS 300/E  500/1350 -  3800 kW
RS 400/E  800/1840 -  4550 kW
RS 500/E      1000/2500 -  5170 kW
RS 650/E  1410/3020 - 6500 kW
RS 800/E  1200/3500 - 8100 kW
RS 300/EV   500/1350 - 3800 kW
RS 400/EV    800/1840 - 4550 kW
RS 500/EV  1000/2500 - 5170 kW
RS 650/EV 1410/3020 - 6500 kW
RS 800/EV  1200/3500 -  8100 kW
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Modell A D E F G* H I M N O P Q S

RS 300/E-EV 720 867 1325 521 373 313 588 DN80 164 1055 342 320 1175

RS 400/E-EV 775 867 1325 521 373 313 588 DN80 164 1055 342 320 1175

RS 500/E-EV 775 867 1325 521 357 370 588 DN80 164 1055 342 320 1175

RS 650/E-EV 800 950 1325 562 360 410 588 DN80 164 1055 427 320 1175

RS 800/E-EV  940 867 1325 582 418 363 588 DN80 164 1055 427 320 1175

Modell D1 D2 Ø 

RS 300/E-EV 350 452 M18 

RS 400/E-EV 350 452 M18 

RS 500/E-EV 390 452 M18 

RS 650/E-EV  440 495 M18 

RS 800/E-EV  440 495 M18 

Mål brennerflens

Mål brenner

A

D

E

I

F

M

H

N

S

O

O

S

P

Q

Q

G *

* Maks dybde på kjeledør, inkludert brennerflenspakning.

Riello RS 300/E Varenr: 3898330

Riello RS 400/E Varenr: 3898432

Riello RS 500/E Varenr: 3899130

Riello RS 650/E Varenr: 20026361

Riello RS 800/E Varenr: 3911030

Riello RS 300/EV Varenr: 3898350

Riello RS 400/EV Varenr: 3898450

Riello RS 500/EV Varenr: 3899152

Riello RS 650/EV Varenr: 20026497

Riello RS 800/EV Varenr: 3911090

Produkt:

Anbefalt tilbehør:
LPG-kit
Gassrampe - maks 200 mbar
Itron gassregulator -
4000 mbar inn/150 mbar ut
FMG gassmålert
RWF-regulator (ikke til RS/EV)

Temperatursensor 
Trykksensor 
Ventilasjonssett
Skilletrafo
Adapter 

Se tabell bakerst i brosjyren. 

Alle gassbrennere leveres med naturgass-kit som standard. 
For bruk med andre typer gasser se tilbehør på www.vvparts.no
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RS 1000/E   1300/3800 - 9400 kW
RS 1200/E   1500/5500 - 11500 kW
RS 1000/EV  1300/3800 - 9400 kW
RS 1200/EV   1500/5500 - 11500 kW

Anbefalt arbeidsområde

Testforhold i henhold til EN267; temperatur: 20°C, trykk: 1013,5 mbar, høyde over havet: 0 m a.s.l.

Arbeidsområde første trinn

 Riello RS 1000-1200/E-EV 
Elektronisk modulerende gassibrennere 
 

Effekt: 1300 - 11500 kW 
Den velkjente RS 300-800/E-EV serien har, til nå, bare vært 
tilgjengelig opptil 8000 kW. Serien er utvidet med fire 
nye toppmodeller, RS 1000/E-EV og 1200/E-EV, med 
fyringskapasitet på henholdsvis 1300-9400 kW og 1500-
11500 kW. De nye brennerne kombinerer Riello´s kvalitet 
og pålitelighet med de mest avanserte løsninger, hva gjelder 
kontroll av energiuttak og ventilasjon. RS/E-EV er, som de 
andre modellene i serien, monoblck-brennere. Dette sikrer enkel 
innstallasjon og service, og gjør dem meget brukervennlige og sikre. 
Brenneren kan åpnes slik at innvendige komponenter nås enkelt. 

RS/E modellene er elektronisk modulerende, RS/EV er elektronisk 
modulerende med variabel viftehastighet. 
RS 1000-1200/E-EV modellene gir lave utslipp av NOx (klasse 3 i EN676 
Europeisk standard). Kommer i nytt design i løpet av 2013. Se RLS 1000-
1200.

Kapasitetsområde
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Modell A D E F G* H I M N O Q S

RS 1000/E-EV 1223 1311 1574 674 485 413 884 DN80 200 1330 299 1422

RS 1200/E-EV 1293 1311 1574 658 464 456 884 DN80 200 1330 299 1422

Modell D1 D2 Ø 

RS 1000/E-EV 460 608 M20 

RS 1200/E-EV 500 608 M20

Mål brennerflens

Mål brenner

* Maks dybde på kjeledør, inkludert brennerflenspakning.

Riello RS 1000/E  Varenr: 20034426

Riello RS 1200/E  Varenr: 20034427

Riello RS 1000/EV  Varenr: 20034429

Riello RS 1200/EV  Varenr: 20034430

Produkt:

Anbefalt tilbehør:
LPG-kit
Gassrampe - maks 200 mbar
Itron gassregulator -
4000 mbar inn/150 mbar ut
FMG gassmålert
Temperatursensor 

Trykksensor 
Ventilasjonssett
Skilletrafo
Adapter
Kontrollskjerm
Infrarød flammedetektor 
Se tabell bakerst i brosjyren. 

Alle gassbrennere leveres med naturgass-kit som standard. 
For bruk med andre typer gasser se tilbehør på www.vvparts.no
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Modell Gassrampe   
maks 200 mbar

Adapter LPG-kit Itron gassregulator
3 bar LPG

Itron gassregulator
3 bar naturgass

RWF-regulator Temperatursensor Trykksensor 
0 - 2,5 bar

Trykksensor 
0 - 16 bar

Ventilasjonssett Skilletrafo* Infrarød flamme-
detektor

Kombibrennere: Varenummer:

RLS 300/E MX 3970221 3000826 på forespørsel Itron 233-12, DN40 Itron 1800, DN50         3010356  3010110 3010213 3010214 20029878

RLS 300/EV MX 3970221 3000826 på forespørse Itron 233-12, DN40 Itron 1800, DN50         3010356  3010110 3010213 3010214 20029878

RLS 400/E MX 3970221 3000826 på forespørse Itron 233-12, DN40 Itron 1800, DN50         3010356  3010110 3010213 3010214 20029878

RLS 400/EV MX 3970221 3000826 på forespørse Itron 233-12, DN40 Itron 1800, DN50         3010356  3010110 3010213 3010214 20029878

RLS 500/E MX 3970222 3010221 på forespørse Itron 1800, DN50 Itron 1800, DN50         3010356 3010110 3010213 3010214 20029878

RLS 500/EV MX 3970222 3010221 på forespørse Itron 1800, DN50 Itron 1800, DN50         3010356 3010110 3010213 3010214 20029878

RLS 650/E MX 3970222 3010221 på forespørse Itron 1800, DN50 Itron 1800, DN50         3010356 3010110 3010213 3010214 20029878

RLS 650/EV MX 3970222 3010221 på forespørse Itron 1800, DN50 Itron 1800, DN50         3010356 3010110 3010213 3010214 20029878

RLS 800/E MX 3970222 3010221 på forespørse Itron 1800, DN50 Itron 4011/12, DN80         3010356  3010110 3010213 3010214 20029878

RLS 800/EV MX 3970222 3010221 på forespørse Itron 1800, DN50 Itron 4011/12, DN80         3010356 3010110 3010213 3010214 20029878

RLS 1000/E 3970222 3010221 på forespørse Itron 1800, DN50 Itron 4011/12, DN80 3010110 3010213 3010214 20029878

RLS 1000/EV 3970222 3010221 på forespørse Itron 1800, DN50 Itron 4011/12, DN80 3010110 3010213 3010214 20029878

RLS 1200/E 3970222 3010221 på forespørse Itron 1800, DN50 Itron 4011/12, DN80 3010110 3010213 3010214 20029878

RLS 1200/EV 3970222 3010221 på forespørse Itron 1800, DN50 Itron 4011/12, DN80 3010110 3010213 3010214 20029878

 

Gassbrennere

Gulliver BS1 3970545 3001003 Itron 133, DN25 Itron 133, DN25 20029878

Gulliver BS2 3970547 3001004 Itron 133, DN25 Itron 133, DN25 20029878

Gulliver BS3 3970549 3001005 Itron 133, DN25 Itron 133, DN25 20029878

Gulliver BS4 3970549 3001011 Itron 133, DN25 Itron 133, DN25 20029878

RS 34/E MZ 3970258 3010423 Itron 233-12, DN40 Itron 233-12, DN40        3010417 3010110 3010213 3010214 3010449 20029878

RS 44/E MZ 3970258 3010424 Itron 233-12, DN40 Itron 233-12, DN40        3010417 3010110 3010213 3010214 3010449 20029878

RS 50/E MZ 3970256 20008173 Itron 233-12, DN40 Itron 233-12, DN40        3010414  3010110 3010213 3010214 3010094 20029878

RS 64/E MZ 3970257 3010434 Itron 233-12, DN40 Itron 233-12, DN40        3010414 3010110 3010213 3010214 3010094 20029878

RS 70/E MZ 3970250 3000843 20008175 Itron 233-12, DN40 Itron 233-12, DN40        3010414  3010110 3010213 3010214 3010094 20029878

RS 100/E MZ 3970250 3000843 20008177 Itron 233-12, DN40 Itron 233-12, DN40        3010414  3010110 3010213 3010214 3010094 20029878

RS 130/E MZ 3970257 20008179 Itron 233-12, DN40 Itron 233-12, DN40        3010414 3010110 3010213 3010214 3010094 20029878

RS 190/E MZ 3970221 3010166 Itron 233-12, DN40 Itron 233-12, DN40        3010414 3010110 3010213 3010214 3010094 20029878

RS 250/E MZ 3970221 3010411 Itron 233-12, DN40 Itron 233-12, DN40        3010414 3010110 3010213 3010214 3010094 20029878

RS 300/E 3970221 3000826 Itron 233-12, DN40 Itron 1800, DN50                 3010110 3010213 3010214 3010094 20029878 3010354

RS 300/EV 3970221 3000826 Itron 233-12, DN40 Itron 1800, DN50                  3010110 3010213 3010214 3010094 20029878 3010354

RS 400/E 3970146 3000826 Itron 233-12, DN40 Itron 1800, DN50                  3010110 3010213 3010214 3010094 20029878 3010354

RS 400/EV 3970146 3000826 Itron 233-12, DN40 Itron 1800, DN50                  3010110 3010213 3010214 3010094 20029878 3010354

RS 500/E 3970222 3010221 Itron 1800, DN50 Itron 1800, DN50                  3010110 3010213 3010214 3010094 20029878 3010354

RS 500/EV 3970222 3010221 Itron 1800, DN50 Itron 1800, DN50                 3010110 3010213 3010214 3010094 20029878 3010354

RS 650/E 3970222 3010221 Itron 1800, DN50 Itron 1800, DN50                3010110 3010213 3010214 3010094 20029878 3010354

RS 650/EV 3970222 3010221 Itron 1800, DN50 Itron 1800, DN50 3010110 3010213 3010214 3010094 20029878 3010354

RS 800/E 3970222 3010221 Itron 1800, DN50 Itron 4011/12, DN80 3010110 3010213 3010214 3010094 20029878 3010354

RS 800/EV 3970222 3010221 Itron 1800, DN50 Itron 4011/12, DN80 3010110 3010213 3010214 3010094 20029878 3010354

RS 1000/E 3970222 3010221 Itron 1800, DN50 Itron 4011/12, DN80 3010110 3010213 3010214 3010094 20029878 3010354

RS 1000/EV 3970222 3010221 Itron 1800, DN50 Itron 4011/12, DN80 3010110 3010213 3010214 3010094 20029878 3010354

RS 1200/E 3970222 3010221 Itron 1800, DN50 Itron 4011/12, DN80 3010110 3010213 3010214 3010094 20029878 3010354

RS 1200/EV  3970222 3010221 Itron 1800, DN50 Itron 4011/12, DN80 3010110 3010213 3010214 3010094 20029878 3010354

Oversikt over tilbehør til kombi- og gassbrennere
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Modell Gassrampe   
maks 200 mbar

Adapter LPG-kit Itron gassregulator
3 bar LPG

Itron gassregulator
3 bar naturgass

RWF-regulator Temperatursensor Trykksensor 
0 - 2,5 bar

Trykksensor 
0 - 16 bar

Ventilasjonssett Skilletrafo* Infrarød flamme-
detektor

Kombibrennere: Varenummer:

RLS 300/E MX 3970221 3000826 på forespørsel Itron 233-12, DN40 Itron 1800, DN50         3010356  3010110 3010213 3010214 20029878

RLS 300/EV MX 3970221 3000826 på forespørse Itron 233-12, DN40 Itron 1800, DN50         3010356  3010110 3010213 3010214 20029878

RLS 400/E MX 3970221 3000826 på forespørse Itron 233-12, DN40 Itron 1800, DN50         3010356  3010110 3010213 3010214 20029878

RLS 400/EV MX 3970221 3000826 på forespørse Itron 233-12, DN40 Itron 1800, DN50         3010356  3010110 3010213 3010214 20029878

RLS 500/E MX 3970222 3010221 på forespørse Itron 1800, DN50 Itron 1800, DN50         3010356 3010110 3010213 3010214 20029878

RLS 500/EV MX 3970222 3010221 på forespørse Itron 1800, DN50 Itron 1800, DN50         3010356 3010110 3010213 3010214 20029878

RLS 650/E MX 3970222 3010221 på forespørse Itron 1800, DN50 Itron 1800, DN50         3010356 3010110 3010213 3010214 20029878

RLS 650/EV MX 3970222 3010221 på forespørse Itron 1800, DN50 Itron 1800, DN50         3010356 3010110 3010213 3010214 20029878

RLS 800/E MX 3970222 3010221 på forespørse Itron 1800, DN50 Itron 4011/12, DN80         3010356  3010110 3010213 3010214 20029878

RLS 800/EV MX 3970222 3010221 på forespørse Itron 1800, DN50 Itron 4011/12, DN80         3010356 3010110 3010213 3010214 20029878

RLS 1000/E 3970222 3010221 på forespørse Itron 1800, DN50 Itron 4011/12, DN80 3010110 3010213 3010214 20029878

RLS 1000/EV 3970222 3010221 på forespørse Itron 1800, DN50 Itron 4011/12, DN80 3010110 3010213 3010214 20029878

RLS 1200/E 3970222 3010221 på forespørse Itron 1800, DN50 Itron 4011/12, DN80 3010110 3010213 3010214 20029878

RLS 1200/EV 3970222 3010221 på forespørse Itron 1800, DN50 Itron 4011/12, DN80 3010110 3010213 3010214 20029878

 

Gassbrennere

Gulliver BS1 3970545 3001003 Itron 133, DN25 Itron 133, DN25 20029878

Gulliver BS2 3970547 3001004 Itron 133, DN25 Itron 133, DN25 20029878

Gulliver BS3 3970549 3001005 Itron 133, DN25 Itron 133, DN25 20029878

Gulliver BS4 3970549 3001011 Itron 133, DN25 Itron 133, DN25 20029878

RS 34/E MZ 3970258 3010423 Itron 233-12, DN40 Itron 233-12, DN40        3010417 3010110 3010213 3010214 3010449 20029878

RS 44/E MZ 3970258 3010424 Itron 233-12, DN40 Itron 233-12, DN40        3010417 3010110 3010213 3010214 3010449 20029878

RS 50/E MZ 3970256 20008173 Itron 233-12, DN40 Itron 233-12, DN40        3010414  3010110 3010213 3010214 3010094 20029878

RS 64/E MZ 3970257 3010434 Itron 233-12, DN40 Itron 233-12, DN40        3010414 3010110 3010213 3010214 3010094 20029878

RS 70/E MZ 3970250 3000843 20008175 Itron 233-12, DN40 Itron 233-12, DN40        3010414  3010110 3010213 3010214 3010094 20029878

RS 100/E MZ 3970250 3000843 20008177 Itron 233-12, DN40 Itron 233-12, DN40        3010414  3010110 3010213 3010214 3010094 20029878

RS 130/E MZ 3970257 20008179 Itron 233-12, DN40 Itron 233-12, DN40        3010414 3010110 3010213 3010214 3010094 20029878

RS 190/E MZ 3970221 3010166 Itron 233-12, DN40 Itron 233-12, DN40        3010414 3010110 3010213 3010214 3010094 20029878

RS 250/E MZ 3970221 3010411 Itron 233-12, DN40 Itron 233-12, DN40        3010414 3010110 3010213 3010214 3010094 20029878

RS 300/E 3970221 3000826 Itron 233-12, DN40 Itron 1800, DN50                 3010110 3010213 3010214 3010094 20029878 3010354

RS 300/EV 3970221 3000826 Itron 233-12, DN40 Itron 1800, DN50                  3010110 3010213 3010214 3010094 20029878 3010354

RS 400/E 3970146 3000826 Itron 233-12, DN40 Itron 1800, DN50                  3010110 3010213 3010214 3010094 20029878 3010354

RS 400/EV 3970146 3000826 Itron 233-12, DN40 Itron 1800, DN50                  3010110 3010213 3010214 3010094 20029878 3010354

RS 500/E 3970222 3010221 Itron 1800, DN50 Itron 1800, DN50                  3010110 3010213 3010214 3010094 20029878 3010354

RS 500/EV 3970222 3010221 Itron 1800, DN50 Itron 1800, DN50                 3010110 3010213 3010214 3010094 20029878 3010354

RS 650/E 3970222 3010221 Itron 1800, DN50 Itron 1800, DN50                3010110 3010213 3010214 3010094 20029878 3010354

RS 650/EV 3970222 3010221 Itron 1800, DN50 Itron 1800, DN50 3010110 3010213 3010214 3010094 20029878 3010354

RS 800/E 3970222 3010221 Itron 1800, DN50 Itron 4011/12, DN80 3010110 3010213 3010214 3010094 20029878 3010354

RS 800/EV 3970222 3010221 Itron 1800, DN50 Itron 4011/12, DN80 3010110 3010213 3010214 3010094 20029878 3010354

RS 1000/E 3970222 3010221 Itron 1800, DN50 Itron 4011/12, DN80 3010110 3010213 3010214 3010094 20029878 3010354

RS 1000/EV 3970222 3010221 Itron 1800, DN50 Itron 4011/12, DN80 3010110 3010213 3010214 3010094 20029878 3010354

RS 1200/E 3970222 3010221 Itron 1800, DN50 Itron 4011/12, DN80 3010110 3010213 3010214 3010094 20029878 3010354

RS 1200/EV  3970222 3010221 Itron 1800, DN50 Itron 4011/12, DN80 3010110 3010213 3010214 3010094 20029878 3010354

*kan også brukes på de fleste brennere med Siemens-releer.
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 Riello TAU 
Kondenserende gasskjel 
Effekt: 144 - 1450 kW 

 Riello RTQ 3S 
Stålplatekjel for varmtvann 
Effekt: 90 - 2400 kW 

 Riello RTG 
Stålplatekjel for varmtvann 
Effekt: 90 - 2400 kW 

Riello gass- og oljekjeler
Riello produserer også høykvalitetskjeler for gass og 
oljebrennere. Det finnes en rekke modeller og varianter med ulik 
ytelse. Her er et lite utvalg. Se egen brosjyre for flere detaljer.
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Din leverandør av varmeprodukter
VV Parts har over 25 års erfaring med varmeprodukter. Vi importerer fra store kjente 
europeiske produsenter, som leverer utstyr av høy kvalitet. Våre hovedprodukter har 
vært fyrkjeler, brennere og kjeler for varmtvann og damp, og vi leverer fortsatt meget 
energieffektive alternativer innen denne typen oppvarming. 

VV Parts har stort fokus på miljø og er en miljøfyrtårn-sertifisert bedrift. I den senere tid har 
vi også lagt stor vekt på å tilby produkter som benytter fornybar energi. VV Parts leverer 
komplette vannbårne gulvsystemer, varmepumper og viftekonvektorer (fan-coils). Vi kan 
tilby et unikt solvarmesystem i kombinasjon med varmepumpe, og utallige tanker og kar. Vi 
har også automatikk og instrumenter, tilbehør og reservedeler. Nær sagt alt du trenger for å 
bygge eller utbedre et varmeanlegg. 

Vår erfaring er din trygghet!

Tlf. 69 26 46 50 www.vvparts.no

Denne brosjyren er trykket på 
svanemerket papir, av 07 Aurskog. 
Et trykkeri som produserer en 
svanemerket trykksak, oppfyller 
Nordisk Miljømerkings krav til valg av 
blant annet papirråvare, kjemikalier, 
løsningsmidler og fargestoffer – 
og de må dokumentere redusert 
avfallsproduksjon og reduserte utslipp.

Vi er medlem av Grønt punkt. 
Innsamling og gjenvinning av 
brukt emballasje er et viktig 
samfunnsanliggende som Grønt 
Punkt Norge utfører på vegne av 
Norsk Returkartong og Plastretur.

VV Parts AS er Miljøtårn-sertifisert. 
Bedrifter og virksomheter som går 
gjennom en miljøanalyse og deretter 
oppfyller definerte bransjekrav, 
sertifiseres som Miljøfyrtårn. 
Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig 
sertifikat. Ordningen støttes og 
anbefales av Miljøverndepartementet.


