Installation, use and maintenance instructions
Instrucciones de Instalacién, Funcionamiento y Mantenimiento
Instrugdes de Instalagdo, Funcionamento e Manutencao

RIELLO
BURNERS

Forced draught gas burners

Quemadores de gas
Queimadores a gas

0006

Progressive two-stage operation
Funcionamiento a dos llamas progresivas
Funcionamento a duas chamas progressivas

CODE - CODIGO MODEL - MODELO TYPE - TIPO
3785102 RS 70 821 T1
3785103 RS 70 821 T1
3785302 RS 100 822 T1
3785303 RS 100 822 T1
3785502 RS 130 823 T1
3785503 RS 130 823 T1
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TECHNICAL DATA

MODEL RS 70 RS 100 RS 130
TYP 821 T1 822 T1 823 T1
OUTPUT (4 2nd stage kW 465 - 814 698 - 1163 930 - 1512
Mcal/h 400 - 700 600 - 1000 800 - 1300
min. 1st stage kW 192 232 372
Mcal/h 165 200 320
FUEL NATURAL GAS: G20 - G21 - G22 - G23 - G25
G20 G25 G20 G25 G20 G25
- Net calorific value KWh/Nm2 10 8,6 10 8,6 10 8,6
Mcal/Nm? 8,6 74 8,6 74 8,6 74
- Absolute density kg/Nm? 0,71 0,78 0,71 0,78 0,71 0,78
- Max. delivery Nm3h 81 94 116 135 151 175
- Pressure at maximum delivery o mbar 10,3 152 9,3 13,7 8,6 12,7
OPERATION * Intermittent (min. 1 stop in 24 hours).
* Two-stage (high and low flame) and single-stage (all-nothing)
STANDARD APPLICATIONS Boilers: water, steam, diathermic oil
AMBIENT TEMPERATURE °C 0-40
COMBUSTION AIR TEMPERATURE °C max |60
ELECTRICAL SUPPLY \" 230 - 400 with neutral ~ +/-10%
Hz 50 - three-phase
ELECTRIC MOTOR rpm 2800 2800 2800
W 1100 1500 2200
\" 220/240 - 380/415 220/240 - 380/415 220/240 - 380/415
A 48-28 59-34 8,8-51
IGNITION TRANSFORMER V1-Vv2 230V -1x8kV
I1-12 1A-20mA
ELECTRICAL POWER CONSUMPTION W max 1400 | 1800 2600
ELECTRICAL PROTECTION IP 44
IN CONFORMITY WITH EEC DIRECTIVES 90/396 - 89/336 - 73/23
NOISE LEVELS (3 dBA 75 77 785
APPROVAL CE 0085AP0944 0085AP0945 0085AP0946

(1) Reference conditions: Ambient temperature 20°C - Barometric pressure 1000 mbar - Altitude 100 m a.s.|.
(2) Pressure at test point 16)(A)p.3, with zero pressure in the combustion chambre, with open gas ring 2)(B)p.7 an maximum burner output
(3) Sound pressure measured in manufacturers combustion laboratory, with burner operating on test boiler and at maximum rated output.

VARIANTS GAS CATEGORY
Model Electrical Blast tube COUNTRY CATEGORY
supply length mm
three-phase 250 IT-AT-GR-DK-FI-SE lloysg s p
RS 70 three-ph 385
ree-phase ES-GB-IE-PT longp
wewo | e | o "
P FR llogrsp
Rewm | premee |0 o
p BE loER)B, I3P
LU ll2g 3g/p
ACCESSORIES (optional):
¢ KIT FOR LPG OPERATION: The kit allows the RS 70-100-130 burners to operate on LPG.
BURNER RS 70 RS 100 RS 130
OUTPUT kW 242 = 814 349 + 1163 466 + 1512
BLAST TUBE LENGTH mm 250 385 250 385 280 415
CODE 3010097 3010098 3010099 3010100 3010101 3010102
¢ VIBRATION REDUCTION KIT
BURNER RS 70 RS 100 RS 130
BLAST TUBE LENGTH mm 250 385 250 385 280 415
CODE 3010201 3010202 3010373 3010374

* GROUND FAULT INTERRUPTER: code 3010329

® STATUS (see page 20): code 3010322

®* GAS TRAIN ACCORDING TO REGULATION EN 676 (with valves, pressure governor and filter): see page 8.

Important:

The installer is responsible for the addition of any safety device not forseen in the present manual.
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RS 70 1300 740 682 70 B
RS 100 1300 740 682 73
RS 130 1300 740 682 76 E
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RS 70 |511 296 215 555 840 250-385 179 430 1161-1296 214 134 221 2"
RS 100 [ 527 312 215 555 840 250-385 179 430 1161-1296 214 134 221 2"
RS 130 [ 553 338 215 555 840 280-415 189 430 1161-1296 214 134 221 2’
(1) Blast tube: short-lang
(©)

BURNER DESCRIPTION (A)
Combustion head
Ignition electrode
Screw for combustion head adjustment
Sleeve
Servomotor controlling the gas butterfly
valve and of air gate valve (by means of a
variable profile cam mechanism).
When the burner is stopped the air gate
valve will be completely closed to reduce
heat loss due to the flue draught, which
tends to draw air from the fan air inlet.
6 Extension for slide bars 15)
7 Motor contactor and thermal cut-out reset
button
8 Plug-socket on ionisation probe cable
9 Terminal strip
10 Fairleads for electrical connections by installer
11 Two switches:
- one “burner off-on”
- one for “1st - 2nd stage operation”
12 Control box with lock-out pilot light and lock-
out reset button
13 Flame inspection window
14 Minimum air pressure switch
(differential operating type)
15 Slide bars for opening the burner and
inspecting the combustion head
16 Gas pressure test point and head fixing screw
17 Air pressure test point
18 Flame sensor probe
19 Air gate valve
20 Air inlet to fan
21 Screws securing fan to sleeve
22 Gas input pipework
23 Gas butterfly valve
24 Boiler mounting flange
25 Flame stability disk

O wON =

Two types of burner failure may occur:

e Control box lock-out: if the control box
12)(A) pushbutton (red led) lights up, it indi-
cates that the burner is in lock-out.

To reset, hold the pushbutton down for
between 1 and 3 seconds.

* Motor trip: release by pressing the pushbut-
ton on thermal cutout 7)(A).

PACKAGING - WEIGHT (B)

Approximate measurements

* The burner stands on a wooden base which
can be lifted by fork-lifts.
Outer dimensions of packaging are indicated
in (B).

e The weight of the burner complete with pack-
aging is indicated in Table (B).

MAX. DIMENSIONS (C)

Approximate measurements

The maximum dimensions of the burner are
given in (C).

Bear in mind that inspection of the combustion
head requires the burner to be opened by with-
drawing the rear part on the slide bars.

The maximum dimension of the burner when
open is give by measurement .

STANDARD EQUIPMENT
- Gas train flange

- Flange gasket

- Flange fixing screws M 10 x 35

- Thermal insulation screen

- Extensions 6)(A) for slide bars 15)(A)
(for models with 385-415 mm blast tube)

4 - Screws to secure the burner flange to the
boiler: M 12 x 35

- Instruction booklet

- Spare parts list

N = DN 2

—_
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FIRING RATES (A)
The RS 70-100-130 Model burners can work in
two ways: one-stage and two-stage

MAXIMUM OUTPUT must be selected in area A.
In order to utilize also area B (RS 130) it is nec-
essary to perform the calibration of the combus-
tion head as explained on page 6.

MINIMUM OUTPUT must not be lower than the
minimum limit shown in the diagram.

RS 70 192 kW
RS 100 232 kW
RS 130 = 372 kW

Important

The FIRING RATE value range has been
obtained considering an ambient temperature of
20 °C, and an atmospheric pressure of 1000
mbar (approx. 100 m above sea level) and with
the combustion head adjusted as shown on
page 7.

TEST BOILER (B)

The firing rates were set in relation to special
test boilers, according to EN 676 regulations.
Figure (B) indicates the diameter and length of
the test combustion chamber.

Example:

Qutput 756 kW:

diameter = 60 cm; length =2 m.

COMMERCIAL BOILERS

The burner/boiler combination does not pose
any problems if the boiler is CE type-approved
and its combustion chamber dimensions are
similar to those indicated in diagram (B).

If the burner must be combined with a commer-
cial boiler that has not been CE type-approved
and/or its combustion chamber dimensions are
clearly smaller than those indicated in diagram
(B), consult the manufacturer.



RS 70 Ap (mbar)
3
wo| 1 2 , , @2 | @2 | DNe5 | DN8o
9271011"125 92710111/320 3970146 | 3970181 | 3970147 | 3970148
3970160 | 3970182 | 3970161 | 3970162
465 | 42 | 02 | 116 8.5 48 5.2 - -
515 | 48 | 02 | 139 | 100 5.8 6.2 - -
565 | 56 | 03 | 163 | 120 6.8 72 . .
615 | 64 | 03 | 189 | 135 8,0 8.2 . -
665 | 73 | 03 | 217 | 150 9.2 9.5 - -
715 | 83 | 0.4 | 246 | 172 | 105 | 108 - -
765 | 93 | 04 | 277 | 185 | 113 | 115 44 -
814 | 103 | 04 | 309 | 200 | 132 | 130 5.0 -
RS 100 Ap (mbar)
3
wo| 1 2 , , @2 | @2 | DNe5 | DN8o
9271011"125 92710111/320 3970146 | 3970181 | 3970147 | 3970148
3970160 | 3970182 | 3970161 | 3970162
695 | 37 | 0.4 | 235 | 170 9.9 101 - -
760 | 42 | 0.4 | 274 | 185 | 117 | 115 44 -
g5 | 50 | 05 | 316 | 205 | 136 | 132 5.1 -
800 | 58 | 05 | 361 | 230 | 156 | 14,0 58 -
955 | 65 | 06 | 409 | 260 | 17,7 | 16,0 6.6 -
1020 | 73 | 07 | 459 | 200 | 199 | 180 75 -
1085 | 83 | 08 | 511 | 330 | 223 | 200 8.4 45
1163 | 93 | 08 | 577 | 380 | 253 | 220 95 5,0
RS 130 Ap (mbar)
3
wo| 1 2 , ; @2 | @2 | DNe5 | DN8o
9271011‘/125 £;011é20 3970146 | 3970181 | 3970147 | 3970148
3970160 | 3970182 | 3970161 | 3970162
930 | 38 | 1.0 | 89.0 | 220 | 169 | 150 6.3 -
1010 | 45 | 11 | 449 | 280 | 196 | 170 7.4 -
1000 | 51 | 1.3 | 515 | 330 | 225 | 200 8.5 45
1170 | 58 | 15 | 583 | 370 | 256 | 220 96 5.1
1250 | 65 | 17 | 654 | 400 | 288 | 250 | 108 57
1330 | 72 | 18 | 720 | 430 | 322 | 280 | 122 6.4
1410 | 79 | 19 | 807 | 480 | 358 | 310 | 136 7.1
1512 | 86 | 20 | 912 | 530 | 406 | 340 | 153 8,0
(A)
3
[
F VS VR

D963

(B)

GAS PRESSURE

The adjacent tables show minimum pressure
losses along the gas supply line depending on
the burner output in 2nd stage operation.

Column 1

Pressure loss at combustion head.

Gas pressure measured at test point 1)(B), with:

* Combustion chamber at 0 mbar

* Burner operating in 2nd stage

* Gas ring 2)(B)p. 7 adjusted as indicated in
diagram (C)p. 7.

Column 2
Pressure loss at gas butterfly valve 2)(B) with
maximum opening: 90°.

Column 3

Pressure loss of gas train 3)(B) includes: adjust-
ment valve VR, safety valve VS (both fully
open), pressure governor R, filter F.

The values shown in the various tables refer to:
natural gas G20 PCI 10 kWh/Nm?3 (8.6 Mcal/Nm?®).
With:

natural gas G25 PCI 8.6 kWh/Nm® (7.4 Mcal/Nm®)
multiply tabulated values by 1.3.

Calculate the approximate 2nd stage output of

the burner thus:

- subtract the combustion chamber pressure
from the gas pressure measured at test point
1)(B).

- Find the nearest pressure value to your result
in column 1 of the table for the burner in ques-
tion.

- Read off the corresponding output on the left.

Example - RS 100:

¢ 2nd stage operation

* Natural gas G20 PCI 10 kKWh/Nm?

e Gas ring 2)(B)p. 7 adjusted as indicated in
diagram (C)p. 7.

* Gas pressure at test point 1)(B) =8 mbar
¢ Pressure in combustion chamber =3 mbar
8-3 =5 mbar

A 2nd stage output of 825 kW shown in Table
RS 100 corresponds to 5 mbar pressure, col-
umn 1.

This value serves as a rough guide, the effective
delivery must be measured at the gas meter.

To calculate the required gas pressure at test

point 1)(B), set the output required from the

burner in 2nd stage operation:

- find the nearest output value in the table for
the burner in question.

- Read off the pressure at test point 1)(B) on
the right in column 1.

- Add this value to the estimated pressure in
the combustion chamber.

Example - RS 100:
* Required burner output in 2nd stage opera-
tion: 825 kW

* Natural gas G20 PCI 10 kKWh/Nm?

* Gas ring 2)(B)p.7 adjusted as diagram (C)p.7.
* Gas pressure at burner output of 825 kW,
taken from table RS 100, column 1 =5 mbar
¢ Pressure in combustion chamber =3 mbar

5+ 3 =8 mbar
pressure required at test point 1)(B).
4 +2 =6 mbar

pressure required at test point 1)(B).
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INSTALLATION

BOILER PLATE (A)
Drill the combustion chamber locking plate as

shown in (A). The position of the threaded holes
can be marked using the thermal screen sup-
plied with the burner.

BLAST TUBE LENGTH (B)
The length of the blast tube must be selected

according to the indications provided by the
manufacturer of the boiler, and in any case it
must be greater than the thickness of the boiler
door complete with its fettling. The range of
lengths available, L (mm), is as follows:

Blast tube 12): RS 70 RS 100 RS 130
* short 250 250 280
* long 385 385 415

For boilers with front flue passes 15) or flame
inversion chambers, protective fettling in refrac-
tory material 13) must be inserted between the
boiler fettling 14) and the blast tube 12).

This protective fettling must not compromise the
extraction of the blast tube.

For boilers having a water-cooled front the
refractory fettling 13)-14)(B) is not required
unless it is expressly requested by the boiler
manufacturer.

SECURING THE BURNER TO THE BOILER (B)
Before securing the burner to the boiler, check

through the blast tube opening to make sure
that the flame sensor probe and the ignition
electrode are correctly set in position, as shown
in (C).

Now detach the combustion head from the

burner, fig.(B):

- loosen the 4 screws 3) and remove the cover 1)

- Disengage the articulated coupling 7) from
the graduated sector 8).

- Remove the screws 2) from the slide bars 5).

- Remove the two screws 4) and pull the burner
back on slide bars 5) by about 100 mm.
Disconnect the wires from the probe and the
electrode and then pull the burner completely
off the slide bars.

COMBUSTION HEAD CALIBRATION

At this point check, for model RS 130, whether

the maximum delivery of the burner in 2nd stage

operation is contained in area A or in area B of

the firing rate. See page 8.

If it is in area A then no operation is required.

If, on the other hand, it is in area B:

- unscrew the screws 1)(D) and disassemble
the blast tube 2).

- Move the fixing of the rod 3)(D) from position
A to position B, thereby causing the shutter 4)
to retract.

- Now refit the blast tube 2)(D) and the screws 1).

Once this operation has been carried out (if it was
required), secure the flange 11)(B) to the boiler
plate, interposing the thermal insulating screen
9)(B) supplied with the burner. Use the 4 screws,
also supplied with the unit, after first protecting
the thread with an anti-locking product.

The seal between burner and boiler must be air-
tight.

If you noticed any irregularities in positions of
the probe or ignition electrode during the check
mentioned above, remove screw 1)(E), extract
the internal part 2)(E) of the head and proceed
to set up the two components correctly.

Do not attempt to turn the probe. Leave it in the
position shown in (C) since fif it is located too
close to the ignition electrode the control box
amplifier may be damaged.
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SETTING THE COMBUSTION HEAD
Installation operations are now at the stage
where the blast tube and sleeve are secured to
the boiler as shown in fig. (A). It is now a very
simple matter to set up the combustion head, as
this depends solely on the output developed by
the burner in 2nd stage operation.

It is therefore essential to establish this value
before proceeding to set up the combustion
head.

There are two adjustments to make on the
head:

air and gas deliveries.

In diagram (C) find the notch to use for adjusting
the air and the gas, and then proceed as fol-
lows:

Air adjustment (A)

Turn screw 4)(A) until the notch identified is
aligned with the front surface 5)(A) of the flange.
Gas adjustment (B)

Loosen the 3 screws 1)(B) and turn ring 2) until
the notch identified is aligned with index 3).
Tighten the 3 screws 1) fully down.

Example RS 70:

Burner output = 581 kW (500 Mcal/h).

If we consult diagram (C) we find that for this
output, air and gas must be adjusted using
notch 3, as shown in figs.(A) and (B).

Note

Diagram (C) shows the ideal settings for the
combustion head. If the gas mains pressure is
too low to reach the 2nd stage operation pres-
sure indicated on page 5, and if the ring 2)(B) is
not fully open, it can be opened wider by 1 or 2
notches.

Continuing with the previous example, page 5
indicates that for burner RS 70 with output of
581 kW (500 Mcal/h) a pressure of approxi-
mately 6 mbar is necessary at test point 6)(A). If
this pressure cannot be reached, open the ring
2)(B) to notch 4 or 5.

Make sure that the combustion characteristics
are satisfactory and free of pulsations.

Once you have finished setting up the head, refit
the burner to the slide bars 3)(D) at approxi-
mately 100 mm from the sleeve 4)(D) - burner
positioned as shown in fig.(B)p.6 - insert the
flame detection probe cable and the ignition
electrode cable and then slide the burner up to
the sleeve so that it is positioned as shown in
fig.(D).

Refit screws 2) on slide bars 3).

Secure the burner to the sleeve by tightening
screw 1).

Reconnect the articulation 7) to the graduated
sector 6).

Important

When fitting the burner on the two slide bars, it
is advisable to gently draw out the high tension
cable and flame detection probe cable until they
are slightly stretched.
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(B) Do53
GAS BURNERS AND RELEVANT GAS TRAINS APPROVED ACCORDING TO EN 676
Gas train L Burner 13 14
14} C.T. Code RS 70 RS 100 RS 130 Code Code
171/2 - 3970145 . . . 3010123 | 3000843
171/2 - 3970180 . . . 3010123 | 3000843
2’ - 3970146 . . . 3010123 -
27 . 3970160 . . . - -
27 - 3970181 . . . 3010123 -
2’ . 3970182 . . . - -
DN 65 - 3970147 . . . 3010123 | 3000825
DN 65 . 3970161 . . . - 3000825
DN 80 - 3970148 - - . 3010123 | 3000826
DN 80 . 3970162 - - . - 3000826
(€)
GAS TRAIN COMPONENTS
Components
Code Filter Pressure governor Solenoids
5 6 8-9
3970145 GF 5151 FRS 515 DMV-DLE 512/11
3970180 Multiblock MB DLE 415
3970146
3970160 GF 520/1 FRS 520 DMV-DLE 520/11
3970181 _
3970182 Multiblock MB DLE 420
3970147
3970161 GF 40065/3 FRS 5065 DMV-DLE 5065/11
3970148
3970162 GF 40080/3 FRS 5080 DMV-DLE 5080/11

GAS LINE

* The gas train must be connected to the gas
attachment 1)(A), using flange 2), gasket 3)
and screws 4) supplied with the burner.

* The gas train can enter the burner from the
right or left side, depending on which is the
most convenient, see fig.(A).

* Gas solenoids 8)-9)(B) must be as close as
possible to the burner to ensure gas reaches
the combustion head within the safety time
range of 3 s.

* Make sure that the pressure governor calibra-
tion range (colour of the spring) comprises the
pressure required by the burner.

GAS TRAIN (B)

It is type-approved according to EN 676 Stand-
ards and is supplied separately from the burner
with the code indicated in Table (C).

KEY (B)

1 - Gas input pipe

2 - Manual valve

3 - Vibration damping joint

4 - Pressure gauge with pushbutton cock

5 - Filter

6 - Pressure governor (vertical)

7 - Minimum gas pressure switch

8 - Safety solenoid VS  (vertical)

9 - Adjustment solenoid VR  (vertical)
Two adjustments:
¢ ignition delivery (rapid opening)
* maximum delivery (slow opening)

10 - Standard issue burner gasket with flange

11 - Gas adjustment butterfly valve

12 - Burner

13 - Gas valve 8)-9) leak detection control
device.
In accordance with EN 676 Standards, gas
valve leak detection control devices are
compulsory for burners with maximum out-
puts of more than 1200 kW; therefore only
for model RS 130.

14 - Gas train/burner adaptor.

P1 - Pressure at combustion head

P2 - Pressure down-line from the pressure gov-
ernor

P3 - Pressure up-line from the filter

L - Gas train supplied separately with the code
indicated in Table (C)
L1 - The responsibility of the installer

KEY TO TABLE (C)
C.T.=Gas valves 8) - 9) leak detection control
devices:

- = Gas train without gas valve leak detec-
tion control device; device that can be
ordered separately and assembled sub-
sequently (see Column 13).

¢= Gas train with assembled VPS valve
leak detection control device.

13 =VPS valve leak detection control device.
Supplied separately from gas train on
request.

14 =Gas train/burner adaptor.

Supplied separately from gas train on
request.

Note
See the accompanying instructions for the
adjustment of the gas train.



ELECTRICAL EQUIPMENT FACTORY-SET
RS 70 - RS 100 - RS 130
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ELECTRICAL SYSTEM

ELECTRICAL SYSTEM as set up by the manu-
facturer

LAYOUT (A)

Burners RS 70 - RS 100 - RS 130

* Models RS 70 - RS 100 - RS 130 leave the
factory preset for 400 V power supply.

e If 230 V power supply is used, change the
motor connection from star to delta and
change the setting of the thermal cut-out as
well.

Key to Layout (A)

CMV - Motor contactor

DA - Control box (Landis RMG)

F1 - Protection against radio interference

K1 - Relay

I - Switch: burner off - on

12 - Switch: 1st - 2nd stage operation

MB - Burner terminal strip

MV - Fan motor

PA - Air pressure switch

RT - Thermal cut-out

SM - Servomotor

SO - lonisation probe

SP - Plug-socket

TA - Ignition transformer

B - Burner ground

XP1 - Connector for STATUS
ATTENTION

In the case of phase-phase feed, a bridge
must be fitted on the control box terminal strip
between terminal 6 and the earth terminal.
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ELECTRICAL CONNECTIONS

Use flexible cables according to EN 60 335-1
Regulations:

¢ if in PVC sheath, use at least HO5 VV-F

e if in rubber sheath, use at least HO5 RR-F.

All the wires to connect to the burner terminal
strip 9)(A) must enter through the supplied fair-
leads.

The fairleads and hole press-outs can be used
in various ways; the following lists show one
possible solution:

1-Pg 13,5 Three-phase power supply

2-Pg11 Single-phase power supply

3-Pg11 Remote control device TL

4-Pg9 Remote control device TR

5-Pg 13,5 Gas valves

6 -Pg 13,5 Gas pressure switch or gas valve
leak detection control device

7-Pg11 Open the hole, if a pipe union is to

be added

8-Pg9  Open the hole, if a pipe union is to
be added

LAYOUT (B)

Electrical connection RS 70 - 100 - 130
burners without leak detection control
device.

LAYOUT (C)

Electrical connection RS 70 - 100 - 130
burners with VPS leak detection control
device.

Gas valve leak detection control takes place
immediately before every burner start-up.

Fuses and cables cross-section layouts (B) and
(C), see table (D).

Cross-section when not indicated: 1,5 mm?2.

KEY TO LAYOUTS (B - C)

IN - Burner manual stop switch

XP- Plug for leak detection control device

MB- Burner terminal strip

PG- Min. gas pressure switch

S - Remote lock-out signal

S1- Remote lock-out signal of leak detection
control device

TR- High-low mode load remote control system:
controls operating stages 1 and 2.
If the burner is to be set up for single stage
operation, replace of remote control device
TR with a jumper.

TL - Load limit remote control system:
shuts down the burner when the boiler tem-
perature or pressure reaches the preset
value.

TS- Safety load control system:
operates when TL is faulty

VR- Adjustment valve

VS- Safety valve
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LAYOUT (A)

Calibration of thermal cut-out 7)(A)p. 3

This is required to avoid motor burn-out in the

event of a significant increase in power absorp-

tion caused by a missing phase.

* If the motor is star-powered, 400 V, the cursor
should be positioned to "MIN".

* If the motor is delta-powered, 230 V, the cur-
sor should be positioned to "MAX".

Even if the scale of the thermal cut-out does not

include rated motor absorption at 400 V, protec-

tion is still ensured in any case.

N.B.

* The RS 70-100-130 burners leave the factory
preset for 400 V power supply. If 230 V power
supply is used, change the motor connection
from star to delta and change the setting of
the thermal cut-out as well.

e The RS 70-100-130 burners have been type-
approved for intermittent operation. This
means they should compulsorily be stopped
at least once every 24 hours to enable the
control box to check its own efficiency at start-
up. Burner halts are normally provided for
automatically by the boiler load control sys-
tem.

If this is not the case, a time switch should be
fitted in series to IN to provide for burner shut-
down at least once every 24 hours.

e The RS 70-100-130 burners are factory set

for two-stage operation and must therefore be
connected to control device TR.
Alternatively, if single stage operation is
required, instead of control device TR install a
jumper lead between terminals 6 and 7 of the
terminal strip.

WARNING: Do not invert the neutral with
the phase wire in the electricity supply
line. Inverting the wires will make the
burner go into lock-out because of firing
failure.
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ADJUSTMENTS BEFORE FIRST FIRING
Adjustment of the combustion head, and air and
gas deliveries has been illustrated on page 7.

In addition, the following adjustments must also

be made:

- open manual valves up-line from the gas
train.

- Adjust the minimum gas pressure switch to
the start of the scale (A).

- Adjust the air pressure switch to the zero
position of the scale (B).

- Purge the air from the gas line.

Continue to purge the air (we recommend
using a plastic tube routed outside the build-
ing) until gas is smelt.

- Fit a U-type manometer (C) to the gas pres-
sure test point on the sleeve.

The manometer readings are used to calcu-
late the 2nd stage operation burner power
using the tables on page 5.

- Connect two lamps or testers to the two gas
line solenoid valves VR and VS to check the
exact moment at which voltage is supplied.
This operation is unnecessary if each of the
two solenoid valves is equipped with a pilot
light that signals voltage passing through.

Before starting up the burner it is good practice
to adjust the gas train so that ignition takes
place in conditions of maximum safety, i.e. with
gas delivery at the minimum.

SERVOMOTOR (D)

The servomotor provides simultaneous adjust-
ment of the air gate valve, by means of the vari-
able profile cam, and the gas butterfly valve.
The angle of rotation of the servomotor is equal
to the angle on the graduated sector controlling
the gas butterfly valve. The servomotor rotates
through 90 degrees in 15 seconds.

Do not alter the factory setting for the 4 levers;
simply check that they are set as indicated
below:

RED LEVER 1 90°

Limits rotation toward maximum position. When
the burner is in 2nd stage operation the gas but-
terfly valve must be fully open: 90°.

BLUE LEVER 1 0°

Limits rotation toward the minimum position.
When the burner is shut down the air gate valve
and the gas butterfly valve must be closed: 0°.
ORANGE LEVER 1 15°

Adjusts the ignition position and the output in 1st
stage operation.

BLACK LEVER : 85°

Lights up the 2nd stage LED (STATUS).

A graduated plate with 4 coloured sectors marks
the lever operation point.

BURNER STARTING

Close the control devices and set:

* switch 1)(E) to "Burner ON" position;

e switch 2)(E) to "1st STAGE" position.

As soon as the burner starts check the direction
of rotation of the fan blade, looking through the
flame inspection window 13)(A)p.3.

Make sure that the lamps or testers connected
to the solenoids, or pilot lights on the solenoids
themselves, indicate that no voltage is present.
If voltage is present, then immediately stop the
burner and check electrical connections.

BURNER FIRING

Having completed the checks indicated in the
previous heading, the burner should fire. If the
motor starts but the flame does not appear and
the control box goes into lock-out, reset and wait
for a new firing attempt.

If firing is still not achieved, it may be that gas is
not reaching the combustion head within the
safety time period of 3 seconds.

In this case increase gas firing delivery.

The arrival of gas at the sleeve is indicated by
the U-type manometer (C).

Once the burner has fired, now proceed with
global calibration operations.
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BURNER CALIBRATION
The optimum calibration of the burner requires
an analysis of the flue gases at the boiler outlet.

Adjust successively:

1 - First firing output

2 - 2nd stage burner output

3 - 1st stage burner output

4 - Intermediate outputs between 1st and 2nd stage
5 - Air pressure switch

6 - Minimum gas pressure switch

1 - FIRING OUTPUT
According to EN 676 Regulations:

Burners with max. output up to 120 kW
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Firing can be performed at the maximum opera-
tion output level. Example:

* Max. operation output 1120 KW

* Max. firing output 1120 kW

Burners with max. output above 120 kW

Firing must be performed at a lower output than

the max. operation output. If the firing output

does not exceed 120 kW, no calculations are

required. If firing output exceeds 120 kW, the

regulations prescribe that the value be defined

according to the control box safety time "ts":

e for "ts" = 2s, firing output must be equal to or
lower than 1/2 of max. operation output.

* For "ts" = 3s, firing output must be equal to or
lower than 1/3 of max. operation output.

Example: MAX operation output of 600 kW.
Firing output must be equal to or lower than:
* 300 kW with "ts" = 2s
* 200 kW with "ts" = 3s

In order to measure the firing output:

- disconnect the plug-socket 8)(A)p.3 on the
ionization probe cable (the burner will fire and
then go into lock-out after the safety time has
elapsed).

- Perform 10 firings with consecutive lock-outs.

- On the meter read the quantity of gas burned.
This quantity must be equal to or lower than
the quantity given by the formula, for ts = 3s:

Nm3h (max. burner delivery)
360

Example: for G 20 gas (10 kWh/Nm?®):

Max. operation output: 600 kW corresponding to
60 Nm®/h.

After 10 firings with lock-outs, the delivery read
on the meter must be equal to or lower than:

60 : 360 = 0,166 Nm3.

2 - 2ND STAGE OUTPUT

2nd stage output of the burner must be set
within the firing rate range shown on page 4.

In the above instructions we left the burner run-
ning in 1st stage operation. Now set switch 2)(A)
to the 2nd stage position: the servomotor will
open, simultaneously, the air gate valve and the
gas butterfly valve to 90°.

Gas calibration

Measure the gas delivery at the meter.

A guideline indication can be calculated from the

tables on page 5, simply read off the gas pres-

sure on the U-type manometer, see fig.(C) on

page 12, and follow the instructions on page 5.

- If delivery needs to be reduced, diminish out-
let gas pressure and, if it is already very low,
slightly close adjustment valve VR.

- If delivery needs to be increased, increase
outlet gas pressure.
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Adjusting air delivery

Progressively adjust the end profile of cam 3)(A)

by turning the screws 5).

- Turn the screws clockwise to increase air
delivery.

- Turn the screws counter-clockwise to reduce
air delivery.

3 -1ST STAGE OUTPUT

Burner power in 1st stage operation must be
selected within the firing rate range shown on
page 4.

Set the switch 2)(A)p.13 to the 1st stage posi-
tion: the servomotor 1)(A) will close the air gate
valve and, at the same time, closes the gas but-
terfly valve down to 15°, i.e. down to the original
factory setting.

Adjusting gas delivery

Measure the delivery of gas from the gas meter.

- If this value is to be reduced, decrease the
angle of the orange lever (B) slightly by pro-
ceeding a little at a time until the angle is
changed from 15° to 13° or 11°....

- If it is necessary to increase the mains pres-
sure, move to 2nd stage operation by altering
the setting of switch 2)(A)p.13 and increase
the angle of the orange lever, proceeding a lit-
tle at a time until the angle is changed from
15°t0 17°-19°....

At this point return to 1st stage operation and
measure gas delivery.

Note

The servomotor follows the adjustment of the
orange lever only when the angle is reduced.

If, however the angle must be increased, switch
to 2nd stage operation, increase the angle and
then return to 1st stage operation to check the
effect of the adjustment.

Adjustment of air delivery
Progressively adjust the starting profile of cam

3)(A) by turning the screws 4). It is preferable
not to turn the first screw since this is used to set
the air gate valve to its fully-closed position.

4 - INTERMEDIATE OUTPUTS
Adjustment of gas delivery
No adjustment of gas delivery is required.

Adjustment of air delivery

Switch off the burner using switch 1)(A)p.13 and
turn the central screws of the cam so that the
cam offers a progressive gradient.

Do not alter the position of the screws at each
end of the cam track, which have already been
adjusted for 1st and 2nd stage air gate valve
control.

Note

Once you have finished adjusting outputs 2ND
STAGE - 1ST STAGE - INTERMEDIATE, check
ignition once again: noise emission at this stage
must be identical to the following stage of opera-
tion.

If you notice any sign of pulsations, reduce the
ignition stage delivery.
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5 - AIR PRESSURE SWITCH (A)

Adjust the air pressure switch after having per-
formed all other burner adjustments with the air
pressure switch set to the start of the scale (A).
With the burner operating in 1st stage, increase
adjustment pressure by slowly turning the rela-
tive knob clockwise until the burner locks out.
Then turn the knob anti-clockwise by about 20%
of the set point and repeat burner starting to
ensure it is correct.

If the burner locks out again, turn the knob anti-
clockwise a little bit more.

Attention

As a rule, the air pressure switch must limit the
CO in the fumes to less than 1% (10,000 ppm).
To check this, insert a combustion analyser into
the chimney, slowly close the fan suction inlet
(for example with cardboard) and check that the
burner locks out, before the CO in the fumes
exceeds 1%.

The air pressure switch may operate in "differ-
ential" operation in two pipe system. If a nega-
tive pressure in the combustion chamber during
pre-purging prevents the air pressure switch
from switching, switching may be obtained by fit-
ting a second pipe between the air pressure
switch and the suction inlet of the fan. In such a
manner the air pressure switch operates as dif-
ferenzial pressure switch.

Warning

The use of the air pressure switch with differen-
tial operation is allowed only in industrial appli-
cations and where rules enable the air pressure
switch to control only fan operation without any
reference to CO limit.

6 - MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH (B)
Adjust the minimum gas pressure switch after
having performed all the other burner adjust-
ments with the pressure switch set at the start of
the scale (B).

With the burner operating in 2nd stage, increase
adjustment pressure by slowly turning the rela-
tive knob clockwise until the burner locks out.
Then turn the knob anti-clockwise by 2 mbar
and repeat burner starting to ensure it is uni-
form.

If the burner locks out again, turn the knob anti-
clockwise again by 1 mbar.

FLAME PRESENT CHECK (C)

The burner is fitted with an ionisation system
which ensures that a flame is present. The mini-
mum current for plant operation is 5 pA.

The burner provides a much higher current, so
that controls are not normally required. How-
ever, if it is necessary to measure the ionisation
current, disconnect the plug-socket 8)(A)p.3 on
the ionisation probe cable and insert a direct
current microamperometer with a base scale of
100 pA.

Carefully check polarities!
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BURNER OPERATION
BURNER STARTING (A)

. : Control device TL closes.

Servomotor starts: it rotates during
opening up to the angle set on cam
with orange lever.

After about 3s:

: The control box starting cycle begins.

: Fan motor starts.

: Servomotor starts: it rotates during
opening until contact is made on cam
with red lever.

The air gate valve is positioned to 2nd
stage output.

Pre-purge stage with air delivery at
2nd stage output.

Duration 25 seconds.

: Servomotor starts: it rotates during
closing up to the angle set on cam
with orange lever.

: The air gate valve and the gas butter-
fly are positioned to 1st stage output.
Ignition electrode strikes a spark.
Safety valve VS and adjustment valve
VR (rapid opening) open. The flame
is ignited at a low output level, point
A. Output is then progressively
increased, with the valve opening
slowly up to 1st stage output, point B.

: The spark goes out.

: If remote control device TR is closed
or if it has been replaced by a jumper,
the servomotor will continue to turn
until the cam with red lever come into
operation, setting the air gate valve
and the gas butterfly valve to the 2nd
stage operation position, section C-D.
The control box starting cycle ends.

STEADY STATE OPERATION (A)

System equipped with one control device TR.

Once the starting cycle has come to an end,

control of the servomotor passes on to the con-

trol device TR that controls boiler temperature or

pressure, point D.

(The control box will continue, however, to mon-

itor flame presence and the correct position of

the air pressure switch).

* When the temperature or the pressure
increases until the control device TR opens,
the servomotor closes the gas butterfly valve
and the air gate valve and the burner passes
from the 2nd to the 1st stage of operation,
section E-F.

* When the temperature or pressure decreases
until the control device TR closes, the servo-
motor opens the gas butterfly valve and the
air gate valve and the burner passes from the
1st to the 2nd stage of operation, and so on.

¢ The burner stops when the demand for heat
is less than the amount of heat delivered by
the burner in the 1st stage, section G-H. Con-
trol device TL now opens, the servomotor
returns toward the 0° position, limited in this
movement by cam with blue lever. The air
gate valve closes completely to reduce heat
losses to a minimum.

Systems not equipped with control device TR

(jumper wire installed)

The burner is fired as described in the case

above. If the temperature or pressure increase

until control device TL opens, the burner shuts
down (Section A-A in the diagram).

FIRING FAILURE (B)

If the burner does not fire, it goes into lock-out
within 3 s of the opening of the gas solenoid
valve and 49 s after the closing of control
device TL. The control box red pilot light will
light up.

BURNER FLAME GOES OUT DURING OPER-
ATION

If the flame should accidentally go out during
operation, the burner will lock out within 1s.

e 28s

e 43s

e 45s
e 53s



FLAME INSPECTION WINDOW

OPENING THE BURNER

FINAL CHECKS (with burner running)

* Disconnect one of the wires on the minimum
gas pressure switch:

¢ Open remote control device TL:

* Open remote control device TS:

the burner must stop

¢ Disconnect the common wire P from the air
pressure switch:

¢ Disconnect the ionisation probe lead:

the burner must lock out

* Make sure that the mechanical locking sys-
tems on the various adjustment devices are
fully tightened.

MAINTENANCE

Combustion

The optimum calibration of the burner requires
an analysis of the flue gases. Significant differ-
ences with respect to the previous measure-
ments indicate the points where more care
should be exercised during maintenance.

Gas leaks
Make sure that there are no gas leaks on the
pipework between the gas meter and the burner.

Gas filter
Change the gas filter when it is dirty.

Flame inspection window
Clean the flame inspection window (A).

Combustion head

Open the burner and make sure that all compo-
nents of the combustion head are in good condi-
tion, not deformed by the high temperatures,
free of impurities from the surroundings and cor-
rectly positioned. If in doubt, disassemble the
elbow fitting 5)(B).

Burner

Check for excess wear or loose screws in the
mechanisms controlling the air gate valve and
the gas butterfly valve. Also make sure that the
screws securing the electrical leads in the
burner terminal strip are fully tightened.

Clean the outside of the burner, taking special
care with the transmission joints and cam
3)(A)p.14.

Combustion

Adjust the burner if the combustion values found
at the beginning of the operation do not comply
with the regulations in force, or at any rate, do
not correspond to good combustion. Use the
appropriate card to record the new combustion
values; they will be useful for subsequent con-
trols.

TO OPEN THE BURNER (B):

- switch off the electrical power.

- Loosen screws 1) and withdraw cover 2).

- Disengage the articulated coupling 7) from
the graduated sector 8).

- Fit the two standard supplied extensions onto
the slide bars 4) (models with 385-415 mm
blast tube).

- Remove screws 3), and pull the burner back
by about 100 mm on the slide bars 4). Discon-
nect the probe and electrode leads and then
pull the burner fully back.

Now extract the gas distributor 5) after having

removed the screw 6).

TO CLOSE THE BURNER (B):

- push the burner until it is about 100 mm from
the sleeve.

- Re-connect the leads and slide in the burner
until it comes to a stop.

- Refit screws 3), and pull the probe and elec-
trode leads gently out until they are slightly
stretched.

- Re-couple the articulated coupling 7) to the
graduated sector 8).

- Remove the two extensions from the slide
bars 4).




BURNER START-UP CYCLE DIAGNOSTICS
During start-up, indication is according to the followin table:

COLOUR CODE TABLE

Sequences Colour code
Pre-purging 000000000
Ignition phase 000000000
Operation, flame ok Oooooooooao
Operating with weak flame signal ooOoooonOoond
Electrical supply lower than ~ 170V 0A0A0AOALAD
Lock-out AAAAAAAAAL
Extraneous light AOAOAOAOA
Key: O Off ® Yellow O Green A Red

RESETTING THE CONTROL BOX AND USING DIAGNOSTICS

The control box features a diagnostics function through which any causes of malfunctioning are easily identified (indicator: RED LED).

To use this function, you must wait at least 10 seconds once it has entered the safety condition (lock-out), and then press the reset button.
The control box generates a sequence of pulses (1 second apart), which is repeated at constant 3-second intervals.

Once you have seen how many times the light pulses and identified the possible cause, the system must be reset by holding the button
down for between 1 and 3 seconds.

RED LED on Press reset Interval
wait at least 10s Lock-out for > 3s Pulses 3s Pulses

The methods that can be used to reset the control box and use diagnostics are given below.

RESETTING THE CONTROL BOX
To reset the control box, proceed as follows:
- Hold the button down for between 1 and 3 seconds.
The burner restarts after a 2-second pause once the button is released.
If the burner does not restart, you must make sure the limit thermostat is closed.

VISUAL DIAGNOSTICS

Indicates the type of burner malfunction causing lock-out.

To view diagnostics, proceed as follows:

- Hold the button down for more than 3 seconds once the red LED (burner lock-out) remains steadily lit.
A yellow light pulses to tell you the operation is done.
Release the button once the light pulses. The number of times it pulses tells you the cause of the malfunction, according to the coding
system indicated in the table on page 19.

SOFTWARE DIAGNOSTICS
Reports burner life by means of an optical link with the PC, indicating hours of operation, number and type of lock-outs, serial number of
control box etc ...
To view diagnostics, proceed as follows:
- Hold the button down for more than 3 seconds once the red LED (burner lock-out) remains steadily lit.
A yellow light pulses to tell you the operation is done.
Release the button for 1 second and then press again for over 3 seconds until the yellow light pulses again.
Once the button is released, the red LED will flash intermittently with a higher frequency: only now can the optical link be activated.

Once the operations are done, the control box’s initial state must be restored using the resetting procedure described above.

BUTTON PRESSED FOR CONTROL BOX STATUS

Between 1 and 3 seconds Control box reset without viewing visual diagnostics.

Visual diagnostics of lock-out condition:

More than 3 seconds (LED pulses at 1-second intervals).

More than 3 seconds starting from the visual | Software diagnostics by means of optical interface and PC (hours of operation, malfunc-
diagnostics condition tions etc. can be viewed)

The sequence of pulses issued by the control box identifies the possible types of malfunction, which are listed in the table on page 19.
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SIGNAL

FAULT

PROBABLE CAUSE

SUGGESTED REMEDY

2 x blinks After pre-purge and 1 - The solenoid VR allows little gas through . . ............ Increase
safety time, the burner 2 - Solenoid valves VR or VS failtoopen ................ Renew the coil or rectifier panel
oo goes tolock-out andthe |3 - Gaspressuretoolow ................covuvininnen.. Increase pressure at governor
flame does not appear 4 - Ignition electrode wrongly adjusted. . ................. Adjust, see fig. (C)p. 6
5 - Electrode grounded due to brocken insulation .......... Replace
6 - High voltage cable defective. . ...................... Replace
7 - High voltage cable deformed by high temperature . .. .. .. Replace and protect
8 - Ignition trasformer defective .. ................... ... Replace
9 - Erroneous valve or trasformer electrical connections.. . . . . Check
10 - Control box defective ............................. Replace
11 - A cock down-line of the gas trainisclosed. . ........... Open
12 - Airinpipework. .......... ... Bleed air
13 - VS and VR gas valves unconnected or with interrupted coil . . Check connections or replace coil
3 x blinks The burner does not start |14 - Air pressure switch in operating position Adjust or replace
and lock-out warning
oo appears
The burner starts and Air pressure switch inoperative due to
then locks out insufficient air pressure:
15 - Air pressure switch adjusted badly . .. ................ Adjust or replace
16 - Pressure switch pressure point pipe blocked . .......... Clean
17 - Head wrongly adjusted . . .. ..... ... ... ... ... ..... Adjust
18 - High negative draftin chamber......................... Connect air pressure switch to fan suction inlet
Lock-out during pre-purg- |19 - Defective motor remote control switch ................ Replace
ing 20 - Defective electricalmotor . ........... ... .. ... .. ... Replace
21 - Motor protection tripped .. ........ ... ... L, Reset thermal cut-out when third phase
is re-connected
4 x blinks The burner starts and 22 - Flame simulation. .. ....... ... ... ... .. ... ... ... Replace control box
PP then locks out
Lock out when burner 23 - Flame remains in combustionhead .................. Eliminate persistence of flame
stops or flame simulation or replace control box
7 x blinks The burner goes to lock- |24 - The solenoid VR allows little gas through .. .. .......... Increase
out right after flame 25 - lonisation probe wrongly adjusted. . .................. Adjust, see fig. (C)p. 6
0060000 appearance 26 - Insufficient ionisation (lessthan 5 pA). ... ............. Check probe position
27 - Probegrounded .......... .. .. ... Withdraw or replace cable
28 - Burnerpoorlygrounded . ........... ... ... ... ... Check grounding
29 - Phase and neutral wiresinverted .. .................. Correct by interventing
30 - Defective controlbox. . .......... ... . i Replace
Burner locks out at transi- (31 - Too much airortoolitlegas. ... .................... Adjust air and gas
tion between 1st and 2nd
stage or between 2nd and
1st stage
During operation, the 32 - Probe or ionisation cable grounded . ................. Replace worn parts
burner stops in lock out 33 - Faulton air pressure switch . ....................... Replace
10 x blinks The burner does not start |34 - Erroneous electrical connections .. .................. Check connections
and lock-out warning
o000 0O appears
0600 The burner goes to lock- |35 - Control box defective ............................. Replace
out
No blink The burner does not start |36 - No electrical powersupply ......... ... .. ... ... .... Close all switches - Check connections
37 - A limiter or safety control device isopen............... Adjust or replace
38 - Control box fusesblown .. ......................... Replace
39 - Control box lock-out . ............. ... iiiia.. Reset control box
40 - NOQas SUPPIY. ... Open the manual valves between meter and train
41 - Mains gas pressure insufficient. . .................... Contact your GAS COMPANY
42 - Minimum gas pressure switch failstoclose ............ Adjust or replace
The burner repeats the 43 - Mains gas pressure is near the value to which the .. ... .. Reduce operating pressure
starting cycle without lock min. gas pressure switch gas is adjusted. The of minimum gas pressure switch.
out repeated drop in pressure which follows valve Replace gas filter
opening causes temporary opening of the pressure
switch itself, the valve immediately closes and the
burner comes to a halt. Pressure increases again, the
pressure switch closes again and the firing cycle is
repeated. The sequence repeats endlessly.
Ignition with pulsation 44 - Poorly adjustedhead ................ .. .. ... ... Adjust, see p. 7
45 - Ignition electrode wrongly adjusted. . ................. Adjust, see fig. (C)p. 6
46 - Poorly adjusted fan air gate: too much air. . ............ Adjust
47 - Output during ignition phase istoo high . .............. Reduce
The burner does not pass |48 - Remote control device TR does notclose ............. Adjust oe replace
to 2nd stage 49 - Defective control box. . ............ ... ... ... .. Replace
50 - Servomotorfaulty .. ......... .. .. i Replace
Burner stops with air gate |51 - Sevomotorfaulty . ............ ... ... ... .. ... .. ... Replace

valve open
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STATUS
Accessory available on request.
See page 2.

ASSEMBLY

The burners are preset to accept the Status. To

assemble, proceed as follows:

- Connect Status 1) using connector 2) fitted on
the bracket 3).

- Fasten Status to the bracket using the screws
4) supplied with the kit.

The STATUS unit has three functions:

1 -BURNER OPERATING HOURS AND THE
NUMBER OF FIRINGS ARE SHOWN ON
DISPLAY V

Total operating hours

Press button "h1".

2nd stage operating hours

Press button "h2".

1st stage operating hours (calculated)

Total hours - 2nd stage operating hours

Number of firings

Press button "count".

Resetting operating hours and number of firings

Press the three "reset" buttons simultaneously.

Non-volatile memory

The operating hours and the number of firings

will remain in memory even in the case of elec-

trical power failures.

2 -INDICATES THE TIMES RELATIVE TO
THE FIRING STAGE
The leds illuminate in the following sequence, fig. A:

WITH REMOTE CONTROL THERMOSTAT TR

CLOSED:

1 - Burner off, TL open

2 - Control device TL closed

3 - Motor start:
seconds count starts on read-out V

4 - Burner firing

5 - Transition to 2nd stage
seconds count stops on read-out V

6 - 10 seconds after stage 5 the code Il will
appear on the read-out: this indicates that
the starting phase is terminated.

WITH REMOTE CONTROL THERMOSTAT TR

OPEN:

1 - Burner off, TL open

2 - Control device TL closed

3 - Motor start:
seconds count starts on read-out V

4 - Burner firing

7 - 30 seconds after stage 4:
seconds count stops on read-out V

8 - 10 seconds after stage 7 the code Il will
appear on the read-out: this indicates that
the starting phase is terminated.

The times, in seconds, shown on read-out V,
indicate the succession of the various starting
stages described on page 16.

3-IN THE CASE OF BURNER MALFUNC-
TIONS, THE STATUS PANEL INDICATES
THE EXACT TIME AT WHICH THE FAULT
OCCURRED.

There are 11 possible combinations of illumi-

nated leds, see fig. (B).

For the causes of the malfunction refer to the num-

bers shown between brackets; see the legend on

page 19 for inéciegrpretation of the numbers.

(15 +22)
(21)
(1 +)13, 31 + 33, 35)

2 OONOORWN =

Key to symbols:

() POWER = Poweron
O @ = Fan motor blocked (red)

(O <=J] = Burnerlock-out (red)
(O <=] = 2nd stage operation

Q <ﬂ = 1st stage operation
O @ = Loadlevel reached (Stand-by),

D978 |ed: on
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CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO RS 70 RS 100 RS 130
TIPO 821 T1 822 T1 823 T1
POTENCIA (4 2.2 lama kW 465 - 814 698 - 1163 930 - 1512
Mcal/h 400 - 700 600 - 1000 800 - 1300
min. 12 llama kW 192 232 372
Mcal/h 165 200 320
COMBUSTIBLE GAS NATURAL: G20 - G21 - G22 - G283 - G25
G20 G25 G20 G25 G20 G25
- Poder Calorifico Inferiorr KWh/Nm3 10 8,6 10 8,6 10 8,6
Mcal/Nm3 8,6 74 8,6 74 8,6 74
- Densidad absoluta kg/Nm? 0,71 0,78 0,71 0,78 0,71 0,78
- Caudal maximo Nm3h 81 94 116 135 151 175
- Presiéon al maximo caudal (2) mbar 10,3 15,2 9,3 13,7 8,6 12,7
FUNCIONAMIENTO ¢ Intermitente (min. 1 paro en 24 horas).
e 2llamas (2.2y 1.2) o 1 llama (todo - nada)
UTILIZACION Calderas: de agua, a vapor y aceite térmico
TEMPERATURA AMBIENTE °C 0-40
TEMPERATURA AIRE COMBURENTE °C max 60
ALIMENTACION ELECTRICA \ 230 - 400 com neutro ~ +/-10%
Hz 50 - trifasica
MOTOR ELECTRICO rpm 2800 2800 2800
w 1100 1500 2200
Vv 220/240 - 380/415 220/240 - 380/415 220/240 - 380/415
A 48-28 59-34 8,8-5,1
TRANSFORMADOR DE ENCENDIDO V1-Vv2 230V -1x8kV
I1-12 1A-20mA
POTENCIA ELECTRICA ABSORBIDA W max 1400 | 1800 2600
GRADO DE PROTECCION IP 44
CONFORMIDAD DIRECTIVAS CEE 90/396 - 89/336 - 73/23
NIVEL SONORO (3 dBA 75 77 78,5
HOMOLOGACION CE 0085AP0944 0085AP0945 0085AP0946

(1) Condiciones de referencia: Temperatura ambiente 20°C - Presién barométrica 1000 mbar - Altitud sobre el nivel del mar 100 metros.
(2) Presion en latoma 16)(A)p.3, con presion cero en la camara de combustion, con el disco del gas 2)(B)p.7 abierto y a la potencia méaxima del quemador.
(3) Presién acustica medida en el laboratorio de combustién del constructor, con quemador funcionando en caldera de prueba a la méxima potencia.

VERSIONES CONSTRUCTIVAS CATEGORIA GAS
Modelo Alimentacion | - Longitud tubo PAiS CATEGORIA
eléctrica llama mm
trifasico 250 IT-AT-GR-DK-Fl-SE llopas ) p
RS 70 trifasi 385
rifasico ES-GB-IE-PT lopgp
RS 100 tr?fa}s!co 250 NL lloLag /P
trifasico 385 FR I
2Er3p
RS 130 tr?f{%{s?co 280 DE ”2ELL3B /P
trifasico 415 | |
BE 2E(R)B, l3P
LU 2 3p/p

ACCESORIOS (suministro bajo demanda):
¢ KIT PARA FUNCIONAMIENTO CON GLP: El kit permite que los quemadores RS 70 - 100 - 130 funcionen con GLP.

QUEMADOR RS 70 RS 100 RS 130

Potencia kW 242 + 814 349 + 1163 466 + 1512
Longitud tubo llama mm 250 385 250 385 280 415
Cadigo 3010097 3010098 3010099 3010100 3010101 3010102
* KIT REDUCCION VIBRACIONES

QUEMADOR RS 70 RS 100 RS 130

Longitud tubo llama mm 250 385 250 385 280 415
Cadigo 3010201 3010202 3010373 3010374

* INTERRUPTOR DIFERENCIAL: cod. 3010329
® STATUS (ver pagina 20): cod. 3010322

* RAMPA DE GAS SEGUN NORMA EN 676 (completa, con valvulas, regulador de presién y filtro): ver pagina 8.

Importante:
El instalador es responsable de la eventual incorporacion de dispositivos de seguridad no previstos en este manual.
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RS 70 1300 740 682 70
RS 100 1300 740 682 73 B
RS 130 1300 740 682 76 .
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RS 70 |511 296 215 555 840 250-385 179 430 1161-1296 214 134 221 2"
RS 100 [ 527 312 215 555 840 250-385 179 430 1161-1296 214 134 221 2"
RS 130 [ 553 338 215 555 840 280-415 189 430 1161-1296 214 134 221 2"
(1) Tubo llama: Normal - Alargado
(€)

DESCRIPCION DEL QUEMADOR (A)

1 Cabezal de combustion

Electrodo de encendido

Tornillo regulacién cabezal de combustion

Manguito unién grupo ventilador-cabezal de

combustion

Servomotor, para el control de la valvula de

mariposa del gas y, mediante una leva de

perfil variable, el registro del aire.

Cuando el quemador esta parado, el registro

del aire estd completamente cerrado para

reducir al minimo la dispersion térmica de la

caldera debido al tipo del conducto de

humos que toma aire de la boca de aspira-

cion del ventilador.

6 Prolongadores guias

7 Contactor motor y relé térmico con botén de
rearme

8 Conector cable sonda de ionizacion

9 Regleta conexiones quemador

10 Pasacables para el conexionado eléctrico, a
efectuar por el instalador

11 Dos interruptores:
- uno de “marcha-paro”
- uno para “1.2 llama - 2.2 llama”

12 Caja de control con piloto luminoso de blo-
queo y pulsador de desbloqueo

13 Visor llama

14 Presostato de aire (tipo diferencial)

15 Guias para abertura del quemador e inspec-
cion del cabezal de combustion

16 Toma de presion de gas y tornillo fijacién
cabezal

17 Toma de presion de aire

18 Sonda de ionizacion

19 Registro de aire

20 Entrada aire del ventilador

21 Tornillo fijacion del ventilador al soporte que-
mador

22 Conducto entrada gas

283 Valvula mariposa gas

24 Brida para fijacién a la caldera

25 Disco estabilizador de llama

2
3
4
5

Hay dos posibilidades de bloqueo del quema-
dor:
* BLOQUEO CAJA DE CONTROL:
La iluminacién del pulsador (led rojo) de la
caja 12)(A) indica que el quemador esta blo-
queado.
Para desbloquear, oprimir el pulsador durante
un tiempo comprendido entre 1y 3 segundos.
« BLOQUEO MOTOR:
Para desbloquear, oprimir el pulsador del relé
térmico 7)(A).

EMBALAJE - PESO (B) - medidas aproxima-

das

* El embalaje del quemador se apoya en un
soporte de madera adaptado para una carre-
tilla elevadora. Las dimensiones exteriores
del embalaje se indican en la tabla (B).

¢ El peso del qguemador completo con embalaje
se indica en la tabla (B).

DIMENSIONES MAXIMAS (C) - medidas
aproximadas

Las dimensiones maximas del quemador se
indican en (C).

Tener en cuenta que para inspeccionar el cabe-
zal de combustion, el quemador debe abrirse
desplazando la parte posterior por las guias.

La longitud maxima del quemador abierto, sin
envolvente, esta indicada por la cota I.

FORMA DE SUMINISTRO

1 - Brida conexion rampa de gas

- Junta brida

- Tornillos M10 x 35 fijacion brida

- Junta aislante

- Prolongadores 6)(A) para guias 15)(A)
(modelos con tubo llama 385 - 415 mm)
Tornillos M12 x 35 para fijar la brida del
quemador a la caldera

- Instrucciones

Lista de recambios

1
4
1
2

4 -
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GRAFICOS CAUDAL, POTENCIA-SOBRE-
PRESION (A)

Los quemadores RS 70 - 100 - 130 pueden fun-
cionar en dos modos: Monollama y Billama.

La POTENCIA MAXIMA se sitia en la zona A.
Para utilizar también la zona B (RS 130) hay
que preajustar el cabezal de combustion expli-
cado en la pag. 6.

La POTENCIA MINIMA no debe ser inferior al
limite minimo del grafico:

RS70 = 192kwW
RS 100 = 232 kW
RS 130 = 372 kW
Atencion

El CAMPO DE TRABAJO se ha calculado con-
siderando una temperatura ambiente de 20°C,
una presiéon barométrica de 1000 mbar (aprox.
100 metros sobre el nivel del mar) y con el
cabezal de combustion regulado como se indica
en la pagina 7.

CALDERA DE PRUEBA (B)

Los graficos se han obtenido con calderas de
prueba especiales, segun la norma EN 676.

En la figura (B) se indica el diametro y longitud
de la camara de combustién de la caldera de
prueba.

Ejemplo:

Potencia 756 kW:

diametro 60 cm - longitud 2 m.

CALDERAS COMERCIALES

En el acoplamiento quemador-caldera no hay
ningun problema si la caldera tiene la homologa-
cion CE vy si las dimensiones de la camara de
combustién se aproximan a las indicadas en el
grafico (B).

Si por el contrario el quemador debe instalarse
en una caldera comercial no homologada CE o
con dimensiones de camara de combustion
mucho mas pequefias que las indicadas en el
grafico (B), se debe consultar al fabricante.



RS 70 Ap (mbar)
wo| 1 2 , , @2 | @2 | DNe5 | DN8o
9271011"125 92710111/320 3970146 | 3970181 | 3970147 | 3970148
3970160 | 3970182 | 3970161 | 3970162
465 | 42 | 02 | 116 8.5 48 5.2 - -
515 | 48 | 02 | 139 | 100 5.8 6.2 - -
565 | 56 | 03 | 163 | 120 6.8 72 . .
615 | 64 | 03 | 189 | 135 8,0 8.2 . -
665 | 73 | 03 | 217 | 150 9.2 9.5 - -
715 | 83 | 0.4 | 246 | 172 | 105 | 108 - -
765 | 93 | 04 | 277 | 185 | 113 | 115 44 -
814 | 103 | 04 | 309 | 200 | 132 | 130 5.0 -
RS 100 Ap (mbar)
wo| 1 2 , , @2 | @2 | DNe5 | DN8o
9271011"125 92710111/320 3970146 | 3970181 | 3970147 | 3970148
3970160 | 3970182 | 3970161 | 3970162
695 | 37 | 0.4 | 235 | 170 9.9 101 - -
760 | 42 | 0.4 | 274 | 185 | 117 | 115 44 -
g5 | 50 | 05 | 316 | 205 | 136 | 132 5.1 -
800 | 58 | 05 | 361 | 230 | 156 | 14,0 58 -
955 | 65 | 06 | 409 | 260 | 17,7 | 16,0 6.6 -
1020 | 73 | 07 | 459 | 200 | 199 | 180 75 -
1085 | 83 | 08 | 511 | 330 | 223 | 200 8.4 45
1163 | 93 | 08 | 577 | 380 | 253 | 220 95 5,0
RS 130 Ap (mbar)
wo| 1 2 , ; @2 | @2 | DNe5 | DN8o
9271011‘/125 £;011é20 3970146 | 3970181 | 3970147 | 3970148
3970160 | 3970182 | 3970161 | 3970162
930 | 38 | 1.0 | 89.0 | 220 | 169 | 150 6.3 -
1010 | 45 | 11 | 449 | 280 | 196 | 170 7.4 -
1000 | 51 | 1.3 | 515 | 330 | 225 | 200 8.5 45
1170 | 58 | 15 | 583 | 370 | 256 | 220 96 5.1
1250 | 65 | 17 | 654 | 400 | 288 | 250 | 108 57
1330 | 72 | 18 | 720 | 430 | 322 | 280 | 122 6.4
1410 | 79 | 19 | 807 | 480 | 358 | 310 | 136 7.1
1512 | 86 | 20 | 912 | 530 | 406 | 340 | 153 8,0
(A)
3
[
F VS VR

D963

(B)

PRESION DEL GAS

Las tablas que hay al margen indican las pérdi-
das de carga minimas de la linea de alimenta-
ciéon de gas en funciéon de la potencia del
quemador en 2.2 llama.

Columna 1

Pérdida de carga cabezal de combustion.

Presion de gas en la toma 1)(B), con:

e Camara de combustién a 0 mbar

* Quemador funcionando en 2.2 llama

* Disco del gas 2)(B)p.7 regulado como se
indica en el grafico (C)p.7.

Columna 2
Pérdida de carga registro mariposa gas 2)(B)
con abertura maxima: 90°.

Columna 3

Pérdida de carga rampa de gas 3)(B) com-
prende: valvula de regulacion VR, valvula de
seguridad VS (ambas con la maxima abertura),
regulador de presioén R, filtro F.

Los valores indicados en las tablas se refieren
a:

gas natural G 20 PCI 10 kWh/Nm? (8,6 Mcal/Nm?3)
Con:

gas natural G 25 PCI 8,6 kWh/Nm? (7,4 Mcal/Nm?3)
multiplicar los valores de las tablas por 1,3.

Para conocer la potencia aproximada a la que

esta funcionando el quemador en 2.2 llama:

- Restar a la presién del gas en la toma 1)(B) la
sobrepresion de la camara de combustion.

- Hallar en la tabla relativa al quemador que se
considere, columna 1, el valor de presién
mas cercano al resultado obtenido en la
resta.

- Leer a la izquierda la potencia correspon-
diente.

Ejemplo - RS 100:

* Funcionamiento en 2.2 llama

* Gas natural G 20 PCI 10 kWh/Nm3

e Disco del gas 2)(B)p.7 regulado como se
indica en el grafico (C)p.7

* Presion de gas en la toma 1)(B) =8 mbar
¢ Presion en la cdmara de combustion=3 mbar
8-3 =5mbar

A la presion de 5 bar, columna 1, corresponde
en la tabla del RS 100 una potencia en 2.2 llama
de 825 kW.

Este valor sirve como primera aproximacion; el
real se determinara a través del contador.

En cambio, para conocer la presion de gas
necesaria en la toma 1)(B), una vez fijada la
potencia en 2.2 llama a la que se desea que fun-
cione el quemador:

- Hallar la potencia mas cercana al valor
deseado, en la tabla relativa al quemador que
se considere.

- Leerala derecha, columna 1, la presion en la
toma 1)(B).

- Sumar a este valor la sobrepresion estimada
de la camara de combustion.

Ejemplo - RS 100:

* Potencia deseada en 2.2 llama: 825 kW

* Gas natural G 20 PCI 10 kWh/Nm?

* Disco del gas 2)(B)p.7 regulado como se
indica en el grafico (C)p.7

* Presion del gas a la potencia de 825 kW, en
la tabla del RS 100, columna 1 = 5 mbar

* Presion en la camara de combustion= 3 mbar

5+3= 8 mbar

presién necesaria en la toma 1)(B).
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INSTALACION

PLACA DE CALDERA (A)

Taladrar la placa de cierre de la camara de
combustién tal como se indica en (A). Puede
marcarse la posicion de los orificios roscados
utilizando la junta aislante que se suministra con
el quemador.

LONGITUD TUBO LLAMA (B)

La longitud del tubo de llama debe seleccio-
narse de acuerdo con las indicaciones del fabri-
cante de la caldera y, en cualquier caso, debe
ser mayor que el espesor de la puerta de la cal-
dera completa, con el material refractario
incluido. Las longitudes, L (mm), disponibles
son:

Tubo llama 12):
s corto
* largo

RS70 RS100 RS 130
250 250 280
385 385 415

Para calderas con pasos de humos delanteros 15)
0 con camara de inversion de llama, colocar una
proteccién de material refractario 13) entre el
refractario de la caldera 14) y el tubo de llama 12).
Esta proteccion debe permitir el desplazamiento
del tubo de llama.

En calderas con frontal refrigerado por agua, no
es necesario el revestimiento refractario 13)-
14)(B), salvo que lo indique el fabricante de la
caldera.

FIJACION DEL QUEMADOR A LA CALDERA
(B)

Antes de fijar el quemador a la caldera, verificar
(a través de la abertura del tubo de llama) si la
sonda y el electrodo de encendido estan correc-
tamente posicionados como se muestra en la
figura (C).

Luego separar el cabezal de combustion del

resto del quemador, fig. (B):

- Desenroscar los 4 tornillos 3) y extraer la
envolvente 1);

- Desenganchar la articulacién 7) del sector
graduado 8);

- Desenroscar los tornillos 2) de las dos guias
5);

- Desenroscar los 2 tornillos 4) y desplazar el
quemador por las guias 5) unos 100 mm;

- Desconectar los cables de la sonda y del elec-
trodo y a continuacion extraer por completo el
quemador de las guias.

PREAJUSTE DEL CABEZAL DE COMBUS-

TION

Ahora, para el modelo RS 130 controlar que el

caudal maximo del quemador en 2° llama esté

comprendido dentro de la zona A o dentro de la

B del campo de trabajo. Véase pag. 4.

Si esta en la zona A, no hay que hacer ningtn

ajuste.

Por el contrario, en la zona B:

- Desenroscar los tornillos 1)(D) y desmontar
el tubo llama 2).

- Desplazar la fijacién de la varilla 3)(D) desde
la posicion A a la B, asi retrocediendo el
obturador 4).

- Volver a montar el tubo llama 2)(D) y los tor-
nillos 1).

Una vez concluida la operacion, fijar la brida
11)(B) a la placa de la caldera, intercalando la
junta 9)(B) que se suministra. Utilizar los 4 torni-
llos que se suministran, después de haber pro-
tegido la rosca con algun producto antibloqueo.
El acoplamiento del quemador con la caldera
debe ser hermético.

Si en la verificaciéon anterior, la posiciéon de la
sonda o del electrodo no era correcta, desen-
roscar el tornillo 1)(E), extraer la parte interior
2)(E) del cabezal y proceder a su calibracion.
No hacer girar la sonda, sino dejarla como se
indica en (C), ya que si se sitia demasiado
cerca del electrodo de encendido podria dahar
el amplificador de la caja de control.



D719
(A) (B)
’ N° de posicion (aire=gas)
9 70 100 VA 1301
8
: / AR
! A/
: S
4 / // /
: S
5 )4 A
1 / J 4
0 7N
400 600 800 1000 1200 Mcal /h
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1
400 600 800 1000 1200 1400 kW
Potencia del quemador en 2.2 llama
(C) D720
(D) D3032

REGULACION DEL CABEZAL DE COMBUS-
TION

En este punto de la instalacion, el tubo de llama
y el soporte quemador se fijan a la caldera
como se indica en la Fig. (A). Asi pues, resulta
particularmente facil efectuar el reglaje del
cabezal de combustién; esta regulacion
depende unicamente de la potencia que desa-
rollara el quemador en 2.2 llama.

Por tanto, antes de efectuar esta regulacion se
debe conocer este valor.

En el cabezal se deben efectuar dos regulacio-
nes, la del aire y la del gas.

Hallar en el grafico (C) la posicion a la cual
regular el aire y el gas, del modo siguiente:

Regulacion aire (A)
Girar el tornillo 4)(A) hasta que coincida el
nimero de posicion hallada con el plano ante-
rior 5)(A) de la brida.

Regulacion gas (B)

Aflojar los tres tornillos 1)(B) y girar el disco 2)
hasta que coincida el numero de posicion
hallada con el indice 3). Apretar bien los tres
tornillos 1).

Ejemplo:

Quemador RS 70,

potencia quemador = 581 kW (500 Mcal/h)

En el grafico (C), para esta potencia el numero
de posicion de regulacién del aire y del gas es
la 3, tal como esta en los dibujos Fig.(A) y Fig.

B).

NOTA

El grafico (C) indica la regulacion optima del
cabezal. Si la presion de la red de alimentacion
de gas es muy baja y no permite que se alcance
la presion que se indica en la pag. 5 en 2.2
llama, y si el disco 2)(B) esta sélo parcialmente
abierto, aun es posible abrir el disco 1 6 2 posi-
ciones.

Siguiendo el ejemplo anterior, en la pag. 5 se ve
que para un quemador RS 70 con una potencia
de 581 kW (500 Mcal/h), se necesita una pre-
sién aproximada de 6 mbar en la toma 6)(A). Si
no se dispone de dicha presion, abrir el disco
2)(B) hasta la posicion 4-5.

Verificar que la combustion sea satisfactoria y
sin pulsaciones.

Finalizada la regulaciéon del cabezal, volver a
montar el quemador en las guias 3)(D) a unos
100 mm del soporte quemador 4)(D) (quemador
en la posicion que muestra la Fig. (B) p.6);
conectar los cables de la sonda y del electrodo
y a continuacion desplazar el quemador hasta el
soporte (quemador en la posicion que muestra
la Fig. (D).

Volver a colocar los tornillos 2) en las guias 3).
Fijar el quemador al soporte mediante los torni-
llos 1).

Montar la articulacion 7) en el sector graduado 6).

Atencion

En el momento de cerrar el quemador en las
guias, es conveniente tirar suavemente hacia
afuera del cable de alta tensién y del de la
sonda de ionizacién hasta que estén ligera-
mente tensados.



LINEA ALIMENTACION DE GAS

* La rampa de gas va acoplada a la conexién de
gas 1)(A), mediante la brida 2), la junta 3) y los
tornillos 4, que se suministran con el quema-
dor.

* La rampa puede llegar por la derecha o por la
izquierda, segun convenga. Ver Fig. (A).

* Las electrovalvulas 8)-9)(B) del gas deben
estar lo mas cerca posible del quemador, para
asegurar la llegada del gas al cabezal de com-
bustion en el tiempo de seguridad de 3 segun-
dos.

* Asegurarse de que el campo de tarado del
regulador de presion (color del muelle) abar-
que la presién de gas que necesita el quema-
dor.

RAMPA DE GAS (B)

Estd homologada segun la norma EN 676 y se
suministra por separado, con el nimero de refe-
rencia que se indica en la tabla (C).

LEYENDA (B)
1 - Conducto llegada gas

D722

2 - Valvula manual
3 - Junta antivibratoria
4 - Manémetro con valvula de pulsador
5 - Filtro
6 - Regulador de presién (vertical)
7 - Presostato gas de minima
8 - Electrovalvula seguridad VS (vertical)
9 - Electrovalvula regulacién VR (vertical)
Tiene dos regulaciones:
e caudal de encendido (abertura rapida)

¢ caudal maximo (abertura lenta)
10 - Junta y brida, suministradas con el quema-
| dor
D953 11 - Registro mariposa de gas
, 12 - Quemador
QUEMADORES Y RAMPAS DE GAS HOMOLOGADAS SEGUN NORMA EN 676 13 - D|Spos|t|vo para el control de estanqueidad
de las electrovalvulas 8)-9). Segun la
Rampa de gas L Quemador 13 14 norma EN 676, el control de estanqueidad
@ | cT. | N°deRef | RS70 | RS100 | RS 130 | N°de Ref | Nede Ref es obligatorio para quemadores con poten-
cia maxima superior a 1200 kW.
171/2 - 3970145 . . . 3010123 | 3000843 14 - Adaptador rampa de gas-quemador
171/2 - 3970180 . . . 3010123 | 3000843 L i
P1 - Presion en el cabezal de combustion
2’ - 3970146 J J o 3010123 - P2 - Presion a la salida del regulador
2’ . 3970160 . . . - - P3 - Presion antes del filtro
2’ - 3970181 . . . 3010123 - .
» L - Rampa de gas suministrada por separado,
2 . 3970182 . . . - - -
con el N° de Ref. que se indica en la tabla
DN 65 - 3970147 . . o 3010123 | 3000825 (©).
DN 65 . 3970161 . . . - 3000825 L1 - A cargo del instalador
DN 80 - 3970148 - - . 3010123 | 3000826 LEYENDA TABLA (C)
DN 80 . 3970162 - - o - 3000826 C.T.= Dispositivo de control de estanqueidad

valvulas gas 8) - 9):

- = Rampa sin dispositivo de control de
(9] estanqueidad; dispositivo que se
puede pedir por separado, véase
columna 13, y ser montado sucesiva-

COMPONENTES RAMPA DE GAS L

mente.
Componentes += Rampa con dispositivo de control de
N° de Ref Filtro Regulador de presion Valvulas estanqueidad VPS montado.
5 6 8-9 13 = Dispositivo de control de estanqueidad
valvula VPS.
3970145 GF 515/1 FRS 515 DMV-DLE 512/11 Se suministra aparte de la rampa de gas,
3970180 Multiblock MB DLE 415 sobre demanda.
3970146 14 = Adaptador rampa-quemador.
3970160 GF 520/1 FRS 520 DMV-DLE 520/11 Se suministra aparte de la rampa de gas,
sobre demanda.
gg;glg; Multiblock MB DLE 420 Nota
3970147 Para la regulacion de la rampa de gas, ver las
3970161 GF 40065/3 FRS 5065 DMV-DLE 5065/11 instrucciones que acompahan a la misma.
3970148
3970162 GF 40080/3 FRS 5080 DMV-DLE 5080/11




CONEXIONADO ELECTRICO DE FABRICA
RS 70 - RS 100 - RS 130
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INSTALACION ELECTRICA

INSTALACION ELECTRICA de fabrica

ESQUEMA (C)

Quemador RS 70 - RS 100 - RS 130

¢ Los modelos RS 70 - RS 100 - RS 130, salen
de fabrica previstos para una alimentacion
eléctrica a 400 V.

¢ Si la alimentaciéon es a 230 V, cambiar el
conexionado del motor (de estrella a triangulo)
y la regulacion del relé térmico.

Legenda schema (A)

LEYENDA ESQUEMAS (A)

CMmV - Contactor motor

DA - Caja de control (Landis RMG)

F1 - Filtro contra radiointerferencias

K1 - Relé

I - Interruptor: marcha - paro

12 - Interruptor: 1.2 - 2.2 llama

MB - Regleta quemador

MV - Motor ventilador

PA - Presostato aire

RT - Relé térmico

SM - Servomotor

SO - Sonda de ionizacién

SP - Conector

TA - Transformador de encendido

B - Conexién a tierra quemador

XP1 - Connettore per STATUS
ATENCION

En caso de alimentacion fase-fase es nece-
sario efectuar un puente en la regleta de
conexiones de la caja de control entre el
borne 6 y el borne de tierra.
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RS 70 - RS 100 - RS 130 sin control de estanqueidad en las valvulas de gas
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RS 70 - RS 100 - RS 130 con control de estanqueidad en valvulas de gas VPS
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CONEXIONADO ELECTRICO

Utilizar cables flexibles segun norma EN 60
335-1:

* si revestidos de PVC, usar al menos HO5 VV-
F

* si revestidos de goma, usar al menos HO5 RR-F.

Todos los cables que vayan conectados a la
regleta 9)(A) del quemador deben canalizarse a
través de los pasacables.

Los pasacables y los orificios insinuados pue-
den utilizarse de varias formas; a modo de
ejemplo, indicamos la forma siguiente:

1-Pg 13,5  Alimentacion trifasica

2-Pg 11 Alimentacion monofasica
3-Pg 11 Termostato TL
4-Pg 9 Termostato TR

5-Pg 13,5 Valvulas de gas
6-Pg 13,5 Presostato gas o dispositivo con-
trol de estanqueidad valvulas de

gas
7-Pg 11 Agujerear, si se desea utilizar
8-Pg9 Aguijerear, si se desea utilizar
SCHEMA (B)

Conexionado eléctrico quemadores RS 70 -
RS 100 - RS 130 sin control de estanqueidad
en las valvulas de gas

SCHEMA (C)

Conexionado eléctrico quemadores RS 70 -
RS 100 - RS 130 con control de estanqueidad
en valvulas de gas VPS

El control de estanqueidad de las valvulas de
gas se efectua justo antes de cada arranque del
quemador.

Fusibles y seccién cables esquemas (B - C), ver
tabla (D).
Seccion de bable no indicada: 1,5 mm?

LEYENDA ESQUEMAS (B) - (C)

IN - Interruptor paro manual quemador

XP - Conector de control de estanqueidad

MB - Regleta quemador

PG - Presostato gas de minima

S - Sefalizacion de blogueo a distancia

S1 - Senaliz. bloqueo control estanqueidad a
distancia

TR - Termostato de regulacion:
manda la 12 y 22 llama de funcionamiento.
Si se desea que el quemador tenga un
funcionamiento de una sola llama, sustituir
TR con un puente.

TL - Termostato de regulacion maxima:
provoca el paro del quemador cuando la
temperatura o la presion en caldera
alcanza el valor preestablecido.

TS - Termostato de seguridad:
actua en caso de averia del termostato
TL.

VR - Electrovalvula de regulacion

VS - Electrovalvula de seguridad



REGULACION DEL RELE TERMICO
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ESQUEMA (A)

Regulacion del relé térmico 7)(A)p. 3

Sirve para evitar que se queme el motor por un

fuerte aumento del consumo debido a la ausen-

cia de una fase.

* Si el motor es alimentado en estrella, 400 V, el
cursor debe situarse en "MIN".

* Si el motor es alimentado a triangulo, 230 V, el
cursor debe situarse en "MAX".

Si la escala del relé térmico no comprende el

consumo nominal del motor a 400 V, la protec-

cién esta igualmente asegurada.

NOTE

¢ Los quemadores RS 70 - RS 100 - RS 130
salen de fabrica preparados para una alimenta-
cion eléctrica a 400 V. Si la alimentacion es a
230 V, cambiar el conexionado del motor (de
estrella a triangulo) y la regulacién del relé tér-
mico.

¢ Los quemadores RS 70 - RS 100 - RS 130 han
sido homologados para funcionar de modo
intermitente. Ello significa que deben pararse
“por Norma” al menos una vez cada 24 horas
para permitir que la caja de control efectue una
verificacion de la eficacia al arranque. Normal-
mente, el paro del quemador esta asegurado
por el termostato de la caldera.

Si no fuese asi, deberia colocarse en serie con
el interruptor IN, un interruptor horario que
parase el quemador al menos una vez cada 24
horas.

* Los quemadores RS 70 - RS 100 - RS 130
salen de fabrica ajustados para el funciona-
miento de dos llamas y, por consiguiente, se
debe conectar el termostato TR.

Se si desea que estos quemadores tengan un
funcionamiento monostadio (todo-nada), colo-
car un puente entre los bornes 6 y 7, en sustitu-
cion del termostato TR.

ATENCION:

No invertir Neutro con Fase en la linea de
alimentacion eléctrica.

La inversion provocaria una parada en
bloqueo por falta de encendido.
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REGULACION ANTES DEL PRIMER ENCEN-

DIDO

La regulacion del cabezal de combustion, aire y

gas, ya se ha descrito en la pag. 7.

Efectuar, ademas, las siguientes regulaciones:

- Abrir las valvulas manuales situadas antes de
la rampa de gas.

- Regular el presostato gas de minima al inicio
de la escala (A).

- Regular el presostato aire al inicio de la
escala (B).

- Purgar el aire de la linea de gas.

Es aconsejable evacuar el aire purgado al
exterior del edificio (mediante un tubo de
plastico) hasta notar el olor caracteristico del
gas.

- Instalar un manémetro de tubo en “U” (C) en
la toma de presion del soporte quemador.
Sirve para calcular, aproximadamente, la
potencia del quemador en 2.2 [lama mediante
las tablas de la pag. 5.

- Conectar en paralelo a las dos electrovalvu-

las de gas VR y VS, dos lamparas o un tester
para controlar el momento de la llegada de
tension.
Esta operacion no es necesaria si cada una
de las electrovalvulas va equipada de una luz
piloto que sefale la presencia de tension
eléctrica.

Antes de poner en marcha el quemador, es con-
veniente regular la rampa de gas de forma que
el encendido se produzca en condiciones de
maxima seguridad, es decir, con un pequefio
caudal de gas.

SERVOMOTOR (D)

El servomotor regula simultdneamente el regis-
tro del aire por la leva de perfil variable y la val-
vula de mariposa del gas.

El angulo de rotacién del servomotor es igual al
angulo del sector graduado de la valvula de
mariposa del gas. El servomotor gira 90° en 15
segundos.

No modificar la regulacion efectuada en fabrica
de las 4 levas con que va dotado; verificar sim-
plemente que las levas estén reguladas del
siguiente modo:

Leva roja : 90°

Limita la rotacion maxima. Con el quemador
funcionando en 2.2 llama, la valvula de mari-
posa del gas debe estar completamente abierta:
90°.

Leva azul 1 0°

Limita la rotacién minima.

Con el guemador parado, el registro de aire y la
valvula de mariposa del gas deben estar cerra-
dos: 0°.

Leva naranja 1 15°

Regula la posicion de encendido y potencia en
1.2 llama.

Leva negra : 85°

Enciende el Led de 2.2 llama (STATUS).

Una tarjeta graduada con 4 sectores coloreados
indica la leva que interviene.

PUESTA EN MARCHA DEL QUEMADOR
Cerrar los termostatos y poner:

* el interruptor 1)(E) en la posiciéon “Quemador
en marcha”;

e el interruptor 2)(E) en la posicién “12 llama”.
Tan pronto se pone en marcha el quemador,
controlar el sentido de giro de la turbina del ven-
tilador a través del visor de llama 13)(A)p.3.
Verificar que las lamparas o el tester conecta-
dos a las electrovalvulas, o las luces piloto de
las propias electrovalvulas, indiquen ausencia
de tension. Si sefialan que hay tension, parar
inmediatamente el quemador y comprobar el
conexionado eléctrico.

ENCENDIDO DEL QUEMADOR

Después de haber efectuado las operaciones
descritas en el apartado anterior, el quemador
debe de encenderse. Si el motor arranca pero
no aparece llama y la caja de control se blo-
quea, rearmarla y efectuar un nuevo intento de
puesta en marcha. Si el encendido sigue sin
producirse, puede ser debido a que el gas no
llega al cabezal de combustion en el tiempo de
seguridad de 3 segundos. En tal caso, aumen-
tar el caudal de gas en el encendido.

La llegada de gas al quemador puede obser-
varse en el manémetro de tubo en “U” (C).

Una vez efectuado el encendido, se procedera
a la regulaciéon completa del quemador.
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REGULACION DEL QUEMADOR

Para lograr una regulacion éptima del quema-
dor, es necesario efectuar un analisis de los
gases de combustion en la base de la chime-
nea.

Hay que regular en secuencia:

1 - Potencia de encendido

2 - Potencia del quemador en 2.2 llama
3 - Potencia del quemador en 1.2 llama
4 - Potencia intermedia

5 - Presostato aire

6 - Presostato gas de minima

1 - POTENCIA DE ENCENDIDO
Segun norma EN 676.

Quemadores con potencia MAX hasta 120 kW
El encendido puede efectuarse a la potencia
maxima de funcionamiento. Ejemplo:

¢ potencia maxima de funcionamiento : 120 kw
¢ potencia maxima de encendido 1120 KW

Quemadores con potencia MAX superior a 120
kW
El encendido debe efectuarse a una potencia
reducida respecto a la potencia maxima de fun-
cionamiento.
Si la potencia de encendido no supera los 120
kW, no es necesario hacer ningun calculo. En
cambio, si la potencia supera los 120 kW, la
norma establece que su valor sea definido en
funcion del tiempo de seguridad “ts” de la caja
de control:

e para “ts” = 2s. La potencia de encendido debe
ser igual o inferior a 1/2 de la potencia
maxima de funcionamiento;

* para “ts” = 3s. La potencia de encendido debe
ser igual o inferior a 1/3 de la potencia
maxima de funcionamiento.

Ejemplo |

Potencia MAX de funcionamiento 600 kW.

La potencia de encendido debe ser igual o infe-
rior a:

*300kWconts=2s

*200 kW conts=3s

Para medir la potencia de encendido:

- Desconectar la conector 8)(A)p.3 del cable de
la sonda de ionizacion (el quemador se
enciende y se bloquea pasado el tiempo de
seguridad).

- Efectuar 10 encendidos con bloqueos conse-
cutivos.

- Leer en el contador la cantidad de gas consu-
mido.

Esta cantidad debe ser igual o inferior a la que
nos da la férmula, parats = 3 s:

Nm3/h (caudal max. quemador)
360

Ejemplo con gas natural G 20 (10 kWh/Nm3):
Potencia maxima de funcionamiento: 600 kW
corresponde un consumo de 60 Nm3/h.
Después de 10 encendidos con bloqueo, el cau-
dal de gas medido en el contador debe ser igual
o inferior a:

60 : 360 = 0,166 Nm®,

2 -POTENCIA EN 2.2 LLAMA

La potencia en 2.2 llama se elige dentro del

campo de trabajo que se indica en la pag. 4.

En la descripcidn anterior, el quemador estaba

encendido en 12 llama. Situar ahora el interrup-

tor 2)(A) en posicion “2.2 llama” y: el servomotor
abrira el registro del aire y, al mismo tiempo, la
valvula de mariposa del gas a 90°.

Regulacién del gas

Medir el caudal de gas en el contador.

A titulo orientativo, puede determinarse

mediante las tablas de la pag.5, mirando la pre-

sion del gas en el manémetro de tubo en “U”

(ver Fig. (C)p.12, y siguiendo las indicaciones

de la pag.5.

- Si es necesario reducirlo, disminuir la presion
del gas a la salida y, si ya esta al minimo,
cerrar un poco la electrovalvula de regulacion
VR.

- Si es necesario aumentarla, incrementar la
presion de gas a la salida del regulador.



D729

1 Servomotor

2 Tapa levas

3 Leva de perfil variable

4 Tornillos regulacion perfil inicial

5 Tornillos regulacién perfil final

6 Sector graduado valvula de mariposa gas

7 indice del sector graduado 6
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Regulacion del aire

Variar progresivamente el perfil final de la leva

3)(A), actuando sobre los tornillos 5).

- Para aumentar el caudal de aire, enroscar los
tornillos.

- Para disminuir el caudal de aire, desenroscar

los tornillos.

3 -POTENCIA EN 1.2 LLAMA

La potencia en 1.2 llama se elige dentro del
campo de trabajo que se indica en la pag. 4.
Pulsar el interruptor 2)(A)p.13 en posicion “1.2
llama”: el servomotor cerrara el registro del aire,
y al mismo tiempo, el de mariposa situandolo a
159, que es la regulacion efectuada en fabrica.

Regulacion del gas

Medir el caudal de gas en el contador.

- Si se desea disminuirlo, reducir un poco el
angulo de la leva naranja (B) mediante cortos
desplazamientos  sucesivos, es decir,
pasando del angulo de 15°a 13° - 11°....

- Si se desea aumentarlo, pasar a 2.2 llama
pulsando el interruptor 2)(A)p. 13 en posicién
“2.2llama” y aumentar un poco el angulo de la
leva naranja (B) mediante cortos desplaza-
mientos sucesivos, es decir, pasando del
angulo de 15°a 17°-19°....

Seguidamente retornar a 1.2 llama y medir el
caudal de gas.

NOTA

El servomotor sigue la regulacién de la leva
naranja sé6lo cuando se reduce el angulo de la
misma. Si se tiene que aumentar el angulo de la
leva, es necesario pasar a 2.2 llama, aumentar
el angulo y retornar a 1.2 llama para verificar el
efecto de la regulacion.

Regulacién del aire
Variar progresivamente el perfil inicial de la leva

3)(A), actuando sobre los tornillos 4). Si es posi-
ble, no girar el primer tornillo, dado que es el
que se utiliza para cerrar el registro del aire
completamente.

4 - POTENCIAS INTERMEDIAS

Regulacién del gas
No es necesaria ninguna regulacion.

Regulacién del aire
Parar el quemador actuando sobre el interruptor

1)(A)p. 13 y actuar sobre los tornillos interme-
dios de la guia de manera que la pendiente sea
progresiva.

No tocar los tornillos extremos que ya se han
utilizado para regular el registro del aire en 1.2y
2.2 [lama.

NOTA

Una vez terminada la regulaciéon de las poten-
cias 2.2 llama - 1.2 llama - intermedias, volver a
verificar el encendido: debe producirse un ruido
parecido al de funcionamiento sucesivo. Si se
observan pulsaciones, reducir el caudal de
encendido.
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5 - PRESOSTATO DE AIRE (A)

Efectuar la regulacion del presostato de aire,
después de haber efectuado todas las demas
regulaciones del quemador, con el presostato
de aire ajustado al inicio de la escala (A).

Con el quemador funcionando en 1.2 llama,
aumentar la presion de regulacién girando len-
tamente (en sentido horario) el botéon que se
facilita a tal efecto, hasta que se bloquee el que-
mador.

A continuacion girar dicho botén en sentido con-
trario a las agujas del reloj, alrededor de un 20%
del valor regulado y verificar seguidamente el
correcto funcionamiento del quemador.

Si el quemador se bloquea de nuevo, girar el
boton un poco mas, en sentido contrario a las
agujas del reloj.

Atencion: por norma, el presostato de aire
debe impedir que el CO en los humos sea supe-
rior al 1% (10.000 p.p.m.). Para comprobarlo,
introducir un analizador de CO en la chimenea,
cerrar lentamente la boca de aspiracion del ven-
tilador (p.ej. con un cartén) y verificar que el
quemador se bloguee antes de que el CO en los
humos supere el 1%.

El presostato del aire es del tipo diferencial. Si
existe una gran depresion en la camara de com-
bustién en la fase de prebarrido, puede ocurrir
que el presostato no cierre su contacto; en este
caso, colocar un tubito entre el presostato y la
boca de aspiracion del ventilador.

Atencion: el uso del presostato de aire con fun-
cionamiento diferencial s6lo se permite en apli-
caciones industriales y donde las normas
permitan que el presostato de aire controle sélo
el funcionamiento del ventilador, sin limite de
referencia por lo que respecta al CO.

6 - PRESOSTATO GAS DE MiNIMA (B)
Efectuar la regulacién del presostato de gas de
minima después de haber efectuado todas las
regulaciones del quemador, con el presostato
ajustado al inicio de la escala (B).

Con el quemador funcionando en 2.2 llama,
aumentar la presion de regulaciéon girando len-
tamente (en sentido horario) el botéon que se
facilita a tal efecto, hasta que se pare el quema-
dor.

A continuacién, girar dicho botén (en sentido
contrario a las agujas del reloj) 2 mbar y repetir
el arranque del quemador para verificar la regu-
laridad de funcionamiento.

Si el quemador se para de nuevo, girar el botén
(en sentido contrario a las agujas del reloj) 1
mbar.

CONTROL PRESENCIA LLAMA (C)

El quemador esta dotado de un sistema de ioni-
zacion para controlar la presencia de la llama.
La corriente minima para el funcionamiento de
la caja de control es de 5 pA. El quemador
genera una corriente netamente superior, no
precisando normalmente ningun control. Sin
embargo, si se desea medir la corriente de ioni-
zacion, es preciso desenchufar el conector
8)(A)p.3 del cable de la sonda de ionizacion y
conectar un microamperimetro de corriente con-
tinua de una baja escala de 100 pA. Atencioén a
la polaridad.



(A)

ENCENDIDO NORMAL
(n° = segundos a partir del instante 0)

O Apagado
Para mayores informaciones, véase la pag. 18.

@® Amarillo [ Verde

A Rojo

D3051

(B)

FALTA DE ENCENDIDO

O Apagado
Para mayores informaciones, véase la pag. 18.

@® Amarillo A Rojo

D3052
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FUNCIONAMIENTO DEL QUEMADOR
PUESTA EN MARCHA DEL QUEMADOR (A)

Se cierra el termostato TL.

Se pone en marcha el servomotor:
gira hacia la derecha hasta llegar al
angulo escogido con la leva naranja.
Después de alrededor de 3 s:

* 0s : Inicia el programa la caja de control.

e 2s : Se pone en marcha el motor ventila-
dor.

e 3s : Se pone en marcha el servomotor:
gira hacia la derecha hasta llegar a la
actuacion de la leva roja.

El registro del aire se situa en la posi-
cion de potencia de 2.2 llama.

Fase de prebarrido, con el caudal de
aire de la potencia de 2.2 llama.
Duracion: 25 segundos.

e 28s : Se pone en marcha el servomotor:
gira hacia la izquierda hasta llegar al
angulo escogido con la leva naranja.

e 43s : El registro del aire y la valvula de
mariposa del gas se sitian en la posi-
cion de potencia de 1.2 llama.

Se genera chispa en el electrodo de
encendido.

Se abren las electrovalvulas de segu-
ridad VS y de regulacién VR (aber-
tura rapida). Se enciende la llama,
con poca potencia, punto A. Sigue un
progresivo aumento de la potencia,
abertura lenta de la electrovalvula
VR, hasta llegar a la potencia de 1.2
llama, punto B.

* 45s : Cesa la chispa.

e 53s : Si el termostato TR esta cerrado o
sustituido por un puente, el servomo-
tor gira hasta llegar a la actuacion de
la leva roja; colocando el registro del
aire y el de mariposa del gas en posi-
cién de 2.2 llama, trazo C-D.

Finaliza el ciclo de puesta en marcha
de la caja de control.

FUNCIONAMIENTO A REGIMEN (A)
Caldera con termostato TR
Finalizado el ciclo de puesta en marcha, el
mando del servomotor pasa al termostato TR,
que controla la presién o la temperatura de la
caldera, punto D. (La caja de control sigue con-
trolando la presencia de llama y la correcta
posicién del presostato del aire).

e Cuando la temperatura aumenta hasta la
abertura del termostato TR, el servomotor
cierra el registro mariposa del gas y el del aire
pasando el quemador de 2.2 a 1.2 llama (trazo
E-F).

e Cuando la temperatura disminuye hasta el
cierre del termostato TR, el servomotor cierra
el registro mariposa del gas y el del aire
pasando el quemador de 1.2a 2.2 llama. Y asi
sucesivamente.

* El paro del quemador se produce cuando la
demanda de calor es inferior a la generada
por el quemador en 1.2 llama (trazo G-H). El
termostato TL se abre, el servomotor regresa
al angulo 0¢, limitado por el contacto de la
leva azul. El registro se cierra completamente
para reducir las pérdidas de calor al minimo.

Caldera sin termostato TR, sustitudo por un

puente

La puesta en marcha del quemador es del

modo indicado con anterioridad. Sucesiva-

mente, si la temperatura aumenta hasta la aber-
tura del termostato TL, el quemador se apaga

(trazo A-A del grafico).

FALTA DE ENCENDIDO(B)

Si el quemador no se enciende, se produce el
bloqueo del mismo a los 3 segundos de la aber-
tura de la valvula de gas y a los 49 segundos
del cierre del termostato TL. ElI LED rojo del
aparato se enciende.

EXTINCION DE LA LLAMA DURANTE EL
FUNCIONAMIENTO

Si la llama se apaga durante el funcionamiento,
el guemador se bloquea en 1 segundo.



VISOR LLAMA

APERTURA DEL QUEMADOR

CONTROL FINAL (con el quemador funcio-

nando)

* Desconectar un hilo del presostato gas de
minima:

e Abrir el termostato TL:

e Abrir el termostato TS:

El guemador debe pararse

* Desconectar el hilo comiun P del presostato
de aire:

¢ Desconectar el hilo de la sonda de ionizacion:

El quemador debe bloguearse

e Comprobar que los bloqueos mecanicos de
los dispositivos de regulacion estén bien
apretados.

MANTENIMIENTO

Combustién

Efectuar el analisis de los gases de combustion
que salen de la caldera. Las diferencias signifi-
cativas respecto al ultimo andlisis indicaran los
puntos donde deberan centrarse las operacio-
nes de mantenimiento.

Fugas de gas

Comprobar que no haya fugas de gas en el con-
ducto contador-quemador.

Filtro de gas

Sustituir el cartucho filtrante cuando esté sucio.
Visor llama

Limpiar el cristal del visor llama (A).

Cabezal de combustion

Abrir el quemador y verificar que todas las par-
tes del cabezal de combustién estén intactas,
no estén deformadas por las altas temperatu-
ras, no tengan suciedad proveniente del
ambiente y estén correctamente posicionadas.
En caso de duda, desmontar el codo 5)(B).
Quemador

Verificar que no haya un desgaste anormal o
tornillos flojos en los mecanismos que controlan
el registro del aire y la valvula de mariposa del
gas. Igualmente, los tornillos que fijan los cables
eléctricos en la regleta del quemador deben
estar bien apretados.

Limpiar exteriormente el quemador, en particu-
lar las rotulas y la leva 3)(A)p.14.

Combustién

Regular el quemador si los valores de la com-
bustién obtenidos al inicio de la intervenciéon no
cumplen las normas en vigor o no corresponden
a una buena combustion.

Anotar en una ficha de control los nuevos valo-
res de la combustién; seran utiles para contro-
les sucesivos.

PARA ABRIR EL QUEMADOR (B):

- Cortar la alimentacion eléctrica.

- Aflojar el tornillo 1) y extraer la cubierta 2).

- Soltar la rétula 7) del sector graduado 8).

- En los modelos con tubo de llama alargado
(385-415 mm), montar los prolongadores en
las guias 4)

- Quitar el tornillo 3) y desplazar el quemador
por las guias 4) unos 100 mm. Desconectar
los cables de la sonda y del electrodo y des-
plazar todo el quemador.

En este punto es posible extraer el distribuidor

de gas 5), después de haber desenroscado el

tornillo 6).

PARA CERRAR EL QUEMADOR (B):

- Quitar el pasador 9) y empujar el quemador
hasta que esté a unos 100 mm del soporte
quemador.

- Volver a conectar los cables y desplazar el
quemador hasta que haga tope.

- Volver a colocar el tornillo 3) y, con cuidado,
tirar de los cables de la sonda y del electrodo
hacia afuera, hasta someterlos a una ligera
tension.

- Volver a enganchar la rétula 7) en el sector
graduado 8).

- Desmontar los dos prolongadores de guias
4).



DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA DE PUESTA EN MARCHA
Durante el programa de puesta en marcha, en la siguiente tabla se indican las explicaciones:

TABLA CODIGO COLOR

Secuencias Cadigo color
Preventilacion 000000000
Etapa de encendido [ XoX XoX JeX YoX J
Funcionamiento con llama ok ooooogoooo
Funcionamiento con sefial de llama débil popooooonOoon
Alimentacion eléctrica inferior que ~ 170V 0A0AOGAOALS
Blogueo AAAAAAAAAL
Luz extrana AOAOAOAOA
Leyenda: O Apagado ® Amarillo O Verde A Rojo

DESBLOQUEO DE LA CAJA DE CONTROL Y USO DE LA FUNCION DE DIAGNOSTICO

La caja de control suministrada tiene una funcién de diagndstico con la que es posible individuar faci te las posibles causas de un pro-
blema de funcionamiento (sefalizacion: LED ROJO).

Para utilizar dicha funcién hay que esperar 10 segundos como minimo desde el momento de la puesta en condicién de seguridad (blo-
queo), y luego oprimir el botédn de desbloqueo.

La caja de control genera una secuencia de impulsos (cada 1 segundo) que se repite a intervalos constantes de 3 segundos.

Una vez visualizado el nimero de parpadeos e identificada la posible causa, hay que restablecer el sistema, manteniendo apretado el
boton durante un tiempo comprendido entre 1 y 3 segundos.

LED ROJO encendido Pulsar desbloqueo Intervalo
esperar por lo menos 10s Bloqueo por > 3s Impulsos 3s Impulsos

A continuacién se mencionan los métodos posibles para desbloquear la caja de control y para usar | ciéon de diagnéstico.

DESBLOQUEO DE LA CAJA DE CONTROL
Para desbloquear la caja de control, proceda de la siguiente manera:
- Oprima el boton durante un tiempo comprendido entre 1 y 3 segundos.
El quemador arranca después de 2 segundos de haber soltado el botén.
Si el quemador no arranca, hay que controlar el cierre del termostato limite.

DIAGNOSTICO VISUAL

Indica el tipo de desperfecto del quemador que produce el bloqueo.

Para ver el diagndstico, proceda de la siguiente manera:

- Mantenga apretado el boton durante mas de 3 segundos desde el momento en que el led rojo se encendié (bloqueo del quemador).
El final de la operacion sera indicado por un parpadeo amarillo.
Suelte el botdn cuando se produzca dicho parpadeo. El nimero de parpadeos indica la causa del problema de funcionamiento, segun el
caédigo que se indica en la tabla de la pagina 19.

DIAGNOSTICO SOFTWARE
Suministra el analisis de la vida del quemador mediante una conexién éptica al PC, indicando las horas de funcionamiento, nimero y tipos de
bloqueos, numero de serie de la caja de control, etc.
Para ver el diagndstico, proceda de la siguiente manera:
- Mantenga apretado el botén durante mas de 3 segundos desde el momento en que el led rojo se encendié (bloqueo del quemador).
El final de la operacion sera indicado por un parpadeo amarillo.
Suelte el botén durante 1 segundo y luego oprimalo de nuevo durante mas de 3 segundos hasta que se produzca otro parpadeo ama-
rillo.
Al soltar el botdn, el led rojo parpadeara intermitentemente con una frecuencia elevada: s6lo en este momento se podra conectar la
conexioén optica.

Al concluir la operacion hay que restablecer las condiciones iniciales de la caja de control, siguiendo los pasos de desbloqueo antedichos.

PRESION DEL BOTON ESTADO DE LA CAJA DE CONTROL

De 1 a 3 segundos Desbloqueo de la caja de control sin visualizacion del diagnéstico visual.

Diagndstico visual de la condicién de bloqueo:

Mas de 3 segundos (el led parpadea cada 1 segundo).

Mas de 3 segundos desde la condicion de | Diagndstico software mediante la ayuda de la interfaz 6pticay PC
diagnéstico visual (posibilidad de visualizar las horas de funcionamiento, desperfectos, etc.)

La secuencia de los impulsos emitidos por la caja de control identifica los posibles tipos de averia que se mencionan en la pagina 19.
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SENAL ANOMALIA CAUSA PROBABLE SOLUCION
2 impulsos Superado el prebarridoy |1 - La electrovalvula VR deja pasarpocogas ............. Aumentarlo
o0 el tiempo de seguridad, el |2 - LaelectrovalvulaVRoVSnoseabre ................ Sustituir bobina o panel rectificador
quemador se bloquea sin |3 - Presion de gas demasiadobaja . .................... Aumentarla en el regulador
aparecer la llama 4 - Electrodo de encendido mal regulado. .. .............. Regularlo; ver Fig. (C)p.6
5 - Electrodo a masa por rotura aislamiento . ............. Sustituirlo
6 - Cable de alta tensién defectuoso .. .................. Sustituirlo
7 - Cable de alta tensién deformado por la alta temperatura. . Sustituirlo y protegerlo
8 - Transformador de encendido defectuoso . ............. Sustituirlo
9 - Conexionado eléctrico vélvulas o transformador ........ Rehacer las conexiones
de encendido incorrecto
10 - Cajade controldefectuosa . ........................ Sustituirla
11 - Una valvula antes de la rampa de gas, cerrada . . . ... ... Abrirla
12 - Aireenlastuberias.................. ... ... . ... Purgarlo
13 - Electroval. VS y VR no conexionadas o bobina cortad. . . . Verificar el conexionado o sostituir bobina
3 impulsos El quemador no se pone |14 - Presostato de aire en posicién de funcionamiento . . ... .. Regularlo o sustituirlo
en marcha y aparece el
LA bloqueo
El quemador se pone en El presostato de aire no conmuta por presién de aire
marcha y luego se blo- insuficiente:
quea 15 - Presostato de airemalregulado. .................... Regularlo o sustituirlo
16 - Tubo toma presion aire del presostato obstruido .. ... ... Limpiarlo
17 - Cabezalmalregulado............................. Regularlo
18 - Mucha depresién en camera combustion. .. ........... Conectar presostato aire a la aspir. ventil.
Bloqueo durante la venti- |19 - Interruptor remoto mando motor defectuoso. .. ......... Sustituirlo
lacién previa 20 - Motor eléctrico defectuoso . ............... ... ...... Sustituirlo
21 - Bloqueomotor ........ ..o Desbloquear el relé térmico al retorno de las 3 fases
4 impulsos El quemador se pone en |22 - Simulaciéndellama ............ ... .. ... .. ... ..... Sustituir la caja de control
marcha y luego se blo-
o000 quea
Bloqueo al pararse el 23 - Hay llama en el cabezal de combustién . .............. Eliminar la llama
quemador osimulaciéndellama . .............. ... ... ... . ... o sustituir la caja de control
7 impulsos El quemador se bloquea |24 - La electrovalvula VR deja pasarpocogas . ............ Aumentarlo
al aparecer la llama 25 - Sonda de ionizacion malregulada . .................. Regularla; ver Fig. (C)p.6
000000 26 - lonizacion insuficiente (inferiora 5 pA). .. ............. Comprobar la posicién de la sonda
27 - 80NdAaaMASA. . .ttt Separarla o sustituir cable
28 - Insuficiente puestaatierra ................ ... ...... Revisar la puesta a tierra
29 - Inversion del conexionado de fasey neutro .. .......... Corregir
30 - Cajadecontroldefectuosa . ........................ Sustituirla
Blogqueo del quemador al (31 - Demasiado aire 0 poCOgas . ..........c..uuvueuennn. Regular el aire y el gas
pasar de 1.2e 2.2 llama o
de 2.2a1.2llama
En funcionamiento, el 32 - Sonda o cable ionizacibnamasa ................... Sustituir la(s) pieza(s) deteriorada(s)
quemador se bloquea 33 - Presostatode aireaveriado ........................ Sustituirlo
10 impulsos El quemador no se pone |34 - Conexionado eléctrico incorrecto .. .................. Comprobarlo
en marcha y aparece el
0000 bloqueo
06600 El quemador se bloquea |35 - Caja de control defectuosa . .. ...................... Sustituirla
Ningun parpadeo El quemador no se pone |36 - Faltatensiéneléctrica............................. Cerrar interruptores; comprobar conexionado
en marcha 37 - Un termostato de regulacion o de seguridad abierto . . . .. Regularlo o sustituirlo
38 - Fusibledelineafundido ........................... Sustituirlo (5
39 - Cajadecontroldefectuosa . ........................ Sustituirla
40 - Faltadegas ................ ... i Abrir valvulas manuales entre contador y la
rampa .
41 - Presion de gas en red insuficiente .. ................. Contacte con la COMPANIA DE GAS
42 - El presostato gas de minimanocierra .. .............. Regularlo o sustituirlo
El quemador repite el 43 - La presién de gas en la red esta cercana al valor ....... Reducir la presién de actuacion del presostato
ciclo de puesta en marcha que se ha regulado el presostato gas de minima. de minima
sin bloquearse La pérdida repentina de presién que se produce al Sustituir el cartucho del filtro de gas.
abrirse la electrovalvula provoca la abertura temporal
del propio presostato, que hace que cierre la valvula
rapidamente y se pare el quemador. La presién vuelve a
aumentar, el presostato se cierra y hace que se repita el
ciclo de puesta en marcha. Y asi sucesivamente.
Encendido con pulsacio- |44 - Cabezalmalregulado............................. Regularlo; ver pag.7
nes 45 - Electrodo de encendido mal regulado. . ............... Regularlo; ver Fig. (C)p. 6
46 - Registro ventilador mal regulado; demasiado aire . . . .. .. Regularlo
47 - Potencia de encendido demasiado elevada.. ... . ... Reducirla
El quemadorno pasaa |48 - Termostato TRnocierra........................... Regularlo o sustituirlo
2.8 |lama 49 - Cajade controldefectuosa......................... Sustituirla
50 - Servomotordefectuoso............... ... ... ... Sostituirlo
El quemador se detiene |51 - Servomotor defectuoso. ... ......... ... .. ... .. ... Sostituirlo

con el registro vent.
abierto
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STATUS

Accesorio suministro bajo demanda.
STATUS (suministro bajo demanda) Ver pagina 2.

MONTAJE

Los quemadores estan preparados para montar

el Status. Para el montaje, proceda de la

siguiente manera:

- Conecte el Status 1) mediante el conector 2)

ue se encuentra en la ménsula 3).

- Fije el Status a la ménsula con los tornillos 4)

entregados con el kit.

STATUS cumple tres funciones:

1 Status 1- INDICA EN EL VISOR V LAS HORAS DE
2 Conector FUNCIONAMIENTO Y LA CANTIDAD DE
3 Ménsula del quemador VECES QUE SE ENCIENDE EL QUEMA-

4 Tornillos de fijacién

Horas de funcionamiento totales

Oprimir el botén "h1".

Horas de funcionamiento en 2° llama

Oprimir el boton "h2".

Horas de funcionamiento en 1° llama (calcula-
das)

Horas totales - horas en 2° llama.

Cantidad de encendidos

Oprimir el botén "count"

Puesta a cero de las horas de funcionamiento y
n° de encendidos

Oprimir simultaneamente los tres botones
"reset"

Memoria permanente

Las horas de funcionamiento y el n° de encendi-
dos quedan en la memoria incluso cuando se
D3057 corta la energia eléctrica.

2 - INDICA LOS TIEMPOS DE LA ETAPA DE
PUESTA EN MARCHA

El encendido de los leds se produce con la

siguiente secuencia, véase fig. A:

CON TERMOSTATO TR CERRADO:
1 - Quemador apagado, termostato TL abierto
2 - Cierre termostato TL
A B 3 - Arranque motor:
Empieza la cuenta en seq. en el visor V
4 - Encendido quemador
5- Paso a2’ llama

b4 hi L4 hi finaliza la cuenta en seg. en el visor V
h 4 h2 k4 ho 6 - Después de 10 seg. de 5 aparece en el
W count = count visor | | I : la etapa de puesta en marcha ha
¥ W W oresel W W W resel concluido.

CON TERMOSTATO TR ABIERTO:
@ @ @ @ @ @ 1 - Quemador apagado, termostato TL abierto
2 - Cierre termostato TL

3 - Arranque motor:
Empieza la cuenta en seqg. en el visor V

- Encendido quemador

- Después de 30 seg. de 4:
finaliza la cuenta en seg. en el visor V

- Después de 10 seg. de 7 aparece en el
visor | | Il : la etapa de puesta en marcha ha
concluido.

~Nb

NS0T O
e O
C

ﬁ_ Los tiempos en segundos que aparecen en el
visor V indican la sucesion de las diferentes eta-

;1)%3 de puesta en marcha indicadas en la pag.

Evﬁgl

3 - EN CASO DE AVERIA DEL QUEMADOR,
INDICA EL MOMENTO EN QUE SE HA
PRODUCIDO DICHA AVERIA

Puede haber 11 combinaciones de leds encen-
didos, véase fig. (B).

Para las causas de la averia, ver los nimeros
entre parént%sés y su significado en la pag. 19.
..(15 + 22)
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LED intermitente

~ LED encendido

Tiempo en segundos O POWER = Presencia de tension

= La etapa de arranque ha concluido O @ = Bloqueo motor ventilador (rojo)
D962 O @ = Bloqueo quemador (rojo)

(<= =Funcionamiento in 2.2 llama

O <U = Funcionamiento in 1.2 llama

O @ = Carga alcanzada (Stand-by), led:

D478 encendido

Significado de los simbolos:

— N e
Il
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CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO RS 70 RS 100 RS 130
TIPO 821 T1 822 T1 823 T1
POTENCIA (4 23 chama kW 465 - 814 698 - 1163 930 - 1512
Mcal/h 400 - 700 600 - 1000 800 - 1300
min. 12 chama kW 192 232 372
Mcal/h 165 200 320
COMBUSTIVEL GAS NATURAL: G20 - G21 - G22 - G23 - G25
G20 G25 G20 G25 G20 G25
- Poder Calorifico Inferior KWh/Nm3 10 8,6 10 8,6 10 8,6
Mcal/Nm3 8,6 74 8,6 74 8,6 74
- Densidade absoluta kg/Nm? 0,71 0,78 0,71 0,78 0,71 0,78
- Caudal maximo Nm3h 81 94 116 135 151 175
- Pressdo a maximo caudal (2) mbar 10,3 15,2 9,3 13,7 8,6 12,7
FUNCIONAMENTO * Intermitente (min. 1 paragem em 24 horas).
e 2 chamas (22 y 12) ou 1 chama (tudo - nada)
UTILIZACAO Caldeiras: de agua, a vapor e 6leo térmico
TEMPERATURA AMBIENTE °C 0-40
TEMPERATURA AR COMBURENTE °C max 60
ALIMENTACAO ELECTRICA \Y 230 - 400 com neutro ~ +/-10%
Hz 50 - trifasica
MOTOR ELECTRICO rpm 2800 2800 2800
w 1100 1500 2200
Vv 220/240 - 380/415 220/240 - 380/415 220/240 - 380/415
A 48-2,8 59-34 8,8-5,1
TRANSFORMADOR DE ACENDIMENTO V1-V2 230V -1x8kV
I1-12 1A-20mA
POTENCIA ELECTRICA ABSORVIDA W max 1400 | 1800 2600
GRAU DE PROTECCAO IP 44
CONFORMIDADE COM DIRECTIVAS CEE 90/396 - 89/336 - 73/23
NIVEL SONORO (3 dBA 75 77 78,5
HOMOLOGAGCAO CE 0085AP0944 0085AP0945 0085AP0946

(1) Condigdes de referéncia: Temperatura ambiente 20°C - Pressa@o barométrica 1000 mbar - Altitude acima do nivel do mar 100 metros.
(2) Pressao na tomada 16)(A)p.3 com pressdo zero na cdmara de combustdo, com o disco do gas 2)(B)p.7 aberto e a poténcia maxima do queimador.
(3) Pressao acustica medida em laboratério de combustao do construtor, com o queimador em funcionamento, em caldeira de ensaio, a maxima poténcia.

VERSOES CONSTRUTIVAS CATEGORIA GAS
Modelo Allmenta.(;ao eléc-| Comprimento do PAIS CATEGORIA
trica tubo de fogo mm
RS 70 trifa:lsfco 250 IT-AT-GR-DK-FI-SE llopag /P
trifasico 385 ES-GB-IE-PT lloap
RS 100 trifasico 250 NL o3/ p
trifasico 385
FR llogrsp
RS 130 trifasico 280 DE ”2ELL3B /P
trifasico 415 | |
BE 2E(R)B, l3P
LU ll2g 3p/p
ACESSORIOS (por encomenda):
¢ KIT PARA FUNCIONAMENTO COM GPL: O kit permite que os queimadores RS 70 - 100 -130 funcionem com GPL.
QUEIMADOR RS 70 RS 100 RS 130
POTENCIA kw 242 + 814 349 + 1163 466 + 1512
COMPRIMENTO DO TUBO DE FOGO mm 250 385 250 385 280 415
CODIGO 3010097 3010098 3010099 3010100 3010101 3010102
» KIT PARA REDUGAO DAS VIBRAGOES
QUEIMADOR RS 70 RS 100 RS 130
COMPRIMENTO DO TUBO DE FOGOmm 250 385 250 385 280 415
CcODIGO 3010201 3010202 3010373 3010374

¢ INTERRUPTOR DIFERENCIAL: cédigo. 3010329

® STATUS (ver pagina 20): cédigo 3010322

* LINHA DE COMANDO DE GAS CONFORME A NORMA EN 676 (completa, com valvulas, regulador de pressao e filtro): ver pagina 8.

Importante:

O instalador é responsavel pela eventual incorporagéo de dispositivos de seguranga nao previstos neste manual.




mm A B C kg
RS 70 1300 740 682 70 B
RS 100 | 1300 740 682 73
RS130 | 1300 740 682 76 ;/ C
D36 (B)
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RS 70 |511 296 215 555 840 250-385 179 430 1161-1296 214 134 221 2"
RS 100 [ 527 312 215 555 840 250-385 179 430 1161-1296 214 134 221 2"
RS 130 [ 553 338 215 555 840 280-415 189 430 1161-1296 214 134 221 2"
(1) Tubo de fogo: curto-longo
(€)

DESCRIGAO DO QUEIMADOR (A)

1 Cabecal de combustao

2 Eléctrodo de acendimento

3 Parafuso de regulagdo do cabecgal de com-
bustao

4 Manguito de uniao do grupo ventilador ao
cabecal de combustao

5 Servomotor, para o controlo da valvula bor-
boleta do gas e, através de uma came de
perfil variavel, o registo do ar.
Quando o queimador esta parado, o registo
do ar estd completamente fechado de forma
a reduzir ao minimo a dispersao térmica da
caldeira devido ao tipo de conduta de fumos
que toma o ar da boca de aspiragao do ven-
tilador.

6 Prolongadores guias

7 Contactor motor e relé térmico com botao de
rearme

8 Ficha do cabo da sonda de ionizagao

9 Reégua de ligagoes

10 Passacabos para as ligacdes eléctricas a
cargo do instalador

11 Dois interruptores:
- um “paragem-arranque”
- um para “12 chama - 22 chama”

12 Caixa de controlo com piloto luminoso de
bloqueio e botéao de desbloqueio

13 Visor chama

14 Pressostato de ar (tipo diferencial)

15 Guias para abertura do queimador e inspec-
¢éo do cabecal de combustao

16 Tomada de pressédo do gas e parafuso de
fixagao do cabegal

17 Tomada de pressao do ar

18 Sonda de ionizagao

19 Registo de ar

20 Entrada de ar do ventilador

21 Parafuso de fixagédo do ventilador ao suporte
do queimador

22 Conduta de entrada de gas

23 Valvula borboleta gas

24 Flange para fixacao a caldeira

25 Disco estabilizador da chama

Existem duas possibilidades de bloqueio do

queimador:

* BLOQUEIO DA CAIXA DE CONTROLO:
Ao ficar aceso (Led vermelho) o botdo da
caixa 12)(A) indica que o queimador esta blo-
queado.
Para desbloquear, premir o botdo por um
periodo de tempo compreendido entre 1 e 3
segundos.

« BLOQUEIO MOTOR:
Para desbloquear, premir o botéao do relé tér-
mico 7)(A).

EMBALAGEM - PESO (B) -medidas aproximadas

* A embalagem do queimador apoia-se hum

suporte de madeira adaptado para um empilha-

dor. As dimensdes exteriores da embalagem

indicam-se na tabela (B).

* O peso do queimador completo com a emba-
lagem é indicado na tabela (B).

DIMENSOES MAXIMAS (C) - medidas aproximadas
As dimensdes maximas do queimador s&o indi-
cadas em (C).

Ter em conta que para inspeccionar o cabecal
de combustdo, o queimador deve ser aberto
deslocando a parte posterior pelas guias.

O comprimento maximo do queimador aberto,
sem envolvente, esta indicado pela cota I.

FORMA DE FORNECIMENTO

1 - Flange de ligagdo a linha de gas

1 - Juntada flange

4 - Parafusos M10 x 35 de fixagao da flange

1 - Juntaisolante

2 - Prolongadores 6)(A) para guias 15)(A)
(s6 em modelos com cabecal de 385 - 415
mm)

4 - Parafusos M12 x 35 para fixar a flange do

queimador a caldeira
Instrucdes
Lista de pecas de substituicao
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CAMPOS DE TRABALHO (A)

Os queimadores RS 70 - 100 - 130 podem fun-
cionar de duas formas: uma chama ou duas
chama.

A POTENCIA MAXIMA situa-se na zona A,
Para poder utilizar também a zona B (RS 130) é
preciso efectuar a pré-taragem do cabecal de
combustao conforme explicado na pagina 6.

A POTENCIA MINIMA nao deve ser inferior ao
limite minimo do grafico:

RS 70 192 kW
RS 100 232 kW
RS 130 = 372 kW

Atencao

O CAMPO DE TRABALHO foi calculado consi-
derando uma temperatura ambiente de 20°C,
uma presséo barométrica de 1000 mbar (aprox.
100 metros acima do nivel do mar) e com o
cabecal de combustéo regulado conforme se
indica na pagina 7.

CALDEIRA DE ENSAIO (B)

Os graficos foram obtidos com caldeiras de
ensaio especiais, conforme a norma EN 676.
Na figura (B) é indicado o didametro e o compri-
mento da cdmara de combustao da caldeira de
ensaio.

Exemplo

Poténcia 756 kW:

didmetro 60 cm - comprimento 2 m.

CALDEIRAS COMERCIAIS

N&ao existe problema algum no acoplamento
queimador-caldeira se esta tiver homologacao
CE e se as dimensdes da camara de combus-
tao se aproximam das indicadas no grafico (B).
Se, pelo contrario, o queimador for instalado
numa caldeira comercial ndo homologada CE
ou com as dimensdes da camara de combustao
muito mais pequenas que as indicadas no gra-
fico (B), deve-se consultar o fabricante.



RS 70 Ap (mbar)
wo| 1 2 , , @2 | @2 | DNe5 | DN8o
9271011"125 92710111/320 3970146 | 3970181 | 3970147 | 3970148
3970160 | 3970182 | 3970161 | 3970162
465 | 42 | 02 | 116 8.5 48 5.2 - -
515 | 48 | 02 | 139 | 100 5.8 6.2 - -
565 | 56 | 03 | 163 | 120 6.8 72 . .
615 | 64 | 03 | 189 | 135 8,0 8.2 . -
665 | 73 | 03 | 217 | 150 9.2 9.5 - -
715 | 83 | 0.4 | 246 | 172 | 105 | 108 - -
765 | 93 | 04 | 277 | 185 | 113 | 115 44 -
814 | 103 | 04 | 309 | 200 | 132 | 130 5.0 -
RS 100 Ap (mbar)
wo| 1 2 , , @2 | @2 | DNe5 | DN8o
9271011"125 92710111/320 3970146 | 3970181 | 3970147 | 3970148
3970160 | 3970182 | 3970161 | 3970162
695 | 37 | 0.4 | 235 | 170 9.9 101 - -
760 | 42 | 0.4 | 274 | 185 | 117 | 115 44 -
g5 | 50 | 05 | 316 | 205 | 136 | 132 5.1 -
800 | 58 | 05 | 361 | 230 | 156 | 14,0 58 -
955 | 65 | 06 | 409 | 260 | 17,7 | 16,0 6.6 -
1020 | 73 | 07 | 459 | 200 | 199 | 180 75 -
1085 | 83 | 08 | 511 | 330 | 223 | 200 8.4 45
1163 | 93 | 08 | 577 | 380 | 253 | 220 95 5,0
RS 130 Ap (mbar)
wo| 1 2 , ; @2 | @2 | DNe5 | DN8o
9271011‘/125 £;011é20 3970146 | 3970181 | 3970147 | 3970148
3970160 | 3970182 | 3970161 | 3970162
930 | 38 | 1.0 | 89.0 | 220 | 169 | 150 6.3 -
1010 | 45 | 11 | 449 | 280 | 196 | 170 7.4 -
1000 | 51 | 1.3 | 515 | 330 | 225 | 200 8.5 45
1170 | 58 | 15 | 583 | 370 | 256 | 220 96 5.1
1250 | 65 | 17 | 654 | 400 | 288 | 250 | 108 57
1330 | 72 | 18 | 720 | 430 | 322 | 280 | 122 6.4
1410 | 79 | 19 | 807 | 480 | 358 | 310 | 136 7.1
1512 | 86 | 20 | 912 | 530 | 406 | 340 | 153 8,0
(A)
F

D963

(B)

PRESSAO DO GAS

As tabelas existentes na margem indicam as
perdas de carga minimas da linha de alimenta-
¢ao de gas em fungdo da poténcia do queima-
dor na 22 chama.

Coluna 1

Perda de carga cabecal de combust&o.

Pressao do gas na tomada 1)(B), com:

e Camara de combustdo a 0 mbar

* Queimador funcionando na 22 chama

* Disco do gas 2)(B)p.7 regulado como é indi-
cado no grafico (C)p.7.

Coluna 2
Perda de carga registo borboleta gas 2)(B) com
abertura maxima: 90°.

Coluna 3

Perda de carga rampa de gas 3)(B) compreen-
de: valvula de regulagéo VR, valvula de segu-
ranca VS (ambas com a méaxima abertura),
regulador de pressao R, filtro F.

Os valores indicados nas tabelas referem-se a:
gas natural G 20 PCI 10 kWh/Nm? (8,6 Mcal/Nm?)
Com:

gas natural G 25 PCI 8,6 kWh/Nm? (7,4 Mcal/Nm?3)
multiplicar os valores das tabelas por 1,3.

Para _conhecer a poténcia aproximada a que

esta a funcionar o queimador na 22 chama:

- Subtrair a presséo do gas na tomada 1)(B) a
sobrepressao da camara de combustao.

- Procurar na tabela relativa ao queimador con-
siderado, coluna 1, o valor da pressdo mais
proxima ao resultado obtido na subtracgao.

- Ler a esquerda a poténcia correspondente.

Exemplo - RS 100:

¢ Funcionamento em 22 chama

» Gas natural G 20 PCI 10 kWh/Nm?®

¢ Disco do gas 2)(B)p.8 regulado como ¢ indi-

cado no grafico (C)p.8

* Presséo do gas na tomada 1)(B) 8 mbar

* Pressao na camara de combustdo = 3 mbar
8-3 = 5mbar

A pressdo de 5 mbar, coluna 1, corresponde na

tabela do RS 100 uma poténcia na 22 chama de

825 kW.

Este valor serve como primeira aproximagao; o

real determinar-se-a através do contador.

Pelo contrario, para conhecer a pressao do gas
necessaria na tomada 1)(B), uma vez fixada a
poténcia a qual se deseja que o queimador fun-
cione em 22 chama:

- Procurar a poténcia mais préxima ao valor
desejado, na tabela relativa ao queimador
que se considere.

- Ler a direita, coluna 1, a pressao na tomada
1)(B).

Somar a este valor a sobrepressao estimada na

camara de combustao.

Exemplo - RS 100:

* Poténcia desejada em 22 chama: 825 kW

» Gas natural G 20 PCI 10 kWh/Nm?3

* Disco do gas 2)(B)p.7 regulado como é indi-
cado no gréfico (C)p. 7

* Pressdo do gas a poténcia de 825 kW, na
tabela do RS 100, coluna 1 = 5 mbar

* Presséo na cAmara de combustdo = 3 mbar

5+3 = 8mbar

pressao necessaria na tomada 1)(B).
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INSTALAGAO

PLACA DA CALDEIRA (A)

Furar a placa de fecho da camara de combus-
tao tal como € indicado em (A). Pode marcar-se
a posicao dos orificios roscados utilizando a
junta isolante que é fornecida com o queimador.

COMPRIMENTO DO TUBO DE FOGO (B)

O comprimento do tubo de fogo deve ser selec-
cionado de acordo com as indicagdes do fabri-
cante da caldeira e, em qualquer caso, deve ser
maior que a espessura da porta da caldeira
completa, com o material refractario incluido.
Os comprimentos, L (mm), disponiveis sao

Tubo chama 12): RS 70 RS 100 RS 130
* curto 250 250 280
* longo 385 385 415

Para caldeiras com passagens de fumos dian-
teiras 15) ou com camara de inversdao de
chama, colocar uma proteccdo em material
refractario 13) entre o refractario da caldeira 14)
e o tubo de fogo 12).

Esta proteccdo deve permitir o deslocamento
do tubo de fogo.

Nas caldeiras com frontal refrigerado por agua,
néo é necessario o revestimento refractario 13)-
14)(B), salvo se este for indicado pelo fabricante
da caldeira.

FIXAGAO DO QUEIMADOR A CALDEIRA (B)
Antes de fixar o queimador a caldeira, verificar
(através da abertura do tubo de fogo) se a
sonda e o eléctrodo de acendimento estdo cor-
rectamente posicionados como indica a figura
(©).

Seguidamente separar o cabecgal de combustéao

do resto do queimador, fig. (B):

- Desenroscar os 4 parafusos 3) e retirar a
envolvente 1);

- Desprender a articulacdo 7) do sector gradu-
ado 8);

- Desenroscar os parafusos 2) das duas guias
5);

- Desenroscar os 2 parafusos 4) e deslocar o
queimador pelas guias 5) cerca de 100 mm;

- Desligar os cabos da sonda e do eléctrodo e
seguidamente retirar por completo o queima-
dor das guias.

PRE-TARAGEM DO CABECAL DE COMBUS-

TAO

Para o modelo RS 130 verificar, a este ponto,

se o caudal maximo do queimador em 2a

chama esta compreendido na zona A ou B do

campo de trabalho. Ver pagina 4.

Se estiver na zona A néo é necessario alguma

intervencao.

Se pelo contrario, ndo estiver na zona B:

- Desenroscar os parafusos 1 (D) e desmontar
o tubo de fogo 2).

- Deslocar a fixacao da haste 3(D) da posicao
A para a posicao B, fazendo desta maneira
retrocer o obturador 4).

- Remontar o tubo de fogo 2)(D) e os parafu-
sos 1).

Uma vez efectuada esta eventual operagao,
fixar a flange 11)(B) a placa da caldeira, interca-
lando a junta 9)(B) fornecida. Utilizar os 4 para-
fusos fornecidos, depois de ter protegido a
rosca com um produto antibloqueio.

O acoplamento do queimador a caldeira deve
ser hermético.

Se na verificag@o anterior, a posi¢cdo da sonda
ou do eléctrodo nao era correcta, desenroscar o
parafuso 1)(E), retirar a parte interior 2)(E) do
cabecal e proceder a sua calibragem.

Nao rodar a sonda, mas sim, deixa-la conforme
o indicado em (C), aproximar demasiado do
eléctrodo de acendimento podera danificar o
amplificador da caixa de controlo.
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REGULAGAO DO CABEGAL DE COMBUS-
TAO

Neste ponto da instalacdo, o tubo de fogo e o
suporte queimador fixam-se a caldeira como é
indicado na Fig. (A). Assim, resulta particular-
mente facil fazer a regulacdo do cabecal de
combustao; esta regulagdo depende unica-
mente da poténcia desenvolvida pelo queima-
dor na 22 chama.

Portanto, antes de regular o cabecal de com-
bustao, é preciso fixar este valor.

Sao previstas duas regulagdes do cabecal, a do
ar e a do gas.

Procurar no gréfico (C) a posicao a qual regular
o ar e o gas, da seguinte forma:

Regulagao do ar (A)

Rodar o parafuso 4)(A) até que coincida o
numero de posicéo calculada com o plano ante-
rior 5)(A) da flange.

Regulagao do gas (B)

Aliviar os 3 parafusos 1)(B) e rodar o disco 2)
até que coincida o numero de posigao calculada
com o indice 3). Apertar bem os 3 parafusos 1).

Exemplo:

Queimador RS 70

Poténcia queimador = 581 kW (500 Mcal/h)

No gréfico (C), para esta poténcia o numero de
posicdo de regulacdo de ar e gas é a 3, tal
como esta nos desenhos Fig. (A) e Fig. (B).

NOTA

O grafico (C) indica a regulacdo optima do
cabecal. Se a pressédo da rede de alimentagao
de gas é muito baixa e ndo permite que seja
alcancada a pressdo indicada na pag. 5 na 2@
chama, e se o disco 2)(B) so esta parcialmente
aberto, ainda é possivel abrir o disco 1 ou 2
posicoes

Seguindo o exemplo anterior, na pag. 6 pode-se
observar que para um queimador RS 70 com
uma poténcia de 581 kW (500 Mcal/h), é neces-
sdria uma pressao aproximada de 6 mbar na
tomada 6)(A). Se ndo se dispbe da referida
pressao, abrir o disco 2)(B) até a posigcéo 4-5.
Verificar que a combustao é satisfatéria e sem
pulsagdes.

Finalizada a regulacdo do cabegal, voltar a
montar o queimador nas guias 3)(D) a cerca de
100 mm do suporte queimador 4)(D) (queima-
dor na posicao indicada na Fig. (B)p.6 - ligar os
cabos da sonda e do eléctrodo e seguidamente
deslocar o queimador até ao suporte (queima-
dor na posi¢ao indicada na Fig. (D).

Voltar a colocar os parafusos 2) nas guias 3).
Fixar o queimador ao suporte através dos para-
fusos 1).

Montar a articulagéo 7) no sector graduado 6).

Atencao

No momento de fechar o queimador nas guias,
é conveniente puxar suavemente para fora o
cabo de alta tenséo e da sonda de ionizagéo até
que estejam ligeiramente esticados.



LINHA ALIMENTAGAO DE GAS

* A linha de gas esta unida a ligacao 1)(A), atra-
vés da flange 2), a junta 3) e os parafusos 4,
fornecidos com o queimador.

* A linha pode chegar pela direita ou pela
esquerda, conforme convenha. Ver Fig. (A).

* As electrovalvulas 8)-9)(B) de gas devem
estar o mais perto possivel do queimador,
para assegurar a chegada do gas ao cabecal
de combustdo no tempo de seguranca de 3
segundos.

* Certificar-se de que o campo de taragem do
regulador de pressao (cor da mola) abarca a
presséo de gas de que necessita o queima-
dor.

LINHA DE GAS (B)

Esta homologada conforme a norma EN 676 e é
fornecida em separado, com o numero de refe-
réncia que é indicado na tabela (C).

LEGENDA (B)
1 - Conduta de chegada do gas

D722

2 - Valvula manual
3 - Junta anti-vibratéria
4 - Mandémetro com valvula de botao
5 - Filtro
6 - Regulador de presséao (vertical)
7 - Pressostato gas de minima
8 - Electrovalvula de seguranga VS (vertical)
9 - Electrovalvula de regulacdo VR (vertical)
Tem duas regulagdes:
¢ caudal de acendimento (abertura rapida)
* caudal maximo (abertura lenta)
10 - Junta e flange, fornecidas com o queima-
dor
| 11 - Registo borboleta de gas
D953 12 - Queimador
i 13 - Dispositivo para o controlo da estanqueci-
QUEIMADORES E LINHAS DE GAS HOMOLOGADAS CONFORME NORMA EN 676 dade das electrovalvulas 8)-9).
Conforme a norma EN 676, o controlo de
Linhade gas L Queimador 13 14 estanquecidade é obrigatério para queima-
2 Cc.T. | codigo RS70 | RS100 | RS130 | Cédigo | Cédigo ?gg%sk\ffm potencia maxima_superior a
17172 - 3970145 . . . 3010123 | 3000843 14 - Adaptador linha de gas-queimador
171/2 - 3970180 . . . 3010123 | 3000843 ~ =
P1 - Pressao no cabegal de combustao
2’ - 3970146 J J o 3010123 - P2 - Presséo a saida do regulador
2’ . 3970160 . . . - - P3 - Presséo antes do filtro
g,, ‘ 23;812; : : : 301(_)123 L - Linha de gas fornecida em separado, com
o N° de Ref. que é indicado na tabela (C).
DN 65 - 3970147 . . o 3010123 | 3000825 L1 - A cargo do instalador
DN 65 . 3970161 . . . - 3000825 LEGENDA TABELA (C)
DN 80 - 3970148 - - . 3010123 | 3000826 C.T.= Dispositivo de controlo de estanqueci-
DN 80 . 3970162 - - o - 3000826 dade valvulas gas 8) - 9):
- = Linha de gas sem dispositivo para o
controlo de estanquicidade; disposi-
(9] tivo que pode ser encomendado a
. parte, ver coluna 13, e montado
COMPONENTES LINHA DE GAS L sucessivamente.
+= Linha de gas com o dispositivo para o
Componentes controlo de estaquicidade VPS mon-
Cédigo Filtro Regulador de pressao Valvulas tado.
5 6 8-9 13 = Dispositivo de controlo de estanqueci-
dade valvula VPS.
3970145 GF 5151 FRS 515 DMV-DLE 512/11 E fornecido & parte da linha de gas, por
3970180 Multiblock MB DLE 415 encomenda.
3970146 14 = Adaptador linha de gas-queimador.
3970160 GF 520/1 FRS 520 DMV-DLE 520/11 E fornecido & parte da linha de gas, por
encomenda.
23;812; Multiblock MB DLE 420 Nota
3970147 Para a regulacdo da linha de gas, ver as instru-
3970161 GF 40065/3 FRS 5065 DMV-DLE 5065/11 ¢bes que acompanham a mesma.
3970148
3970162 GF 40080/3 FRS 5080 DMV-DLE 5080/11




LIGACAO ELECTRICA DE FABRICA
RS 70 - RS 100 - RS 130

INSTALAGAO ELECTRICA

INSTALAGAO ELECTRICA de fébrica
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ESQUEMA (C)

Queimador RS 70 - RS 100 - RS 130

¢ Os modelos RS 70 - RS 100 - RS 130, saem
de fabrica previstos para uma corrente eléc-
trica a 400 V.

* Se a alimentacéo for de 230 V, alterar a liga-
céo do motor (de estrela a triangulo) e a regu-
lagéo do relé térmico.

Legenda schema (A)

CMV - Contactor motor

DA - Caixa de controlo (Landis RMG)

F1 - Filtro contra radio-interferéncias

K1 - Relé

1 - Interruptor arranque - paragem

12 - Interruptor 12 - 22 chama

MMI 813 - Caixa de controlo

MB - Régua queimador

MV - Motor ventilador

PA - Pressostato ar

RT - Relé térmico

SM - Servomotor

SO - Sonda de ionizacao

SP - Ficha-Tomada

TA - Transformador de acendimento

B - Ligagao a terra do queimador

XP1 - Conector para STATUS
ATENGAO

Em caso de alimentagéao fase/fase, é neces-
sario efectuar uma ponte na régua do equi-
pamento entre o terminal 6 e o terminal de
terra.
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LIGAGAO ELECTRICA

Utilizar cabos flexiveis conforme a norma EN 60

335-1:

* se revestidos de PVC, utilizar pelo menos H05
VV-F

* se revestidos de borracha, utilizar pelo menos
HO05 RR-F.

Todos os cabos que estdo ligados a régua de
ligacdes 7)(A) do queimador, devem ser instala-
dos através dos passacabos.

Os passacabos e os orificios marcados podem
ser utilizados de varias formas; como exemplo,
indicamos a seguinte forma:

1-Pg 13,5 Alimentagao trifasica

2-Pg 11 Alimentagdo monofasica
3-Pg 11 Termostato TL
4-Pg 9 Termostato TR

5-Pg 13,5 Valvulas de gas

6-Pg 13,5 Pressostato de gas ou dispositivo
de controlo de estanquecidade
das valvulas de gas

7-Pg 11 Perfurar, caso se pretenda utilizar
8-Pg9 Perfurar, caso se pretenda utilizar
ESQUEMA (B)

Ligacao eléctrica do queimador RS 70 - RS
100 - RS 130 sem controlo de estanqueci-
dade dnas valvulas de gas

ESQUEMA (C)

Ligacao eléctrica do queimador RS 70 - RS
100 - RS 130 com controlo de estanqueci-
dade das valvulas de gas VPS

O controlo de estanquecidade das valvulas de
gas faz- -se justamente antes de cada arran-
que do queimador.

Fusiveis e seccdo dos cabos dos esquemas (B -
C), ver tabela (D).
Secgéo cabos n&o indicada é de 1,5 mm?

LEGENDA ESQUEMAS (B) - (C)

IN - Interruptor de paragem manual do quei-
mador

XP - Ficha de controlo de estanquecidade

MB - Régua queimador

PG - Pressostato gas de minima

S - Sinalizagao de bloqueio a distancia

S1 - Sinalizagao bloqueio controlo estanqueci-
dade a distancia

TR - Termostato de regulagdo: comanda a 12 e
22 chamas de funcionamento.
Se desejar que o queimador tenha sé a 1a
chama de funcionamento, substituir TR
com uma ponte.

TL - Termostato de regulagdo maxima:
provoca a paragem do queimador quando
a temperatura ou a pressdo na caldeira
atinge o valor pré-estabelecido.

TS - Termostato de seguranca: actua em caso
de avaria do termostato TL.

VR - Electrovalvula de regulagéao

VS - Electrovalvula de seguranca
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ESQUEMA (A)

Regulagao do relé térmico 7)(A)p. 3

Serve para evitar que o motor se queime por um

forte aumento do consumo devido a auséncia

de uma fase.

¢ Se motor é alimentado em estrela, 400 V, o
cursor deve situar-se em “MIN”.

* Se motor é alimentado a triangulo, 230 V, o
cursor deve situar-se em “MAX”".

Se a escala do relé térmico nao compreende o

consumo nominal do motor a 400 V, a protec-

¢ao esta igualmente assegurada.

NOTE

* Os queimadores RS 70 - RS 100 - RS 130
saem de fabrica preparados para uma corrente
eléctrica a 400 V. Se a corrente for a 230 V,
mudar a ligacdo do motor (de estrela a trian-
gulo) e a regulagao do relé termico.

* Os queimadores RS 70 - RS 100 - RS 130
foram homologados para funcionar de modo
intermitente. Isto significa que devem parar “por
Norma” pelo menos uma vez cada 24 horas
para permitir que a caixa de controlo faca uma
verificacdo da eficacia ao arranque. Normal-
mente, a paragem do queimador esta assegu-
rada pelo termostato da caldeira.

Se assim nao for, devera colocar em série com
o interruptor IN, um interruptor horario que pare
0 queimador pelo menos uma vez cada 24
horas.

* Os queimadores RS 70 - RS 100 - RS 130
saem da fabrica preparados para funcionar com
1a e 2a chamas e portanto deve ser ligado ao
termostato TR.

Se si deseja que estes queimadores tenham um
funcionamento de um escalao (tudo-nada),
colocar um shunt entre os bornes 6 e 7, em
substituicao do termostato TR.

Atencao:

Nao inverter o Neutro com a Fase na
linha de alimentagao eléctrica.

A eventual inversdo poderia determinar
uma paragem em bloqueio por falta de
acendimento.
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REGULAGCAO ANTES DO PRIMEIRO ACEN-

DIMENTO

A regulagéo do cabegal de combustao, ar e gas,

ja foi descrita na pag. 7.

Efectuar, ainda, as seguintes regulagées:

- Abrir as valvulas manuais localizadas antes
da linha de gas.

- Regular o pressostato gas de minima ao ini-
cio da escala (A).

- (Re;gular o pressostato ar ao inicio da escala

B).

- Purgar o ar da linha de gas.

E aconselhavel evacuar o ar purgado ao
exterior do edificio (através de um tubo de
plastico) até notar o odor caracteristico do
gas.

- Instalar um mandémetro de tubo em “U” (C) na
tomada de pressao do suporte queimador.
Serve para calcular, aproximadamente, a
poténcia do queimador em 22 chama através
das tabelas da pag. 5.

- Ligar em paralelo as duas electrovalvulas de

gas VR e VS, duas lampadas ou um tester
para controlar o momento da chegada de cor-
rente.
Esta operacgdo ndo é necessaria se cada uma
das electrovalvulas estiver equipada com
uma luz piloto que assinale a presenca de
corrente eléctrica.

Antes de colocar em funcionamento o queima-
dor, é conveniente regular a linha de gas de
forma que o acendimento se faga em condigcoes
de maxima seguranga, isto €, com um pequeno
caudal de gas.

SERVOMOTOR (D)

O servomotor regula em simultaneo o registo do
ar pela came de perfil variavel e a valvula bor-
boleta do gas.

O angulo de rotagdo do servomotor € igual ao
angulo do sector graduado da valvula borboleta
do gas. O servomotor roda 90° em 15 segun-
dos.

Nao modificar a regulagéao feita de fabrica das 4
cames com que esta dotado; verificar simples-
mente que as cames estdo reguladas da
seguinte forma:

Came vermelha :90°

Limita a rotagdo maxima. Com o queimador fun-
cionando em 22 chama, a valvula de borboleta
do gas deve estar completamente aberta: 90°.
Came azul 1 0°

Limita a rotacdo minima.

Com o queimador parado, o registo de ar e a val-
vula borboleta do gas devem estar fechados: 0°.
Came laranja 1 15°

Regula a posicéo de acendimento e da poténcia
em 12 chama.

Came preta : 85°

Acende o Led da 22 chama (STATUS).

Uma etiqueta graduata com os 4 sectores colo-
ridos indica a came que intervém.

ARRANQUE DO QUEIMADOR

Fechar os termostatos e premir:

* o interruptor 1)(E) para a posicao “Queima-
dor em funcionamento”;

e o interruptor 2)(E) para a posigdo “1@
chama”.

Assim que o queimador entre em funciona-

mento, controlar o sentido de giro da turbina do

ventilador através do visor de chama 13)(A)p.3.

Verificar que as lampadas ou o tester ligados as

electrovalvulas, ou as luzes piloto das proprias

electrovalvulas, indicam auséncia de corrente.

Se assinalam que existe corrente, parar imedi-

atamente o queimador e verificar a ligacao

eléctrica.

ACENDIMENTO DO QUEIMADOR

Depois de ter efectuado as operagdes descritas
no paragrafo anterior, o queimador deve acen-
der-se. Se o motor arranca mas nao aparece
chama e a caixa de controlo se bloqueia, rear-
mar esta e fazer uma nova tentativa de arran-
que. Se o acendimento continua sem efeito,
pode ser devido a que o gas nado chega ao
cabecal de combustdo no tempo de seguranca
de 3 segundos. Em tal caso, aumentar o caudal
de gas no acendimento.

A chegada de gas ao queimador pode observar-
se no manémetro do tubo em “U” (C).

Uma vez efectuado o acendimento, proceder-
se-a a regulagéo completa do queimador.
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REGULAGAO DO QUEIMADOR

Para conseguir uma optima regulagdo do quei-
mador, é necessario fazer uma andlise dos
gases de combustao na base da chaminé.

Tera que se regular consecutivamente:
1 - Poténcia de acendimento

2 - Poténcia do queimador na 22 chama
3 - Poténcia do queimador na 12 chama
4 - Poténcia intermédia

5 - Pressostato ar

6 - Pressostato gas de minima

1 - POTENCIA DE ACENDIMENTO
Conforme a norma EN 676.

Queimadores com poténcia MAX até 120 kW

O acendimento pode ser feito a maxima potén-
cia de funcionamento. Exemplo:

¢ poténcia maxima de funcionamento : 120 kw
¢ poténcia maxima de acendimento : 120 kW

Queimadores com poténcia MAX superior a 120

kW

O acendimento deve ser feito a uma poténcia

reduzida em relagédo a poténcia maxima de fun-

cionamento.

Se a poténcia de acendimento ndo ultrapassa

os 120 kW, nao é necessario fazer calculo

algum. Pelo contrario, se a poténcia supera os

120 kW, a norma estabelece que o seu valor

seja definido em fungéo do tempo de seguranga

“ts” da caixa de controlo:

e para “ts” = 2s. A poténcia de acendimento
deve ser igual ou inferior a 1/2 da poténcia
maxima de funcionamento;

e para “ts” = 3s. A poténcia de acendimento
deve ser igual ou inferior a 1/3 da poténcia
maxima de funcionamento.

Exemplo

Poténcia MAX de funcionamento 600 kW.

A poténcia de acendimento deve ser igual ou
inferior a:

*300 kWcomts=2s

*200 kWcomts=3s

Para medir a poténcia de acendimento:

- Desligar a ficha-tomada 8)(A)p.3 do cabo da
sonda de ionizagdo (o queimador acende-se e
bloqueia-se passado o tempo de seguranca).

- Efectuar 10 acendimentos com blogueios con-
secutivos.

- Ler no contador o gas consumido.

Esta quantidade deve ser igual ou inferior a
que nos da a férmula:

Nm3/h (caudal max. queimador)
360

Exemplo: com gas natural G 20 (10 kWh/Nm?3):
Poténcia maxima de funcionamento: 600 kW
corresponde a um consumo de 60 Nm&/h.
Depois de 10 acendimentos com bloqueio, o
caudal de gas medido no contador deve ser
igual ou inferior a:

60 : 360 = 0,166 Nm©.

2 - POTENCIA NA 22 CHAMA

A poténcia na 22 chama é escolhida dentro do

campo de trabalho indicado na péag. 4.

Na descricdo anterior, o queimador estava em

funcionamento na 12 chama. Situar agora o

interruptor 2)(A) na posicao “22 chama”: o ser-

vomotor abrira o registo de ar e ao mesmo

tempo a valvula borboleta do gas a 90°.

Regulacéo do gas

Medir o caudal de gas no contador.

A titulo de orientagdo, pode determinar-se atra-

vés das tabelas da pag. 6, observando a pres-

sdo do gas no manémetro do tubo em “U” (ver

Fig. (C)p.12 e seguindo as indicagbes da pag.5.

- Se for necessario reduzi-lo, diminuir a pres-
s80 do gas a saida e, se ja estd no minimo,
fechar um pouco a electrovalvula de regula-
¢ao VR.

- Se for necessario aumenta-la, aumentar a
presséo de gas a saida do regulador.
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Regulacéo do ar

Variar progressivamente o perfil final da came

3)(A) actuando sobre os parafusos 5).

- Para aumentar o caudal de ar, roscar os
parafusos.

- Para diminuir o caudal de ar, desenroscar os

parafusos.

3 - POTENCIA NA 12 CHAMA

A poténcia na 12 chama é escolhida dentro do
campo de trabalho indicado na pag. 4.
Pressionar o interruptor 2)(A)p.13 para posicao
“18 chama”: o servomotor fechara o registo de
ar, e a0 mesmo tempo, o da valvula borboleta
do gas situando-lo a 15°, que é a regulagdo
efectuada em fabrica.

Regulacéo do gas

Medir o caudal de gas no contador.

- Se deseja diminui-lo, reduzir um pouco o
angulo da came laranja (B) através de curtos
e sucessivos deslocamentos, isto €&, pas-
sando do angulo de 15°a 13° - 11°....

- Se deseja aumenta-lo, passar & 22 chama
pressionando o interruptor 2)(A)p. 13 para a
posicéo “22 chama” e aumentar um pouco o
angulo da came laranja através de curtos e
sucessivos deslocamentos, isto é, passando
do angulo de 15°a 17° - 19°....
Seguidamente retornar a 12 chama e medir o
caudal de gas.

NOTA

O servomotor segue a regulacdo da came
laranja s6 quando se reduz o &ngulo da mesma.
Se se tem que aumentar o angulo, é necessario
passar a 22 chama, aumentar o angulo e retor-
nar a 12 chama para verificar o efeito da regula-
cao.

Regulacéo do ar

Variar progressivamente o perfil inicial da came
3)(A), actuando sobre os parafusos 4). Se pos-
sivel, ndo rodar o primeiro parafuso, dado que é
o utilizado para fechar o registo do ar completa-
mente.

4 - POTENCIAS INTERMEDIAS

Regulacéo do gas
Nao é necessario regulacao alguma.

Requlacéo do ar

Para e o queimador actuando sobre o interrup-
tor 1)(A)p. 13 e actuar sobre os parafusos inter-
médios da guia de maneira que a pendente seja
progressiva.

Nao actuar os parafusos das extremidades que
ja foram utilizados para regular o registo do ar
na 12 e 28 chamas.

NOTA

Uma vez terminada a regulagdo das poténcias
22 chama - 12 chama - INTERMEDIAS, voltar a
verificar o acendimento: deve produzir-se um
ruido parecido ao do funcionamento sucessivo.
Se forem observadas pulsagdes, reduzir o cau-
dal do acendimento.
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5 - PRESSOSTATO DE AR (A)

Efectuar a regulacdo do pressostato de ar,
depois de ter feito todas as restantes regula-
¢bes do queimador, com o pressostato de ar
ajustado ao inicio da escala (A).

Com o queimador a funcionar na 12 chama,
aumentar a pressao de regulacdo rodando len-
tamente (no sentido horario) o botdo fornecido
para tal efeito, até que o queimador se blogueie.
Seguidamente rodar o referido botéo no sentido
contrario ao dos ponteiros do reldgio, cerca de
20% do valor regulado e verificar de seguida o
correcto funcionamento do queimador.

Se o queimador se bloqueia de novo, rodar o
botdo um pouco mais, no sentido contrario ao
dos ponteiros do reldgio.

Atencao: normalmente, o pressostato de ar
deve impedir que o CO nos fumos seja superior
a 1% (10.000 p.p.m.). Para o comprovar, intro-
duzir um analisador de CO na chaminé, fechar
lentamente a boca de aspiragdo do ventilador
(p.ex. com um cartéo) e verificar que o queima-
dor se bloqueia antes que o CO nos fumos
ultrapasse 1%.

O pressostato de ar instalado pode funcionar de
maneira “diferencial”, se for ligado a dois tubos.
Se existe uma grande depressao na camara de
combustao na fase varrimento pode ocorrer que
o pressostato ndo feche o seu contacto, neste
caso, colocar um tubinho entre o pressostato e
a boca de aspiracao do ventilador.

Deste modo o pressostato funcionara como
pressostato diferencial.

Atencgao: o uso do pressostato de ar com funci-
onamento diferencial s6 é permitido em aplica-
¢bes industriais e onde as normas permitam
que o pressostato de ar controle s6 o funciona-
mento do ventilador, sem limite de referéncia no
que respeita ao CO.

6 - PRESSOSTATO GAS DE MINIMA (B)
Efectuar a regulagédo do pressostato de gas de
minima depois de ter feito todas as regulagdes
do queimador, com o pressostato ajustado ao
inicio da escala (B). )
Com o queimador funcionando a poténcia MAX,
aumentar a pressao de regulagéo rodando len-
tamente (no sentido horario) o botdo fornecido
para tal efeito, até que o queimador pare.
Seguidamente, rodar o referido botdo (no sen-
tido contrario ao dos ponteiros do relégio) 2
mbar e repetir o arranque do queimador para
verificar a regularidade de funcionamento.

Se o queimador parar de novo, rodar o botao
(no sentido contrario ao dos ponteiros do relo-
gio) 1 mbar.

CONTROLO DE PRESENCA DE CHAMA (C)
O queimador esta dotado de um sistema de
ionizacdo para controlar a presenca da chama.
A corrente minima para o funcionamento da
caixa de controlo é de 5 pA. O queimador gera
uma corrente nitidamente superior, ndo preci-
sando normalmente de nenhum controlo. No
entanto, se desejar medir a corrente de ioniza-
¢éo, € necessario desligar a ficha-tomada
8)(A)p.3 do cabo da sonda de ionizagéo e ligar
um microamperimetro de corrente continua de
escala baixa de 100 pA.

Atencao a polaridade



ACENDIMENTO NORMAL
(n° = segundos a partir do instante 0)

O Apagado ® Amarelo O Verde A Vermelho
Para ulteriores informagdes ver pag. 18.

(A) D3051

FALTA DE ACENDIMENTO

O Apagado ® Amarelo A Vermelho
Para ulteriores informagoes ver pag. 18.

(B) D3052
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FUNCIONAMENTO DO QUEIMADOR
ARRANQUE DO QUEIMADOR (A)

Fecha-se o termostato TL.

Entra em funcionamento o servomo-
tor: roda em abertura até atingir o
angulo escolhido com a came laranja.
Passados cerca de 3s:

e O0s : Inicia o programa da caixa de con-
trole.

e 2s : Entra em funcionamento o motor ven-
tilador.

* 3s : Entra em funcionamento o servomo-
tor: roda em abertura até atingir a
actuacao de came vermelha.

O registo do ar coloca-se na posicéo
de poténcia 22 chama.

Fase de pré-varrimento, com o cau-
dal de ar da poténcia da 22 chama.
Duragéao: 25 segundos.

e 28s : Entra em funcionamento o servomo-
tor: roda em fechamento até atingir o
angulo escolhido pela came laranja.

* 43s : O registo do ar e a valvula de borbo-
leta do gas estdo na posicao de
poténcia de 12 chama.

Gera-se faisca no eléctrodo de acen-
dimento.

Abrem-se as electrovalvulas de segu-
ranca VS e de regulagdo VR (aber-
tura rapida). Acende-se a chama,
com pouca poténcia, ponto A. Conti-
nua um progressivo aumento da
poténcia, abertura lenta da electro-
valvula VR, até chegar a poténcia da
12 chama, ponto B.

* 45s : Afaisca apaga-se.

e 53s : Se o termostato TR esta fechado ou
substituido por um shunt, o servomo-
tor roda até atingir a actuacdo da
came vermelha colocando o registo
de ar e o de borboleta de gas na posi-
¢ao de 22 chama, intervalo C-D.
Finaliza o ciclo de arranque da caixa
de controlo.

FUNCIONAMENTO A REGIME (A)
Caldeira com termostato TR
Finalizado o ciclo de arranque, o comando do
servomotor passa ao termostato TR, que con-
trola a pressdo ou a temperatura da caldeira,
ponto D. (A caixa de controlo continua a contro-
lar a presenca de chama e a correcta posi¢ao
do pressostato de ar).

* Quando a temperatura ou a pressao
aumenta até a abertura do termostato TR, o
servomotor fecha o registo de ar e de borbo-
leta do gas passando o queimador da 22 &4 12
chama, intervalo E-F).

e Quando a temperatura ou a pressao diminui
até ao fecho do termostato TR, o servomotor
abre o registo de ar e o de borboleta do gés
passando o queimador da 12 a 22 chama. E
assim sucessivamente.

* A paragem do queimador faz-se quando a
procura de calor é inferior a gerada pelo quei-
mador na 12 chama (intervalo G-H). O ter-
mostato TL abre-se, o servomotor regressa
ao angulo 09, limitado pelo contacto da came
azul. O registo fecha-se completamente para
reduzir as perdas de calor ao minimo.

Caldeira sem termostato TR, substituido por

um shunt

A entrada em funcionamento do queimador é da

forma indicada anteriormente. Sucessivamente

se a temperatura ou a pressdo aumenta até a

abertura do termostato TL, o queimador apaga-

se (intervalo A-A do grafico).

FALTA DE ACENDIMENTO (B)

Se o queimador ndo se acende, produz-se o
bloqueio do mesmo ao fim de 3 segundos da
abertura da valvula de gas e aos 49 segundos
do fecho do termostato TL. Acende-se o led ver-
melho do equipamento.

EXTINGAO DA CHAMA DURANTE O FUNCI-
ONAMENTO

Se a chama se apagar durante o funciona-
mento, o queimador bloqueia-se em 1 segundo.



VISOR CHAMA

ABERTURA DO QUEIMADOR

CONTROLO FINAL (com o queimador em fun-

cionamento)

* Desligar um fio do pressostato gas de
minima:

e Abrir o termostato TL:

* Abrir o termostato TS:

O gueimador deve parar

* Desligar o fio comum P do pressostato de ar:
* Desligar o fio da sonda de ionizag3o:
O queimador deve bloquear-se

e Comprovar que os bloqueios mecanicos dos
dispositivos de regulagéo estdo bem aperta-
dos.

MANUTENGAO

Combustao

Fazer a andlise dos gases de combustao que
saem da caldeira. As diferencas significativas
em relagdo & ultima analise indicardo os pontos
onde deverdo centrar-se as operagbes de
manutengao.

Fugas de gas

Comprovar que nao existem fugas de gas na
conduta contador-queimador.

Filtro de gas

Substituir o cartucho filtrante quando estiver
sujo.

Visor chama

Limpar o vidro do visor chama (A).

Cabecal de combustao

Abrir o queimador e verificar que todas as par-
tes do cabegal de combustéo estdo intactas e
nao deformadas pelas altas temperaturas, nao
tém sujidade proveniente do ambiente e que
estao correctamente posicionadas. No caso de
duvida, desmontar a curva 5)(B).

Queimador

Verificar que ndo ha um desgaste anormal ou
parafusos frouxos nos mecanismos que contro-
lam o registo do ar e a valvula de borboleta do
gas. De igual modo, os parafusos que fixam os
cabos eléctricos na régua do queimador devem
estar bem apertados.

Limpar exteriormente o queimador, em patrticu-
lar as rétulas e a came 3)(A)p.14.

Combustao

Regular o queimador se os valores da combus-
tdo obtidos no inicio da intervengdo ndo cum-
prem as normas em vigor ou nao correspondem
a uma boa combustéo.

Anotar numa ficha de controlo os novos valores
da combustdo; serdo Uteis para controlos
sucessivos.

PARA ABRIR O QUEIMADOR (B):

- Cortar a corrente eléctrica.

- Extrair o parafuso 1) e extrair a cobertura 2).

- Soltar a rétula 7) do sector graduado 8).

- Nos modelos com tubo de chama prolongado
(385-415 mm), montar os prolongadores nas
guias 4).

- Tirar o parafuso 3) e deslocar o queimador
pelas guias 4) uns 100 mm.

- Desligar os cabos da sonda e do eléctrodo e
deslocar todo o queimador.

Neste ponto é possivel extrair o distribuidor de

gas 5), depois de se ter desenroscado o para-

fuso 6).

PARA FECHAR O QUEIMADOR (B):

- Tirar o passador 9) e empurrar o queimador
até que esteja a uns 100 mm do suporte do
queimador.

- Voltar a ligar os cabos e deslocar o queima-
dor até ao fim.

- Voltar a colocar o parafuso 3) e, com cui-
dado, puxar os dois cabos da sonda e do
eléctrodo para fora, até que figuem sujeitos a
uma ligeira tenséo.

- Voltar a enganchar a rétula 7) no sector gra-
duado 8).

- Desmontar os dois prolongadores das guias
4).




DIAGNOSTICO PROGRAMA DE ARRANQUE
As indicagbes que aparecem durante o programa de arranque, estéo explicadas na seguinte tabela:

TABELA CODIGO COR

Sequéncias Codigo cor
Pré-varrimento 000000000
Fase de ligagdo 0000000 00e
Funcionamento com chama ok Ooooooooog
Funcionamento com sinal de chama fraca goOooOoonOoonO
Alimentagao eléctrica inferior a ~ 170V 0A0AOGAOALS
Bloqueio AAAAAAAAAL
Luz estranha AJAOAOAOA
Legenda: O Apagado ® Amarelo [ Verde A Vermelho

DESBLOQUEIO DO EQUIPAMENTO E UTILIZAC}AO DO DIAGNOSTICO

O equipamento fornecido de série possui uma sua fungao de diagnostico, por meio da qual é possivel localizar facilmente as eventuais causas
de mau funcionamento (sinalizagdo: LED VERMELHO).

Para utilizar tal funcdo, é necessario aguardar pelo menos 10 segundos apds a colocacao da seguranca (bloqueio) e, em seguida, pressionar o
botéo de desbloqueio.

O equipamento cria uma sequéncia de impulsos (a distancia de 1 segundo) que se repete a intervalos constantes de 3 segundos.

Visualizado o numero de sinais intermitentes e identificada a provavel causa, € necessario reiniciar o sistema, mantendo o botao pressionado
por um periodo de tempo compreendido entre 1 e 3 segundos.

LED VERMELHO aceso Premir desbloqueio Intervalo
aguardar pelo menos 10s Bloqueio por > 3s Impulsos 3s Impulsos

A seguir, estao ilustrados os métodos possiveis para efectuar o desbloqueio do equipamento e para a utilizagdo do diagndstico.

DESBLOQUEIO DO EQUIPAMENTO
Para efectuar o desbloqueio do equipamento, agir como segue:
- Premir o botéo por um periodo de tempo compreendido entre 1 e 3 segundos.
O queimador arranca apés uma pausa de 2 segundos depois de se ter largado o botéo.
No caso em que o queimador ndo arranque € necessario verificar o fechamento do termostato limite.

DIAGNOSTICO VISUAL

Indica o tipo de defeito do queimador que determina o bloqueio do mesmo.

Para visualizar o diagnéstico, agir como segue:

- Com o led vermelho fixo (bloqueio do queimador), manter premido o botdo por mais de 3 segundos.
O fim da operacao sera indicado pelo acender de um led amarelo intermitente.
Soltar o botao apés o piscar do led. O nimero de sinais intermitentes evidencia a causa do mau funcionamento de acordo com a codificagao
indicada na tabela de pag. 19.

DIAGNOSTICO SOFTWARE
Fornece a analise da vida vida do queimador por meio da conexao 6ptica ao PC, indicado as relativas horas de funcionamento, nimero e tipos
de bloqueios, nimero de série do equipamento etc...
Para visualizar o diagnéstico, agir como segue:
- Com o led vermelho fixo (bloqueio do queimador), manter premido o botao por mais de 3 segundos.
O fim da operagao sera indicado pelo acender de um led amarelo intermitente.
Soltar o botéo por 1 segundo e em seguida, voltar a premi-lo por mais de 3 segundos até a visualizagdo de um ulterior piscar amarelo.
Quando se solta o botéo, o led vermelho ira piscar em modo intermitente com frequéncia elevada: sé nessa altura sera possivel inserir a
conexao optica.

Uma vez executadas as operagdes, € necessario restabelecer o estado inicial do equipamento por meio do procedimento de desbloqueio acima
descrito.

PRESSAO NO BOTAO ESTADO DO EQUIPAMENTO

De 1 a 3 segundos Desbloqueio do equipamento sem visualizagédo do diagndstico visual.

Diagnéstico visual da condigao de bloqueio:

Mais de 3 segundos (piscar do led com intermiténcia de 1 segundo).

Mais de 3 segundos a partir da condicdo de | Diagndstico software com auxilio de interface dptica e PC
diagnostico visual (possibilidade de visualizacao das horas de funcionamento, das anomalias, etc..)

A sequéncia dos impulsos emitidos pelo equipamento identifica os possiveis tipos de avaria que sao ilustrados na tabela de pag. 19.
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SINAL ANOMALIA CAUSA PROVAVEL SOLUQAO
2 sinais intermitentes Superado o pré-varri- 1 - Acelectrovalvula VR deixa passar poucogas ........... Aumenta-lo
o0 mento e o tempo de segu-|2 - A electrovalvula VRouVSnndoseabre ............... Substituir bobina ou painel rectificador
ranga, o queimador 3 - Pressdo de gas demasiado baixa.................... Aumenta-la no regulador
bloqueia-se sem aparecer |4 - Eléctrodo de acendimento malregulado. .............. Regula-lo; ver Fig. (C)p.6
a chama 5 - Eléctrodo a massa por rotura do isolamento . .......... Substitui-lo
6 - Cabo de alta tensdo defeituoso ..................... Substitui-lo
7 - Cabo de alta tensdo deformado pela alta temperatura. . . . Substitui-lo e protegé-lo
8 - Transformador de acendimento defeituoso ............ Substitui-lo
9 - Ligacdo eléctrica das valvulas ou do transformador. . . . .. Refazer as ligagdes
de acendimento incorrecta
10 - Caixa de controlo defeituosa. .. ..................... Substitui-la
11 - Uma vélvula antes da linha de gas, fechada ........... Abri-la
12 - Arnastubagens ................ ... ... .. ... ... Purgéa-lo
13 - Electrov. VS e VR néo ligadas ou bobina interrompida . . . Verificar ligag&o ou substituir bobina
3 sinais intermitentes O queimador ndo arranca |14 - Pressostato de ar em posicdo de funcionamento. .. ....... Regula-lo ou substitui-lo
PRPRPY e acontece o bloqueio
O queimador arranca mas O pressostato de ar ndo comuta por presséo de ar insuficiente:
bloqueia-se de imediato |15 - Pressostato de armalregulado ..................... Regula-lo ou substitui-lo
16 - Tubo tomada pressao ar do pressostato obstruido ... ... Limpa-lo
17 - Cabegalmalregulado. .. ........... ..., Regula-lo
18 - Depressdo excessiva na camara de combustdo ........ Ligar pressostato de ar a aspiragéo
Bloqueio durante o pré- |19 - Interruptor remoto comando motor defeituoso ... ....... Substitui-lo
varrimento 20 - Motor eléctrico defeituoso. ......................... Substitui-lo
21 - Bloqueio motor . ...t Desbloquear o relé térmico ao retorno das 3 fases
4 sinais intermitentes O queimador arrancamas |22 - Simulagdodechama ............................. Substituir a caixa de controlo
PRPP Y bloqueia-se de imediato
Bloqueio ao parar o quei- |23 - Ha chama no cabecal de combustdo ................. Eliminar a chama ou substituir
mador ousimulagdodechama ........................... a caixa de controlo
7 sinais intermitentes O queimador bloqueia-se |24 - A electrovélvula VR deixa passar pouco gas ........... Aumenta-lo
ao aparecer a chama 25 - Sonda de ionizagdomalregulada. . .................. Regula-la; ver Fig. (C)p.6
o000 000 26 - lonizagdo insuficiente (inferiora 5 pA) . ............... Verificar a posi¢éo da sonda
27 - S0Ndaamassa. .....oouiiii e Separa-la ou substituir o cabo
28 - Terradefeituosa ............. ... i Rever tomada de terra
29 - inverséo de ligagéo fase-neutro . .................... Corrigir
30 - Caixa de controlo defeituosa. . ...................... Substitui-la
Blogueio do queimador ao |31 - Demasiado aroupouco gas. ....................... Regular o ar e 0 gas
passar da 12 & 22 chama
ou da 22 a 12 chama
Em funcionamento, o 32 - Sonda ou cabo de ionizagdoamassa . ............... Substituir a(s) peca(s) deteriorada(s)
queimador bloqueia-se |33 - Pressostatode aravariado......................... Substitui-lo
10 sinais intermitentes | O queimador néo arranca |34 - Ligacdes eléctricas incorrectas. .. ................... Comprova-lo
e acontece o bloqueio
o000 0O - - - - —
eo00o060 O queimador bloqueia-se |35 - Caixa de controlo defeituosa. . .. .................... Substitui-la
Nenhum O queimador ndo arranca |36 - Faltacorrente eléctrica . .. ........... ... .. ... .. .... Fechar interruptores; controlar ligagdes eléc-
sinal intermitente tricas
37 - Um termostato de regulagéo ou de seguranca aberto . . . . Regula-lo ou substitui-lo
38 - Fusivel de linha de controlo fundido . . ................ Substitui-lo (5
39 - Caixa de controlo defeituosa. ... .................... Substitui-la
40 - Faltade gas ... .o Abrir valvulas manuais entre o contador e a
linha
41 - Presséo de gas narede insuficiente. . . ............... Contacte a COMPANHIA DO GAS
42 - O pressostato de gas de minimandofecha............ Regula-lo ou substitui-lo
O queimador repete o 43 - A presséo de gas narede esta pertodovalor .......... Reduzir a pressao de actuacao
ciclo de arranque sem se que se regulou no pressostato de gas de minima. A do pressostato de minima
bloquear perda repentina de pressao que se produz ao Substituir o cartucho do filtro de gas.
abrir-se a electrovalvula provoca a abertura temporaria
do préprio pressostato, que faz com que a valvula feche
rapidamente e o queimador pare. A presséo volta a
aumentar, o pressostato fecha e faz com que
o ciclo de arranque se repita. E assim sucessivamente.
Acendimento com pulsa- |44 - Cabegalmalregulado. ............. ... cooiin... Regula-lo; ver pag. 7
coes 45 - Eléctrodo de acendimento mal regulado. .. ............ Regula-lo; ver Fig. (C)p.6
46 - Registo ventilador mal regulado; demasiado ar ......... Regula-lo
47 - Poténcia de acendimento demasiado elevada . ......... Reduzi-la
O queimador ndo passaa (48 - Termostato TRndofecha.......................... Regula-lo ou substitui-lo
223 chama 49 - Caixa de controlo defeituosa. . ...................... Substitui-la
50 - Servomotor defeituoso .. .......... ... il Substitui-lo
O queimador ficacomo |51 - Servomotor defeituoso .. .......................... Substitui-lo

registo do ventilador
aberto
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STATUS (por encomenda)

1 Status

2 Conector

3 Suporte do queimador
4 Parafusos de fixagéo

4
D3057
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W count W count
W W W reset W W W roeset
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%< = LED intermitente
® = LED aceso
S = Tempo em segundos

I''l'l = Fase de arranque terminada

D962
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STATUS
Acessorio disponivel por encomenda.
ver pagina 2.

MONTAGEM

Os queimadores ja estdo preparados para rece-

ber o Status. Para a montagem agir como

segue:

- Ligar o Status 1) por meio do conector 2) pre-
sente no suporte 3).

- Fixar o Status ao suporte utilizando os para-
fusos 4) que sao fornecidos junto com o kit.

STATUS desempenha trés funcoes:

1 - INDICA NO VISOR V AS HORAS DE FUN-
CIONAMENTO E O NUMERO DE ACEN-
DIMENTOS DO QUEIMADOR

Horas de funcionamento totais

Pressionar o botéo “h1”.

Horas de funcionamento na 2° chama

Pressionar o botéao “h2”.

Horas de funcionamento na 1° chama (calcula-

das)

Horas totais — Horas na 2° chama.

Numero de acendimentos

Pressionar o botéao “count”

Reposicdo horas de funcionamento e n° de

acendimentos

Pressionar ao mesmo tempo os trés botbes

“reset”

Memoéria permanente

As horas de funcionamento e o n° de acendi-

mentos permanecem na memodria mesmo no

caso de interrupgao da corrente eléctrica.

2 - INDICA OS TEMPOS DA FASE DE
ARRANQUE

O acendimento dos leds acontece com a

seguinte sucessao; ver fig. A:

COM TERMOSTATO TR FECHADO:
1 - Queimador desligado, termostato TL aberto
2 - Fechamento termostato TL
3 - Arranque motor:
inicia a contagem em seg. no visor V
- Acendimento queimador
- Passagem a 2° chama
termina a contagem em seg. no visor V
- Passados 10 seg. de 5, no visor aparece
Ill: A fase de arranque é terminada.

COM TERMOSTATO TR ABERTO:
1 - Queimador desligado, termostato TL aberto
2 - Fechamento termostato TL
3 - Arranque motor:

inicia a contagem em seg. no visor V
- Acendimento queimador
- Passados 30 seg. de 4:
termina a contagem em seq. no visor V
Passados 10 seg. de 5, no visor aparece | |
| I: A fase de arranque € terminada.

o oh

o Nb

Os tempos em segundos que aparecem no
visor V indicam a sucess&o das varias fases de
arranque indicadas na pag. 16.

3- EM CASO DE AVARIA DO QUEIMADOR,
INDICA O MOMENTO EM QUE ESSA SE
VERIFICOU

Sao possiveis 11 combinacdes de led acesos,

ver fig. (B).

Para as provaveis causas da avaria, ver os

numeros entre parénteses e, na pag. 19, o res-

pectivo significado.
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S 2 OONOOTAWN =

0.
1.

Significado dos simbolos:

() POWER = Presenca de tenséo

O @ = Bloqueio motor ventilador (vermelho)

O @ = Bloqueio ventilador (vermelho)

O @ = Funcionamento 22 chama

Q <] =Funcionamento 12 chama

O @ =Carga alcangada (Stand-by),
D478 led aceso
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