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Generelt: 
 
Innstallasjon av skorstein skal ikke utføres 
uten at bygningsrådet på forhånd har gitt 
tillatelse ifl. Plan- og bygningslovens prgr. 87 
og 93. 
 
Skorsteinen kan tas i bruk etter at bygnings-
myndighet har kontrollert installasjonen og gitt 
ferdig attest. 
 



   
 

 
Innvendig montasje i industrilokaler, verksteder eller lignende 
 
Pipa må plasseres slik at den ikke komme i konflikt med bærende takkonstruksjoner. 
Det anordnes takgjennomføring med dimensjon i henhold til nedenstående tabell: 
 

Pipestørrelse 5" 6" 7" 8" 10" 12" 14" 
Utsparing i tak – mm 378 403 429 454 505 556 606 
Avstand C i mm 447 486 524 562 638 714 789 

 
OBS!   Utsparingsmålet skal tas vinkelrett på pipa og 
ikke langs takhellingen. 
 
Senter av takgjennomføringen loddes og avmerkes på 
gulv. Pipas stativ eller fundament sentres over merket. 
 
Mål senterhøyden på kjelens røkrør. Stativets høyde 
bestemmes av senterhøyden minus målet C. 
 
Ankerplaten (1) festes til fundamentet. Ankerplaten er 
forsynt med en kort stuss i underkant og bajonettkobling 
i overkant. Stussen i underkant kan støpes fast i 
fundamentet eller skjæres bort dersom fundamentet er 
ferdig støpt på forhånd. Ankerplaten festes til 
fundamentet med 4 stk. ¼" bolter. 
 
Feielukeelement (T-rør) monteres på ankerplaten. 
Fest det isolerte T-rør (2) til feielukeelementet. 
Monter koblingsstykke (3) (evt. horisontal pipelengde). 
Kjelens røkrør tilsluttes koblingsstykke og tettes med 
fibersnor eller lignende. 
Pipeseksjonene koble sammen ved å vri 1/8 omdreining. 
 
På vegg av ubrennbart materiale monteres klammer (4) 
med 2 skruer for hver 2,5 meter. Standard klammer gir 
en avstand på 50 mm mellom vegg og pipe. Dersom 
veggen er av brennbart materiale må det enten benyttes 
avstandsbraketter som gir avstand på minimum 100 mm 
mellom vegg og pipe, eller veggen må være beslått med 
kledning K1. Dersom siste alternativ velges kan man 
benytte standard klammer (50 mm). Kledningens 
utstrekning skal være slik at det mellom pipas ytterflate 
og ubeskyttet treverk er en avstand på minst 100 mm.  
 
Påse at det ikke blir skjøter i takgjennomføringen 
 

Pipa sentreres i takgjennomføringen. Påse at avstanden 
til brennbart materiale er min. 100 mm. 
Mellomrommet mellom pipa og utsparingen fylles med 
mineralull. 
 
Hvis det benyttes ikke brennbart underkledning kan 
denne legges helt inn mot pipa. Benyttes det brennbar 
underkledning må denne avsluttes 100 mm fra pipa og 
åpningen avdekkes med et ikke brennbart materiale. 
 
Takbeslaget (5) tres over pipa og spikres til underlaget 
på oversiden. Taktekkingen fører over beslagets krage 
på oversiden og under på nedsiden. Kragen på beslaget 
kan eventuelt leveres i formbart materiale for bruk ved 
korrugerte plater e.l. 
 
Anbring ikke stivnende tetningsmasse rundt takbeslget 
der denne slutter til pipa. Tre tetningskragen (6) ned 
over pipa og fest den til tetningsmassen for å sikre en 
vanntett forbindelse. 
 
Skjøt på det antall lengder som skal være over tak. 
Benytt låseband (7) på alle skjøter. Dersom det skal 
benyttes mer enn 2 skjøter over tak, må pipen 
barduneres e.l. 
 
Regnhatten (8) monteres i bajonettkoblingen og sikres 
med låseband. 
 
I denne type installasjoner (industrilokaler, verksteder 
e.l.) kan pipa, dersom den ikke går direkte ut gjennom 
yttertak, passere blindloft, loft eller underordnede rom, 
(gjelder kun én etasje), uten å ligge i A-60 sjakt. I stedet 
må pipa sikres slik at brennbare materialer ikke kan 
plasseres nærmere pipa enn de 100 mm som er 
sikkerhetskravet i Norge. 
 

 
"TREKNING" AV PIPE: 
 
Dersom det er nødvendig av bygningsmessige grunner er det 
mulig å foreta "trekning" av pipa, ved å benytte bend. Vær da 
oppmerksom på følgende: 
 
1. Pipa må ha avlastning (f.eks. avlastningsbrakett eller 

utvendig takoppheng). 
 
2. Hele pipeløpet må være tilgjenngelig for feiing. Hvis 

nødvendig må feielukeelement (T-rør 90°) monteres. Dette 
må avklares i samråd med det stedlige feievesen 
(feiermester). 

 
3. OBS Ved slik utførelse av skorstein kan man ikke utføre 

feiing fra skorsteinens topp, da skorsteinen kan skades i 
retningsendringen av "loddet" under feiekosten. 
 
Skorsteinen må derfor feies med hjelp av "oppstøter" fra et 
tilstrekkelig antall feieluker i forbindelse med  
 

 
retningsendringen. Dette må avklares med det lokale 
feiervesenet (feiermester). 

 
4. Montering av bend gir større motsand. (Sørg for 

tilfredsstillende avtrekk). Skorsteinens kapasitet blir mindre. 
Det må tas hensyn til dette forholdet ved beregning av 
skorsteinens kapasitet. Ta kontakt med Tveitsøl A/S. 

 
5. OBS Vær oppmerksom på at i bygningsforskriftene 

forlanges det at en pipe skal føres rett opp fra grunn til over 
tak. 
En installasjon hvor det er nødvendig å foreta en "trekning" 
av pipeløpet i loddlinjen, må derfor anmeldes til og 
godkjennes av bygningsrådet før montering foretas (Med 
søknad om dispensasjon). 



   
 

 
 



   
 

Utvendig montering på boligblokker og andre bygninger 
 
(For småhus og hytter se egen godkjenning SMS) 
 
Veggbraketten (1) består av 3 deler, 2 sidestykker samt 
plate m/kobling. Braketten monteres sammen ved at 
platen skures til sidestykkene med 4 stk. medfølgende 
bolter. Hvilken vei braketten skal vendes er avhengig av 
hvilken pipehøyde den belastes med og hva som for  

 
øvrig er mest praktisk. Maks. belastning på beggbrakett 
som tegningen viser, er en pipelengde på 9 m. Ved å 
snu braketten kan belastningen økes til 15 m. 
 
Mål senterhøyden på kjelenes røkrør og merk på 
veggen. Utsparingens dimensjon og avstand B skal 
være i henhold til nedenstående tabell. 

 
Pipestørrelse 5" 6" 7" 8" 10" 12" 14" 
Utsparing i mm 678 403 429 454 505 556 606 
Avstand B i mm 149 162 175 187 213 238 263 

 
Ved feste i betong benyttes 5/16" ekspansjonsbolter. 
Ved feste i lettbetong benyttes 5/16" gjennomgående 
bolter. Braketten skal være festet til ubrennbart 
materiale som betong, murverk e.l. 
 
Fest avstandsplate (2) i utsparingen på utvendig vegg. 
 
Fest det isolerte T-rør (3) til ankerplate på veggbraketten 
og anbring den isolerte feieluken fra undersiden. 
 
Monter koblingsstykke (4) (eventuelt horisontal 
pipesjeksjon). Fyll utsparingsåpningen rundt røret med 
mineralull. Tre den innvendige avstandsplate over røret 
og fest den til veggen. Kjelens røkrør tilsluttes koblings-
stykket og tettes med fibersnor e.l. 
 
Pipeseksjonene (5) monteres ved å vri 1/8 omdreining. 
Alle utvendige skjøter forsynes med låseband (6). 
 
Klammer (7) monteres med 2 skruer for hver 2,5 m. 
Klammerne gir en avstand til vegg lik 50 mm. Dersom 
veggen er av brennbart materiale må det enten benyttes 
avstandsbraketter som gir en avstand på minimum 100 
mm mellom vegg og pipe, eller veggen må være beslått 
med kledning K1. 

 
Dersom det siste alternativet velges kan man benytte 
standardklammer (50 mm). Kledningens utstrekning skal 
være slik at det mellom pipas ytterflate og ubeskyttet 
treverk er en avstand på minst 100 mm. 
 
Regnhatten (8) kobles til pipeseksjon og sikres med 
låseband. 
 
Alternativt kan pipa monteres på fundament som vist. 
Det benyttes da ankerplate (9). Ankerplaten er forsynt 
med en kort stuss i underkant og bajonettkobling i 
overkant. Stussen i underkant støpes ned i fundamentet 
eller skjæres bort hvis fundamentet er ferdigstøpt på 
forhånd. Ankerplaten festes til fundamentet med 4 stk. 
¼" bolter. 
 
Fest feielukedel til ankerplaten. Fremgangsmåte for 
øvrig som tidligere beskrevet. 
 
Hvis pipa i toppen skal passere takraft, skal dette utføres 
som beskrevet for takgjennomføring for innvendig 
montasje. 

 
 
"TREKNING" AV PIPE: 
 
Dersom det er nødvendig av bygningsmessige grunner 
er det mulig å foreta "trekning" av pipa, ved å benytte 
bend. Vær da oppmerksom på følgende: 
 
1. Pipa må ha avlastning (f.eks. avlastningsbrakett eller 

utvendig takoppheng). 
 
2. Hele pipeløpet må være tilgjengelig for feiing. Hvis 

nødvendig må feielukeelement (T-rør 90°) monteres. 
Dette må avklares i samråd med det stedlige 
feievesen (feiermester). 

 
3. OBS Ved slik utførelse av skorstein kan man ikke 

utføre feiing fra skorsteinens topp, da skorsteinen 
kan skades i retningsendringen av "loddet" under 
feiekosten. 
Skorsteinen må derfor feies med hjelp av "oppstøter" 
fra et tilstrekkelig antall feieluker i forbindelse med 
retningsendringen. Dette må avklares med det lokale 
feiervesenet (feiermester). 

 
 
 

 
 
 
4. Montering av bend gir større motstand. (Sørg for 

tilfredsstillende avtrekk). Skorsteinenes kapasitet blir 
mindre. Det må tas hensyn til dette forholdet ved 
beregning av skorsteinens kapasitet. Ta kontakt med 
Tveitsøl A/S. 

 
5. OBS Vær oppmerksom på at i bygningsforskrifene 

forlanges det at en pipe skal føres rett opp fra grunn 
til over tak. 
En installasjon hvor det er nødvendig å foreta en 
"trekning" av pipeløpet i loddlinjen, må derfor 
anmeldes til og godkjennes av bygingsrådet før 
montering foretas (Med søknad om dispensasjon). 

 



   
 
 

 



   
 

Innvendig montering i sjakt i boligblokker og andre bygninger 
 
(For småhus og hytter se egen godkjenning SMS) 
 
Sjakten skal utføres i branntrygg konstruksjon minst A-60 og fundamenteres på bærende underlag minst A-60.  
Sjakten skal luftes. 
 
Fundamentets høyde bestemmes av målet C i henhold til nedenstående tabell: 
 

Pipestørrelse 5" 6" 7" 8" 10" 12" 14" 
Avstand C i mm 447 486 524 562 638 714 789 

 
Ankerplaten (1) festes til fundamentet. Ankerplaten er 
forsynt med en kort stuss i underkant og bajonettkobling 
i overkant. Stussen i underkant kan støpes fast i 
fundamentet eller skjæres bort dersom fundamentet er 
ferdig støpt på forhånd. Ankerplaten festes til 
fundamentet med 4 stk. ¼" bolter. 
 
Fest feieluken (2) til ankerplaten. 
 
Fest det isolerte T-røret (3) til feielukedelen. T-rørets 
høyde kan justeres ved å benytte forskjellige 
pipeseksjoner mellom feielukedelen og T-røret. 
 
Anbringerlengden må tilpasses med de tilgjengelige 
pipeseksjoner. Horisontale strekk må ha låseband for 
hver seksjon og understøttes for hver annen seksjon. 
 
De isolerte bend (4) leveres med 15° bøyning. Ved 
større vinkelendringer bygges flere bend sammen. 
Bendene leveres med låseband (5). 
 
Anbringeren avsluttes med isolert T-rør med feieluke. 
 
Mellom T-rør og kjelen monteres koblingssykket (6). 
Kjelens røkrør tilsluttes koblingsstykket og tettes med 
fibersnor e.l. 
 
Byggforskriftene har bestemmelser om at både fyrrom 
og sjakt skal være egne brannceller. I gjennomføring av 
pipe mellom fyrrom og sjakt skal mellomrommet i 
gjennomføringen fylles med steinull, det skal benyttes 
brannklassifisert tetningsmasse (som type GFG Firesafe 
eller tilsvarende) under avstandsplaten på oversiden. 
Det skal også monteres avstandsplate (dekkplate) på 
undersiden (se detaljtegning). 
 
Pipeseksjonene monteres ved å vri 1/8 omdreining. Pipa 
loddes i forhold til sjakten, og festes med klammer (7) 
som monteres med 2 skruer for hver 2,5 m. Klammerne 
gir en avstand til sjaktvegg lik 50 mm. 

Maksimum belastning på feielukedelen er en pipelengde 
på 16,7 m. Hvis pipens totale høyde overstiger 17 meter 
må det i sjakten anordnes oppheng for å ta den 
overskytende del av belastningen. Det kan da benyttes 
avlastningsbrakett (8) som festes til sjaktveggen. 
Avlastningsbraketten er utformet som veggbraketten og 
skal monteres etter de samme retningslinjer som denne 
(se utvendig montasje). Platen plasseres over siste 
sekjson og løftes dereter slik at vekten videre tas av 
avlastningsbraketten. 
 
OBS   Belastning som for veggbrakett. 
 
Pipa sentreres i sjaktgjennomføringen ved hjelp av 
avstandsplater (9). Platene festes til underlaget. 
Mellomrommet mellom pipa og utsparingen fylles med 
mineralull. Takbeslaget (10) tres over pipa og festes til 
underlaget. Taktekkingen føres over beslaget. Kragen 
på beslaget kan leveres i formbart materiale for bruk ved 
korrugerte plater e.l. Monter luftepipe med dets beslag. 
 
Anbring ikke stivnende tetningsmasse rundt takbeslaget 
der denne slutter til pipa. Tre tetningskragen over pipa 
og fest det i tetningsmassen for å sikre en vanntett 
forbindelse. 
 
Skjøt på det antall lengder som skal være over tak. 
Benytt låseband på alle skjøter. Dersom det skal 
benyttes mer enn 2 skjøter over tak, må pipa 
barduneres, e.l. 
 
Fest regnhatt (11) med låseband. 
 
Selkirk pipesystem, modell SM-serien, skal dimen-
sjoneres slik at det under drift er undertrykk i pipa. Ved 
montasje i sjakt, hvor det for eksempel er aktuelt også å 
plassere ventilasjonskanaler, er det viktig at dimensjone-
ringen er riktig. 

 



   
 

 
 

 



   
 
I hovedkatalogen finnes det utførlig målskisser og 
beskrivelser av de enkelte deler. Katalogen viser også 
en rekke andre komponenter enn de som er vist i denne 
montasje anvisningen. 
 
Byggforskriftene må alltid følges. Pipa skal anmeldes til 
og godkjennes av Bygningsrådet. 
 
OBS   Veiledningen til Byggeforskrift 1987 kap. 49:321 
anbefaler eget røykløp for ilsted (fyrkjele o.l.) med 
mekanisk tilførsel av forbrenningsluft. 
 
Røkrør og anbringere må forsynes med feieluke i 
henhold til feiervesenets krav. 

 
OBS   Pipelengdene skal ikke kappes. Delene må ikke 
utsettes for støt eller uforsiktig behandling og bør 
beskyttes mot mekanisk skade på yttermantelen. 
 
Dersom pipa skal males må den; a) avfettes, tørkes og 
påsettes grunning, b) males med den ønskede maling 
beregnet for utvendig bruk (må være varmebestandig). 
 
Kodesystem: Hver del betegnes med 5 siffer, hvor de 3 
første angir detaljtype og de 2 siste innvendig diameter i 
tommer. 

 
 
Nominelle mål i.d. mm 125 150 175 200 250 300 350 
Nominelle mål i.d. tommer 5 6 7 8 10 12 14 
Nominelle mål o.d. mm 175 200 225 250 300 250 400 
Nominelle mål o.d. tommer 7 8 9 10 12 14 16 
Ca. vekt kg/m 7 8 10 11 14 17 20 
Max. belastning på isolert T-rør 90° m 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 
Max. belastning på veggbrakett og  
avlastningsbrakett ved kobling over veggfeste m 9 9 9 9 9 9 9 
Max belastning på veggbrakett og  
avlastningsbrakett ved kobling under veggfeste m 15 15 15 15 15 15 15 
 
 
 
 

 
 


